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VT Batteries

En VT BATTERIES nos dedicamos a la distribucion de Acumuladores de Energia.
Nuestro catalogo incluye baterias de diversa aplicacion que cubren todas las posi-
bles demandas del mercado: estacionario, ciclico, arranque, industrial.
Trabajamos diversas marcas lideres en el mercado europeo, destacando entre
ellas TUDOR, EXIDE, LUCAS, VARTA, OPTIMA, VMF, VTPOWER, Q BATTE-
RIES, ZENITH. Disponemos también de los cargadores necesarios para asegurar
la vida util de todos los modelos de bateria que ofrecemos.

Nuestros valores lema son CONFIANZA, LEALTAD y CALIDAD, pretendemos
transmitir esos valores en cada una de las etapas de nuestra cadena de servicio.
Nuestra area de actividad comprende Europa, Latinoamérica, Africa y Oriente
Medio.
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Material Celda Modulo de bateria

e - |

Ventajas

Desarrollado con celda LiFePO4 (litio-ferrofosfato) completamente nueva para garantizar
la maxima seguridad.

Comunicacion BMS de diseno propio 232/485/CAN Bus como opcional, protege la celda
en todos los entornos, como temperatura nominal, corriente, tension, SOC, SOH.
La integracion de la industria vertical asegura mas de 6000 ciclos con 80% de DOD.
El diseio modular brinda a los clientes finales el poder de elegir la capacidad.
Compatible con la mayoria de los inversores hibridos y PCS disponibles.
La fijacion de la hebilla simple minimiza el tiempo y el costo de la instalacion.
Compatibilidad con versiones anteriores de producto de la serie TH existente.
Funcion de precarga para proteger el sistema ESS de sobretensiones.
Fuente adaptabilidad de temperatura.
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Modulos TH4850 - TH48100 - TH48200

Especificaciones Técnicas

Las baterias de LiFePO4 TH4850, TH48100 y TH48200 ofrecen la ultima tecnologia
para almacenamiento fotovoltaico. Su disefio modulable ofrece la posibilidad de ampliar
la capacidad de nuestra instalaciéon a medida que lo necesitamos.

Parametros Basicos TH4850 TH48100 TH48200
Tension nominal [V]
Energia nominal [Wh]
Energia util [Wh]
Dimensiones [mm]
Peso [kg]
Tension de descarga [V]
Tension de carga [V] 52.5~54 52.5~54

Corriente de carga/descarga [A]

Puertos de comunicacion RS485, CAN, R232 RS485, CAN, R232 RS485, CAN, R232

Cantidad una cadena [piezas] - [EAS s s

Temperatura de trabajo [°C] 0~55 0~45 0~45

Temperatura del estante [*C]  [E2060/ 20760/ =20760

Humedad 5%~95% 5%~95% 5%~95%
Altitud [m] . <2000 <200 <2000
Vida util de disefio 15 afios (25°C/77°F) 15 afios (25°C/77°F) 15 afios (25°C/77°F)
Ciclos de vida
Certificaciones y conformidad 1EC62619/CE/UN38.3 IEC62619/CE/UN38.3 |EC62619/CE/UN38.3




VT BOX Series es la ultima version de HESS (Home Energy Storage System) integrado
con nuestro concepto de disefio modular, combinado con una facil instalacion, conecto-
res simples y compatibilidad con exteriores, el tipo de equipo en armario es el lugar ideal
para mantener su valiosa fuerza: la electricidad.

Ventajas

. El disefio modular ofrece maxima flexibilidad.

. La celda LiFePO4 en el interior permite una vida util mas larga y mayor seguridad.
. Conector rapido para ahorrar tiempo de instalacion.

. Su diseno se adapta tanto a la instalacién interior como al aire libre.

. BMS compatible con una amplia gama de inversores.

Solucion ESS

Energy Storage System (ESS) es un conjunto de componentes fabricados para convertir
la energia eléctrica de sistemas de potencia y almacenar la energia con el fin de suminis-
trarla mas tarde cuando se necesite. Un ESS ayuda efectivamente en el uso y manejo de
la energia eléctrica de forma que se tiene un suministro de energia estable y una reduc-
cion de los costes (por ejemplo, cargar las baterias durante la tarifa nocturna). Una ESS
combinada junto a una estacion de potencia como puede ser un sistema de generacion
Energia Solar o Energia Edlica puede aportar un suministro de electricidad durante 24/7.
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SERIE BOX LV (Baja Tension)

Especificaciones Técnicas

La serie BOX LV se compone de 2 a 8 modulos conectados en paralelo para ofrecer un
rango de capacidad util de 10.24 kWh hasta 40.96 kWh.

Es posible afiadir mddulos para ampliar el sistema para cubrir necesidades futuras.

Modulos de bateria 2 3 4 5 6

Capacidad sistema de bateria [kWh] 10.24 15.36 20.48 25.60 30.72
Rango de tension [V]
Dimensiones [mm] 590x415x565 590x415x745 590x415x930 590x415x1020 590x415x1300 590x415x1490 590x415x1680
Peso [kg]
Profundidad de descarga 90%

Carga/Descarca
Corriente [A]

Comunicaciones CAN, RS485, RS232
Clase de proteccion

Temperatura de trabajo [°C] (010)
Temperatura de almacenamiento [°C]
Humedad [%] 60+25
Altitud [m] S <000
Vida util de diseiio 10+ Aios (25°C)
Ciclos de vida
Certificaciones y conformidad IEC62619/CE/UN38.3
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SERIE BOX HV (Alta Tension)

Especificaciones Técnicas

La Serie BOX HV se compone de 4 a 7 médulos conectados en serie para ofrecer un
rango de capacidad util de 15.36 kWh hasta 30.72 kWh.
Es posible afiadir mdédulos para ampliar el sistema para cubrir necesidades futuras.

Modelo HV15000H HV20000H HV25000H HV30000H
Tensién nominal [V] 153.6 204.8 256 307.2

Capacidad [Ah] w0 w0 10 100

Capacidad [kWh] 15.36 20.48 25.60 30.72

Resistencia interna [m0]  [80NIE00 20 S0

25000 ciclos @80% DOD, 25°C, 0.5C
24000 ciclos @80% DOD, 40°C, 0.5C

Vida de disefio - Eloafies

Tension corte de carga [V] 168+0.5 228+0.5 284+0.5 340+0.5

Corriente de trabajo continuo méx. [A] [ 00

Tension de corte de descarga [V] 135+0.5 180+0.5 225+0.5 270+0.5

Temperatura de carga [°C] - 0760°C(Por debajo de 0 °C mecanismo extra de calor)

Temperatura de descarga [°C] -20~60°C (Por debajo de 0 °C trabajo con capacidad reducida)
Temperatura de almacenamiento [°C]
Dimensiones [mm] 590x415x745 930x415x745 1115x415x745 1300x415x745

Peso [ke] . 195 260 310 360

RS232-PC  RS485(B)-PC
RS485(A)-Inversor CANBUS-Inversor

Ciclos de vida

Protocolo

Certificacion
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SERIE WALL MOUNTING

Especificaciones Técnicas

La Serie Wall Mounting es un sistema de bateria integrado que almacena su energia
solar para proteccion de backup, de modo que cuando la red se corta, su energia per-
manece encendida. Su sistema detecta apagones y se recarga automaticamente con
luz solar para mantener sus electrodomésticos funcionando durante dias.

Puede agregar unidades Wall Mounting adicionales a su instalacion para reducir aun
mas su huella de carbono y preparar su hogar para cortes de energia.

Modelo THWS5000W THW7000W THW10000W

Tensién nominal [V] 51.2 (16s)
Capacidad [Ah]
Energia [Wh] 5120 7680 10240
Resistencia Interna [mQ] _
>5000 ciclos @80% DOD, 25°C, 0.5C
24000 ciclos @80% DOD, 40°C, 0.5C

Vida de disefio - 2l0afes

Ciclos de vida

Tension de corte de carga [V] 56+0.2

Max. Corriente de trabajo continuo [A] _

Tension de corte de descarga [V]

Temperatura de carga [*C] _

Temperatura de descarga [°C] -20~60

Temperatura de almacenamiento [°C] [[I540760@60%259% Humedad "]

Dimensiones [mm] 680x485x180(220)

Peso [ke] e 79 98

RS232-PC RS485(B)-PC

ERIINNESClopss RS485(A)-Inversor CANBUS-Inversor

Certificaciones
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TH POWER SYSTEM UE

Inversor hibrido fotovoltaico de 5,5 kW con baterias de LiFePO4 de 10/20 kWh

. Alta descarga de sobretension de hasta 3C

. Ciclo de vida: 5000 ciclos a 25°C

. Bateria expandible

. Incrementa el cargador solar AC hasta 60 A

. Software de monitoreo en tiempo real. Pantalla de estado y control.

. USB, RS232, Modbus, SNMP, GPRS y Wifi

. Temporizadores integrados con varios modos de operacion

. Multiples modos de operacion programables: on-grid, off-grid y on-grid con backup
. El usuario puede ajustar la corriente de carga de la bateria

. Prioridad de potencia programable para PV, bateria y red.

. Autoconsumo e inyeccion a red.

. Sefal de salida de onda pura

. IP20 nivel de proteccion

Aplicaciones

. Suministro de potencia en zonas remotas donde la electricidad no es consistente.
. Oficinas y empresas donde se requiere de un UPS

. Bancos, cajeros o institutos financieros.

. Hospitales, centros de salud y clinicas.

. Escuelas

. Potencia Outdoor para luminaria, cocina, agricultura, pesca...

VTBatteries, )



Ventajas

Dado su disefio compacto requiere de menor espacio y su preconfiguracion de fabrica
requiere de menor mano de obra para su instalacion. Lo que hace esta solucion viable para
todo el mundo.

Su solucién Plug&Play de todos los componentes integrados en un solo armario. El sistema
tiene puntos de conexién idénticos, lo que permite una facil instalacion y mantenimiento.
Gracias a sus componentes de disefio modular pueden adaptarse al tamafio del sistema
requerido.

Escalable para mayor capacidad. Gracias al disefio modular de las baterias de litio, es facil
expandir la capacidad para ajustarse al consumo de energia. La bateria de disefio modular
de 10 kWh facilita su expansion a los 20 kWh.

5.5 kW Inverter
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TH POWER SYSTEM US

Inversor hibrido fotovoltaico de 8 kVA con baterias de "
LiFePO4 de 20/60 kWh '

e

Salida de onda sinusoidal pura

Autoconsumo e inyeccion a red

Prioridad de potencia programable de PV, bateria y red

El usuario puede ajustar la corriente de carga de la bateria
Multiples modos de operacién programables: on-grid, off-grid y
on-grid con backup

Temporizadores para varios modos de operacion

Multiples comuniciones entre USB y Wifi con estado en tiempo real
Pantalla con software de monitoreo y control

Incrementa el cargador solar AC a 190 A

Bateria de litio expandible

Ciclo de vida para la bateria de litio: 5000 ciclos a 25 C

Alta descarga de sobretension de hasta 2C

Nivel de proteccion IP54

Aplicaciones

Suministro de potencia en zonas remotas donde la electricidad no es
consistente.

Oficinas y empresas donde se requiere de un UPS

Bancos, cajeros o institutos financieros.

Hospitales, centros de salud y clinicas.

Escuelas

Potencia Outdoor para luminaria, cocina, agricultura, pesca...
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TH POWER SYSTEM US

Ventajas

. Dado su disefio compacto requiere de menor espacio y su preconfiguracion de fabrica
requiere de menor mano de obra para su instalacion. Lo que hace esta solucion viable para

todo el mundo.

. Su solucién Plug&Play de todos los componentes integrados en un solo armario. El sistema
tiene puntos de conexién idénticos, lo que permite una facil instalacion y mantenimiento.
Gracias a sus componentes de disefio modular pueden adaptarse al tamafo del sistema

requerido.

. Escalable para mayor capacidad. Gracias al disefio modular de las baterias de litio, es facil
expandir la capacidad para ajustarse al consumo de energia. La bateria de disefio modular

de 20 kWh facilita su expansion a los 60 kWh

TH Power
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