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Lucas es una gran marca que lleva 140 años haciendo crecer su 
negocio. No se apoya en su patrimonio, sino que se desarrolla 
con el. Y sigue creciendo. Por eso es la marca de automoción y 
soluciones industriales que lleva más tiempo en el mercado.

Joseph Lucas, nacido en Birmingham en 1834, comenzó a 
comercializar aceite de parafina para lámparas domésticas en la 
década de 1860 y pronto vio el potencial para expandirse en el 
mercado del transporte.

En 1875 abrió un pequeño taller en Little King Street, 
Birmingham, Reino Unido, con 5 empleados. A principios del 
siglo XX, Lucas amplió su gama de productos e introdujo sus 
baterías en el mercado.

En esta página puede ver algunos de los primeros folletos 
promocionales. Por supuesto, las baterías Lucas han 
evolucionado con los tiempos. En este catálogo, encontrará los 
últimos tipos y aplicaciones que ofrecemos.

lucasautomotive.com

BATERÍAS LUCAS. NUESTRA HERENCIA.
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BATERÍAS DE TRACCIÓN LUCAS 

Gama de celdas BS
Gama de celdas DIN

RAZONES PARA LAS BATERÍAS DE TRACCIÓN LUCAS

LUCAS produce las mejores baterías de tracción con una larga vida útil, un uso seguro, una corta duración de 
la carga y bajos costes de electricidad, proporcionando las mejores soluciones para los vehículos eléctricos con 
la calidad de LUCAS.

Las baterías de tracción de LUCAS ofrecen una gama de capacidad de placas desde 60 Ah hasta 155 Ah con la 
norma DIN alemana y desde 32 Ah hasta 108 Ah con la norma BS británica. LUCAS está siempre dispuesta a 
prestar servicios de postventa con una amplia red de servicios.

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.

TRACCIÓN

• LINDE
• TOYOTA
• JUNGHEINRICH
• MITSUBISHI
• STILL
• CLARK
• CESAB

Sólida experiencia 
técnica, de producto, de 
marketing y de gestión 

de más de 15 años en el 
negocio de las baterías 

industriales.

Baterías fabricadas de 
acuerdo con requisitos 
de los OEM europeos 

y sistema de gestión de 
ISO 9001:2008 e ISO
14001. Ciclo de vida 

alto, amplia gama y una 
sólida colaboración es la 
clave de la calidad del 

producto.

La rapidez del servicio, la 
capacidad de respuesta, 

los organismos de 
formación, los tutoriales 
de formación, el soporte 

en línea y las visitas a 
los clientes son la base 
de la relación para un 

desarrollo mutuo.

SOCIOS OEM SABER HACER CALIDAD POST VENTA 

MONTAJE Y DISPONIBILIDAD
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CARACTERÍSTICAS COMPLETAS DE LA BATERÍA

• Disponible en la más amplia configuración de voltaje y disposición de celdas
• Contenedores de acero totalmente plastificados en múltiples dimensiones
• Pernos y conectores aislados que aumentan la seguridad del usuario y simplifican el mantenimiento y la  
  reparación
• Una completa gama de accesorios que cubre prácticamente todas las necesidades 
• Adecuado para todas las aplicaciones, desde las más ligeras hasta las más pesadas

TAPÓN
Diseño especial del tapón para 
una adecuada desgasificación.

PLACA POSITIVA
Rejilla tubular de alta 

resistencia a la corrosión.

PLACA NEGATIVA
Diseño especial de rejilla plana 

con conductividad eléctrica.

ESPACIADOR
Creando un espacio entre las celdas para 

controlar la transferencia de calor.

CELDA
Celdas DIN y BS de acuerdo con las 

normas DIN/EN 60254.

Evita el contacto con las celdas.

PERFIL

Caja y tapa de polipropileno 
selladas.

CAJA Y TAPA

Bandeja duradera especialmente fabrica-
da y pintada con técnica de inmersión.

BANDEJA

CONECTORES
Conectores de cobre aislados en de 
acuerdo con las normas internacionales.

POLOS
Postes aislados con tornillo y perno de 
polipropileno.

SEPARADOR
Separador con alta porosidad, evitando el 
cortocircuito con baja resistencia eléctrica.

ELECTROLITO
1.280 gr/cm3 de ácido sulfúrico 
optimizado para alto ciclo y baja corrosión.

TORNIL LO
Tornillo antioxidante.
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- Una rejilla de plomo recubierta con material activo forma la placa negativa. La rejilla 
es fundida a presión.
- La aleación especial de plomo que se utiliza para la rejilla negativa tiene una porción 
de Sb del 6%

Las placas tubulares son 
las más utilizadas en las 
baterías de tracción. Como 
las reacciones químicas se 
concentran en las placas 
positivas, éstas se ven 
reforzadas.

Todas las placas positivas 
se fabrican con un diseño 
especialmente reforzado. 
El material activo queda 
confinado de forma segura 
en el interior de la placa, 
minimizando las pérdidas 
y protegiendo contra 
cortocircuitos.

Las placas negativas se producen 
a partir de las rejillas especiales 
que refuerzan el material activo 
recubierto en ella.

El material activo de la placa 
negativa placa negativa se produce 
para evitar sustancialmente evitar 
la pérdida de capacidad que se 
produce durante los ciclos de carga 
y ciclos de carga y descarga de la 
batería.

Todas las placas negativas
están cubiertas con una envoltura 
especialmente diseñada.

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.
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Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de

relleno(kg)

2 PZB 64 2 64 32 45 158 298 268 4,10 5,10

3 PZB 96 2 96 32 61 158 298 268 5,50 7,20

4 PZB 128 2 128 32 77 158 298 268 7,00 9,30

5 PZB 160 2 160 32 93 158 298 268 8,50 11,20

6 PZB 192 2 192 32 109 158 298 268 10,00 13,20

7 PZB 224 2 224 32 125 158 298 268 11,50 15,10

8 PZB 256 2 256 32 141 158 298 268 13,00 17,10

9 PZB 288 2 288 32 157 158 298 268 14,40 19,00

10 PZB 320 2 320 32 173 158 298 268 15,90 21,00

11 PZB 352 2 352 32 189 158 298 268 17,50 23,10

12 PZS 384 2 384 32 205 158 298 268 19,70 25,80

13 PZB 416 2 416 32 221 158 298 268 21,30 27,90

6

GAMA DE CELDAS BS

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba)

Peso seco 
(kg)

Peso de
relleno (kg)

2 PZB 84 2 84 42 45 158 354 324 4,60 6,10
3 PZB 126 2 126 42 61 158 354 324 6,50 8,50

4 PZB 168 2 168 42 77 158 354 324 8,70 11,30
5 PZB 210 2 210 42 93 158 354 324 10,40 13,50
6 PZB 252 2 252 42 109 158 354 324 12,20 15,90

7 PZB 294 2 294 42 125 158 354 324 14,00 18,20
8 PZB 336 2 336 42 141 158 354 324 15,80 20,70

9 PZB 378 2 378 42 157 158 354 324 17,60 23,00

10 PZB 420 2 420 42 173 158 354 324 19,40 25,40
11 PZB 462 2 462 42 189 158 354 324 21,70 28,20

12 PZB 504 2 504 42 205 158 354 324 24,30 31,40

13 PZB 546 2 546 42 221 158 354 324 26,30 33,90

UNA GAMA QUE SE ADAPTA A TODAS LAS APLICACIONES
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Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de 

relleno (kg)
2 PZB 110 2 110 55 45 158 428 398 6,10 7,90
3 PZB 165 2 165 55 61 158 428 398 8,40 10,80
4 PZB 220 2 220 55 77 158 428 398 10,70 13,90

5 PZB 275 2 275 55 93 158 428 398 13,10 16,80

6 PZB 330 2 330 55 109 158 428 398 15,30 19,80

7 PZB 385 2 385 55 125 158 428 398 17,60 22,80
8 PZB 440 2 440 55 141 158 428 398 20,00 25,90
9 PZB 495 2 495 55 157 158 428 398 22,30 28,80

10 PZB 550 2 550 55 173 158 428 398 24,60 31,80
11 PZB 605 2 605 55 189 158 428 398 27,00 35,00

12 PZB 660 2 660 55 205 158 428 398 30,10 38,70
13 PZB 715 2 715 55 221 158 428 398 32,40 41,70

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de

relleno (kg)
2 PZB 130 2 130 65 45 158 478 448 6,80 8,80
3 PZB 195 2 195 65 61 158 478 448 9,40 12,10
4 PZB 260 2 260 65 77 158 478 448 12,70 15,60

5 PZB 325 2 325 65 93 158 478 448 14,70 18,90

6 PZB 390 2 390 65 109 158 478 448 17,30 22,40

7 PZB 455 2 455 65 125 158 478 448 20,00 25,70
8 PZB 520 2 520 65 141 158 478 448 22,60 29,20
9 PZB 585 2 585 65 157 158 478 448 25,20 32,50

10 PZB 650 2 650 65 173 158 478 448 27,90 35,90
11 PZB 715 2 715 65 189 158 478 448 30,60 39,40

12 PZB 780 2 780 65 205 158 478 448 34,00 43,60
13 PZB 845 2 845 65 221 158 478 448 36,60 47,00

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (overall) H (top) Peso seco

(kg)
Peso de 

relleno(kg)
2 PZB 150 2 150 75 45 158 537 507 7,70 9,90
3 PZB 225 2 225 75 61 158 537 507 10,70 13,70
4 PZB 300 2 300 75 77 158 537 507 13,80 17,70

5 PZB 375 2 373 75 93 158 537 507 16,70 21,40

6 PZB 450 2 450 75 109 158 537 507 19,70 25,30

7 PZB 525 2 525 75 125 158 537 507 22,70 29,10
8 PZB 600 2 600 75 141 158 537 507 25,70 33,00
9 PZB 675 2 675 75 157 158 537 507 28,70 36,80

10 PZB 750 2 750 75 173 158 537 507 31,70 40,60
11IPZB825 2 825 75 189 158 537 507 34,60 44,50

12IPZB900 2 900 75 205 158 537 507 38,30 49,00
13IPZB975 2 975 75 221 158 537 507 41,30 52,80

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba)

Peso seco 
(kg)

Peso de 
relleno (kg)

2 PZB 172 2 172 86 45 158 595 565 8,10 10,60
3 PZB 258 2 258 86 61 158 595 565 11,70 15,10
4 PZB 344 2 344 86 77 158 595 565 15,20 19,50

5 PZB 430 2 430 86 93 158 595 565 18,60 23,90

6 PZB 516 2 516 86 109 158 595 565 22,00 28,30

7 PZB 602 2 602 86 125 158 595 565 25,50 32,60
8 PZB 688 2 688 86 141 158 595 565 28,90 37,10
9 PZB 774 2 774 86 157 158 595 565 32,30 41,50

10 PZB 860 2 860 86 173 158 595 565 35,70 45,80
11 PZB 946 2 946 86 189 158 595 565 39,10 50,20

12 PZB 1032 2 1032 86 205 158 595 565 43,20 55,20
13 PZB 1118 2 1118 86 221 158 595 565 46,70 59,70

GAMA DE CELDAS BS

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.
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Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de

relleno(kg)
2 PZB 200 2 200 100 45 158 632 602 9,10 11,80
3 PZB 300 2 300 100 61 158 632 602 12,90 16,50
4 PZB 400 2 400 100 77 158 632 602 16,70 21,40

5 PZB 500 2 500 100 93 158 632 602 20,60 26,20

6 PZB 600 2 600 100 109 158 632 602 24,30 31,10

7 PZB 700 2 700 100 125 158 632 602 28,10 35,80
8 PZB 800 2 800 100 141 158 632 602 31,90 40,80
9 PZB 900 2 900 100 157 158 632 602 35,70 45,50

10 PZB 1000 2 1000 100 173 158 632 602 39,50 50,30
11 PZB 1100 2 1100 100 189 158 632 602 43,30 55,20

12 PZB 1200 2 1200 100 205 158 632 602 47,90 60,80
13 PZB 1300 2 1300 100 221 158 632 602 52,00 65,90

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de

relleno(kg)
2 PZB 216 2 216 108 45 158 706 676 10,20 13,20
3 PZB 324 2 324 108 61 158 706 676 14,40 18,50
4 PZB 432 2 432 108 77 158 706 676 18,70 24,00

5 PZB 540 2 540 108 93 158 706 676 23,10 29,30

6 PZB 648 2 648 108 109 158 706 676 27,30 34,70

7 PZB 756 2 756 108 125 158 706 676 31,50 40,00
8 PZB 864 2 864 108 141 158 706 676 35,80 45,70
9 PZB 972 2 972 108 157 158 706 676 40,10 51,00

10 PZB 1080 2 1080 108 173 158 706 676 44,30 56,40
11 PZB 1188 2 1188 108 189 158 706 676 48,90 62,10

12 PZB 1296 2 1296 108 205 158 706 676 53,90 68,20
13 PZB 1404 2 1404 108 221 158 706 676 58,10 73,50

GAMA DE CELDAS BS
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NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.
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Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de

relleno(kg)
2 PZS 120 2 120 60 47 198 361 331 6,30 7,90
3 PZS 180 2 180 60 65 198 361 331 8,90 11,40
4 PZS 240 2 240 60 83 198 361 331 11,40 14,90

5 PZS 300 2 300 60 101 198 361 331 13,90 18,00

6 PZS 360 2 360 60 119 198 361 331 16,60 22,00

7 PZS 420 2 420 60 137 198 361 331 19,00 25,20
8 PZS 480 2 480 60 155 198 361 331 21,50 28,00
9 PZS 540 2 540 60 173 198 361 331 24,10 31,70

10 PZS 600 2 600 60 191 198 361 331 25,70 35,10

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de

relleno(kg)
2 PZS 160 2 160 80 47 198 427 397 7,70 9,70
3 PZS 240 2 240 80 65 198 427 397 11,00 14,00
4 PZS 320 2 320 80 83 198 427 397 14,00 18,20

5 PZS 400 2 400 80 101 198 427 397 17,20 22,30

6 PZS 480 2 480 80 119 198 427 397 20,40 26,80

7 PZS 560 2 560 80 137 198 427 397 23,40 30,80
8 PZS 640 2 640 80 155 198 427 397 26,60 34,90
9 PZS 720 2 720 80 173 198 427 397 29,70 38,70

10 PZS 800 2 800 80 191 198 427 397 33,00 43,40

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de 

relleno(kg)
2 PZS 180 2 180 90 47 198 488 458 8,80 11,00
3 PZS 270 2 270 90 65 198 488 458 12,60 16,10
4 PZS 360 2 360 90 83 198 488 458 16,10 20,80

5 PZS 420 2 450 90 101 198 488 458 19,70 25,50

6 PZS 540 2 540 90 119 198 488 458 23,50 30,50

7 PZS 630 2 630 90 137 198 488 458 27,00 35,10
8 PZS 720 2 720 90 155 198 488 458 30,70 39,90
9 PZS 810 2 810 90 173 198 488 458 34,30 44,80

10 PZS 900 2 900 90 191 198 488 458 38,10 49,50

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de

relleno(kg)
2 PZS 210 2 210 105 47 198 538 508 10,00 12,50
3 PZS 315 2 315 105 65 198 538 508 14,40 18,30
4 PZS 420 2 420 105 83 198 538 508 18,50 23,70

5 PZS 525 2 525 105 101 198 538 508 22,70 29,10

6 PZS 630 2 630 105 119 198 538 508 27,10 34,80

7 PZS 735 2 735 105 137 198 538 508 31,20 40,20
8 PZS 840 2 840 105 155 198 538 508 35,50 45,70
9 PZS 945 2 945 105 173 198 538 508 39,70 51,30

10 PZS 1050 2 1050 105 191 198 538 508 44,00 56,80

GAMA DE CELDAS DIN
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Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de 

relleno(kg)
2 PZS 230 2 230 115 47 198 563 533 10,50 13,10
3 PZS 345 2 345 115 65 198 563 533 15,10 19,20
4 PZS 460 2 460 115 83 198 563 533 19,40 24,80

5 PZS 575 2 575 115 101 198 563 533 23,80 30,50

6 PZS 690 2 690 115 119 198 563 533 28,40 36,50

7 PZS 805 2 805 115 137 198 563 533 32,70 42,10
8 PZS 920 2 920 115 155 198 563 533 37,10 47,90
9 PZS 1035 2 1035 115 173 198 563 533 41,50 53,70

10 PZS 1150 2 1150 115 191 198 563 533 46,00 59,50

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de 

relleno(kg)
2 PZS 250 2 250 125 47 198 589 569 11,20 14,00
3 PZS 375 2 375 125 65 198 589 569 16,20 20,60
4 PZS 500 2 500 125 83 198 589 569 20,80 26,60

5 PZS 625 2 625 125 101 198 589 569 35,60 32,80

6 PZS 750 2 750 125 119 198 589 569 30,50 39,20

7 PZS 875 2 875 125 137 198 589 569 35,10 45,20
8 PZS 1000 2 1000 125 155 198 589 569 39,90 51,40
9 PZS 1125 2 1125 125 173 198 589 569 44,80 57,80

10 PZS 1250 2 1250 125 191 198 589 569 49,70 64,00

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de 

relleno(kg)
2 PZS 280 2 280 140 47 198 713 683 13,20 16,60
3 PZS 420 2 420 140 65 198 713 683 19,10 24,40
4 PZS 560 2 560 140 83 198 713 683 24,60 31,60

5 PZS 700 2 700 140 101 198 713 683 30,30 39,00

6 PZS 840 2 840 140 119 198 713 683 36,10 46,50

7 PZS 980 2 980 140 137 198 713 683 41,60 53,70
8 PZS 1120 2 1120 140 155 198 713 683 47,30 61,10
9 PZS 1260 2 1260 140 173 198 713 683 53,10 68,70

10 PZS 1400 2 1400 140 191 198 713 683 58,80 76,00

Modelo Voltaje (V) Capacidad
C5 (Ah)

Capacidad + 
Placa (Ah)

L
(mm)

W 
(mm) H (total) H (arriba) Peso seco

(kg)
Peso de

relleno(kg)
2 PZS 310 2 310 155 47 198 740 710 13,80 17,40
3 PZS 465 2 465 155 65 198 740 710 19,90 25,50
4 PZS 620 2 620 155 83 198 740 710 25,70 33,00

5 PZS 775 2 774 155 101 198 740 710 31,60 40,60

6 PZS 930 2 930 155 119 198 740 710 37,60 48,60

7 PZS 1085 2 1085 155 137 198 740 710 43,40 56,10
8 PZS 1240 2 1240 155 155 198 740 710 49,40 63,80
9 PZS 1395 2 1395 155 173 198 740 710 55,60 72,00

10 PZS 1550 2 1550 155 191 198 740 710 61,60 79,60

GAMA DE CELDAS DIN

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.



ACCESORIOS

lucasautomotive.com

12

Información relevante para encontrar la solución adecuada: 

• Marca y modelo de la máquina (carretilla, plataforma, etc.)
• Tensión y capacidad (Ah) de las baterías
• Dimensiones de las celdas de la batería
• Tamaño del cofre de acero
• Dimensiones de las celdas en 4 ángulos. 

1. Conector intercelular 2. Perno

3. Conectores de batería
(Clavijas y enchufes)

4. Cables de salida

5. Cofres

Cable flexible aislado y unido con 
conectores:
- Permiten una rápida y fácil sustitución de 
las celdas
- Reduce el tiempo y el coste de operación

Perno conector con cabeza de plástico:
- Aislado a prueba de golpes con punto de 
medición de tensión

Disponibles en los siguientes tipos:
- Conectores tipo DIN según DIN 43589
- Conectores de polos planos con código 
de colores

Cables aislados con código de colores:
- Evitan el cortocircuito y permiten una 
correcta y rápida instalación

Fabricados en acero
Protegidos con revestimiento de plástico 
(configuración estándar), lo que aporta:
- Mayor durabilidad
- Protección contra la corrosión
- Disponible en varios tamaños y colores
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APLICACIONES

EQUIPOS DE 
SOPORTE TERRESTRE

LOCOMOTORAS 
ELÉCTRICAS

PLATAFORMAS 
ELEVADORAS

MARINA

AGRICULTURACARRETILLAS DE 
ALTURAS

VEHÍCULOS GUIADOS 
AUTOMÁTICOS (AGV)

CONSTRUCCIÓN

TRANSPALETAS

MÁQUINAS 
DE LIMPIEZA

MINERÍA CARRETILLAS 
ELEVADORAS

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.



Lucas Batteries
Non European Export Markets
Calle Valle de Tobalina 10    09001 Burgos, Spain
Tlf: + 34 947 07 00 21    info@lucasbatt.com
lucasautomotive.com

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.


