MOYEN ORIENT

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.
e



lucasautomotive.com

C’est pourquoi elle est la marque de solutions
automobiles et industrielles la plus ancienne sur le
marché. Joseph Lucas, né & Birmingham en 1834, a
commencé & commercialiser de I’huile de paraffine
pour les lampes domestiques dans les années 1860
et a rapidement vu le potentiel d’expansion sur le
marché des transports. En 1875, il ouvre un petit
atelier dans Little King Street, & Birmingham, au
Royaume-Uni, avec 5 employés. Au début du 20e
siécle, Lucas élargit sa gamme de produits et introduit
ses batteries sur le marché.

Sur cette page, vous pouvez voir certaines des
premiéres brochures promotionnelles. Bien sir,
les batteries Lucas ont évolué avec le temps. Dans
ce catalogue, vous trouverez les derniers types et
applications que nous proposons.
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Lucas STANDARD

Congue pour les modéles de voitures et de camions
les plus populaires qui requiérent une énergie
embarquée plus faible, la gamme Lucas Standard
fournit une puissance de démarrage élevée avec des
plagues de calcium plomb-acide sans entretien. Cette
gamme est fabriquée avec l'aide de la technologie

la plus récente et sa longue durée de vie est une
priorité absolue. Elle se compose de plusiers modéles
différents qui couvrent 100 %.

Lucas PREMIUM

La gamme de batteries Lucas Premium est concue
pour véhicules ayant une demande de puissance
embarquée moyenne et une procédure de démarrage
classique du moteur. Elle ne convient pas & la
technologie des moteurs stop/start. La gamme offre
des performances remarquables sur une longue
période et se compose de batteries scellées, sans
entretien, en alliage plomb-calcium.

Il existe plusieurs types disponibles qui répondent &

pratiquement tous les besoins des véhicules européens

et asiatiques.

Lucas AGM Start & Stop

Notre gamme résout le probléme causé par la
surutilisation du démarreur dans les véhicules équipés
de la technologie Start & Stop démarreur dans les
véhicules équipés de la technologie Start & Stop. Les
batteries Lucas AGM Start & Stop ont en moyenne
trois fois plus d’énergie et de durée de vie qu’une
batterie conventionnelle. Cela en fait la solution
parfaite pour les véhicules oU, en plus de la puissance
nécessaire aux opérations de conduite, la batterie
peut également faire face aux défis des conditions
intensives -hivers froids, étés chauds ou pour alimenter
des accessoires et équipements auxiliaires.

Lucas EFB Start & Stop

Les systémes Stop/start sont généralement équipés
d’'une EFB - Enhanced Flooded Battery - étant donné
que la technologie du véhicule nécessite des besoins
énergétiques supérieurs a la normale. Notre gamme
d’EFB fournit cette puissance supplémentaire ainsi
gu’une ainsi qu’une durée de vie beaucoup plus
longue qu’une batterie de démarrage classique. Tout
simplement, Lucas EFB est le bon choix, & chaque fois.
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Lucas Premium
Origin EUROPEAN UNION

Passenger Vehicles (DIN)

DN  BCl JS v c20 ccA  ccA L w H Hold  Weight  Pes
Group Group Group _Lucas reference __Definition (An) EN[Al  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  loyout Terminal Down _(kg) Pallet
LO LUCAS PREMIUM LO 44AH/400A(EN) 12V/EQ 12 44 400 175 175 190 0 10,70 72
LB1 LUCAS PREMIUM LB1 44AH/420A(EN) 12V/EQ 12 44 420 207 175 175 0 1 B13 10,60 72
LB1 LUCAS PREMIUM LB1 47AH/450A(EN) 12V/EQ 12 47 450 207 175 175 0 1 B13 11,40 72
L LUCAS PREMIUM L1 50AH/450A(EN) 12V/EQ 12 50 450 207 175 190 0 1 B13 12,10 72
L1 LUCAS PREMIUM L1 50AH/450A(EN) 12V/E1 12 50 450 207 175 190 1 1 B13 12,20 72
L LUCAS PREMIUM L1 53AH/540A(EN) 12V/EQ 12 53 540 207 175 190 0 1 B13 12,80 72
LB2 LUCAS PREMIUM LB2 60AH/540A(EN) 12V/EQ 12 60 540 242 175 175 0 1 B13 12,90 60
LB2 LUCAS PREMIUM LB2 61AH/600A(EN) 12V/EQ 12 61 600 242 175 175 0 1 B13 13,90 60
L2 LUCAS PREMIUM L2 62AH/540A(EN) 12V/EQ 12 62 540 242 175 190 0 1 B13 13,90 60
L2 LUCAS PREMIUM L2 62AH/540A(EN) 12V/ET 12 62 540 242 175 190 1 1 B13 14,40 60
L2 LUCAS PREMIUM L2 64AH/640A(EN) 12V/EQ 12 64 640 242 175 190 0 1 B13 14,90 60
LB3 LUCAS PREMIUM LB3 71AH/670A(EN) 12V/EQ 12 71 670 278 175 175 0 1 B13 15,30 51
LB3 LUCAS PREMIUM LB3 72AH/720A(EN) 12V/EQ 12 72 720 278 175 175 0 1 B13 15,80 51
L3 LUCAS PREMIUM L3 74AH/680A(EN) 12V/EQ 12 74 680 278 175 190 0 1 B13 16,60 51
L3 LUCAS PREMIUM L3 74AH/680A(EN) 12V/ET 12 74 680 278 175 190 1 1 B13 16,60 51
L3 LUCAS PREMIUM L3 77AH/760A(EN) 12V/EQ 12 77 760 278 175 190 0 1 B13 18,00 51
LB4 LUCAS PREMIUM LB4 85AH/B00A(EN) 12V/EQ 12 85 800 315 175 175 0 1 B13 18,50 42
L4 LUCAS PREMIUM L4 80AH/640A(EN) 12V/EQ 12 80 640 315 175 190 0 1 19,00 42
L4 LUCAS PREMIUM L4 80AH/700A(EN) 12V/EQ 12 80 700 315 175 175 0 1 B13 17,80 42
L4 LUCAS PREMIUM L4 90AH/720A(EN) 12V/EQ 12 90 720 315 175 190 0 1 B13 19,50 42
LBS LUCAS PREMIUM LB5 85AH/760A(EN) 12V/EQ 12 85 760 353 175 175 0 1 B13 19,60 36
5 LUCAS PREMIUM L5 95AH/B00AEN) T2V/EO 2 95 800 353 175 190 0 ] 813 2160 36
L5 LUCAS PREMIUM L5 100AH/900A(EN) 12V/EQ 12 100 900 353 175 190 0 1 B13 22,60 36
L6 LUCAS PREMIUM L6 110AH/850A(EN) 12V/EQ 12 110 850 392 175 190 0 1 B13 26,30 36
Passenger Vehicles (JIS)
DN Ba  Us v €20 CA  ccA ke L w H Hold  Weight Pes
Group _Group_ Group _Lucos reference __Definition Ah) ENIAL  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm) _ Llaout  Terminal Down (ko) Pallet
B19 LUCAS PREMIUM B19 32AH/270A(EN) 12V/EO 12 32 270 178 135 225 0 9,60 90
B19 LUCAS PREMIUM B19 35AH/240A(EN) 12V/EJ.O 12 35 240 187 127 220 1.0 3 8,90 96
B19 LUCAS PREMIUM B19 35AH/240A(EN) 12V/E).0 12 35 240 187 127 220 1.0 3 8,90 90
B19 LUCAS PREMIUM B19 35AH/240A(EN) 12V/EJ.1 12 35 240 187 127 220 11 3 8,90 96
B19 LUCAS PREMIUM B19 38AH/300A(EN) 12V/EO 12 38 300 187 127 220 0 JIS B1 9,90 96
B19 LUCAS PREMIUM B19 38AH/300A(EN) 12V/EQ 12 38 300 187 127 220 0 JIS Bl 9,90 96
D20 LUCAS PREMIUM D20 50AH/360A(EN) 12V/EQ 12 50 360 200 173 222 0 13,00 72
D20 LUCAS PREMIUM D20 50AH/360A(EN) 12V/ET 12 50 360 200 173 222 1 13,00 72
LUCAS PREMIUM 45AH/330A(EN) 12V/EOQ 12 45 330 220 135 225 0 1 Bl 12,50 75
LUCAS PREMIUM 45AH/330A(EN) 12V/E1 12 45 330 220 135 225 1 1 Bl 12,50 75
D23 LUCAS PREMIUM D23 55AH/620A(EN) 12V/ET 12 55 620 228 180 186 1 14,20
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/390A(EN) 12V/EQ 12 60 390 230 173 222 0 15,00 60
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/390A(EN) 12V/E1 12 60 390 230 173 222 1 15,00 60
D23 LUCAS PREMIUM D23 65AH/580A(EN) 12V/EQ 12 65 580 230 173 222 0 1 Korean B1 16,80 60
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/640A(EN) 12V/ET 12 60 640 230 180 186 1 72
B24 LUCAS PREMIUM B24 45AH/300A(EN) 12V/EQ 12 45 300 237 127 227 0 1 11,40 72
B24 LUCAS PREMIUM B24 45AH/300A(EN) 12V/E1 12 45 300 237 127 227 1 1 11,40 72
B24 LUCAS PREMIUM B24 45AH/300A(EN) 12V/EJ.O 12 45 300 237 127 227 1.0 11,30 72
B24 LUCAS PREMIUM B24 45AH/300A(EN) 12V/E).1 12 45 300 237 127 227 11 11,30 72
B24 LUCAS PREMIUM B24 45AH/390A(EN) 12V/EQ 12 45 390 237 127 227 0 1 12,50 72
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/740A(EN) 12V/E1 12 70 740 260 180 186 1 1 16,70
D26 LUCAS PREMIUM D26 75AH/770A(EN) 12V/ET 12 75 770 260 180 186 1 BO7 66
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/540A(EN) 12V/EOQ 12 70 540 270 173 222 0 1 Korean B1+ 16,60 54
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/540A(EN) 12V/ET 12 70 540 270 173 222 1 1 Korean B1+ 16,60 54
D26 LUCAS PREMIUM D26 75AH/630A(EN) 12V/EQ 12 75 630 270 173 222 0 1 Korean B1+ 18,60 54
D26 LUCAS PREMIUM D26 75AH/630A(EN) 12V/ET 12 75 630 270 173 222 1 1 Korean B1+ 18,60 54
D31 LUCAS PREMIUM D31 95AH/760A(EN) 12V/EQ 12 95 760 306 173 222 0 1 Korean B1 20,60 42
D31 LUCAS PREMIUM D31 95AH/760A(EN) 12V/ET 12 95 760 306 173 222 1 1 Korean B1 20,60 42
D31 LUCAS PREMIUM D31 95AH/B00A(EN) 12V/EOQ 12 95 800 306 173 222 0 1 Korean B1 23,60 42
D31 LUCAS PREMIUM D31 95AH/B00A(EN) 12V/ET 12 95 800 306 173 222 1 1 Korean B1 23,60 42
Heavy Duty / SMF
DN BCl JS v c20 A A K L w H Hold Weight  Pes
Group Group  Group _Lucas reference __Definition (An) EN[Al  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  loyout Down  Terminal (kg) Pallet
D02 LUCAS PREMIUM D02 120AH/870A(EN) 12V/EQ 12 120 870 349 175 235 0 1 Bl 27,50 36
D03 LUCAS PREMIUM DO3 142AH/850A(EN) 12V/EQ 12 142 850 349 175 290 0 1 BO 35,10 24
D03 LUCAS PREMIUM DO3 142AH/850A(EN) 12V/E1 12 142 850 345 175 290 1 1 BO 35,10 24
A LUCAS PREMIUM A 140AH/B00A(EN) 12V/E3 12 140 800 513 189 223 3 1 BO 38,20 24
A LUCAS PREMIUM A 145AH/900A(EN) 12V/E3 12 145 900 513 189 223 3 1 BO 35,80 24
B LUCAS PREMIUM B 185AH/1100A(EN) 12V/E3 12 185 1100 513 223 223 3 1 BO 46,40 21
B LUCAS PREMIUM B 180AH/1000A(EN) 12V/E3 12 180 1000 513 223 223 3 1 BO 46,10 21
B LUCAS PREMIUM B 185AH/1150A(EN) 12V/E3 12 185 1150 513 223 223 3 1 BO 43,90 21
C LUCAS PREMIUM C 235AH/1200A(EN) 12V/E3 12 235 1200 518 279 240 3 1 BO 58,20 18
C LUCAS PREMIUM C 225AH/1100A(EN) 12V/E3 12 225 1100 518 279 240 3 1 BO 60,10 18
C LUCAS PREMIUM C 235AH/1300A(EN) 12V/E3 12 235 1300 518 279 240 3 1 BO 55,60 18
Start & Stop AGM (DIN)
DN BCl JS v c20 ccA cca L w H Hold Weight  Pes
Group Group Group _Lucas reference __Definition (An) NIl SAE(A) (mm)  (mm)  {mm)  loyout Down  Terminal (kg) Pallet
L2 LBAGMOO1A LUCAS PREMIUM L2 60AH/680A(EN) 12V/ET 12 60 680 242 175 190 1 B13 1 17,80 60
L2 LBAGMOOTA LUCAS PREMIUM L2 60AH/680A(EN) 12V/EOQ 12 60 680 242 175 190 0 B13 1 17,80 60
L3 LBAGMOO4A LUCAS PREMIUM L3 70AH/760A(EN) 12V/ET 12 70 760 278 175 190 1 B13 1 20,60 51
L3 LBAGMO04A LUCAS PREMIUM L3 70AH/760A(EN) 12V/EQ 12 70 760 278 175 190 0 B13 1 20,60 51
L4 LBAGMOOSA LUCAS PREMIUM L4 80AH/B00A(EN) 12V/ET 12 80 800 315 175 190 1 B13 1 23,10 42
L4 LBAGMOOSA LUCAS PREMIUM L4 80AH/BOOA(EN) 12V/EQ 12 80 800 315 175 190 0 B13 1 23,10 42
L5 LBAGMOO6A LUCAS PREMIUM L5 95AH/850A(EN) 12V/E1 12 95 850 353 175 190 1 B13 1 26,00 36
5 [BAGMO0GA LUCAS PREMIUM LS 95AH/850A(EN) 12V/EO 2 95 850 353 175 190 0 813 1 2600 36
L6 LBAGMOO7A LUCAS PREMIUM L6 105AH/950A(EN) 12V/E1 12 105 950 392 175 190 1 B13 1 29,00 36
L6 LBAGMO07A LUCAS PREMIUM L6 105AH/950A(EN) 12V/EQ 12 105 950 392 175 190 0 B13 1 29,00 36
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Lucas Premium

Origin KOREA
Start & Stop EFB (DIN & JIS)
DN  BCl S v €20 ccA ccA L w H Hold Weight  Pes Passenger Vehicles (DIN)
Group _Group _ Group _Lucos reference Definition (Ah) EN(AL SAEA) {mm) (mm) {mm) Loyost  Down  Terminal (kg) Pallet
1 LUCAS PREMIUM L1 55AH/4B0A(EN] 12V/E] 2 55 480 207 175 150 [ ] 513 1410 72 DN BO  Us v c20 ccA CcA RC L w H Hold Weight  Pes
L LUCAS PREMIUM L1 55AH/480A(EN) 12V/EQ 12 55 480 207 175 190 0 1 B13 14,10 72 Group Group  Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal _Down (ka) Pallet
B TS D e e 5 20 A0 oo T e i ; 5% 17.50 181 LUCAS PREMIUM LB1 43AH/440A(EN) 12V/EQ 12 43 440 208 174 174 0 A 813 11,0 28
5 TS LD e = 0 7 o T T T : 5E T 181 LUCAS PREMIUM LB1 43AH/440A(EN) 12V/ET 12 43 440 208 174 174 ] A 813 11,0 28
= T e D ) e 5 = = b7 T T i ; 5% 620 51 81 LUCAS PREMIUM LB1 S0AH/460A(EN) 12V/EQ 12 50 460 208 174 174 0 A 813 1200 28
T TSV e s = = T o T o T : 5E oo B 181 LUCAS PREMIUM LB1 50AH/460A(EN) 12V/ET 12 50 460 208 174 174 ] A 813 1200 28
B T e T ey e 5 5 =5 o7 T o i ; 5% 20,00 0 LUCAS PREMIUM LT 50AH/430A(EN) 12V/EQ 12 50 430 208 174 189 0 A 813 1210 28
5 TSN e s = = 5 o T o0 T : 5E 20100 0 LUCAS PREMIUM L1 50AH/430A(EN) 12V/ET 12 50 430 208 174 189 ] A 813 1270 28
T T TR NS e e 5 = =5 S T T i ; 5% 860 42 152 LUCAS PREMIUM LB2 45AH/440A(EN) 12V/EQ 12 45 440 242 174 174 0 A B4 1240 24
5 WS VLGS 7 e s = = e e T o T : 5E TEEOR 2 182 LUCAS PREMIUM LB2 45AH/440A(EN) 12V/ET 12 45 440 242 174 174 ] A B14 1240 24
Z T e G o e e 5 5 = e T o i ; 5% 20w 152 LUCAS PREMIUM LB2 S0AH/460A(EN) 12V/EQ 12 50 460 242 174 174 0 A 813 1260 24
5 WS Ba2e s = = 5 e T T T : 5E RO -2 182 LUCAS PREMIUM LB2 50AH/460A(EN) 12V/ET 12 50 460 242 174 174 ] A 813 1260 24
Z T e NG o ) T2 5 5 o0 = T e i ; 26,00 152 LUCAS PREMIUM LB2 54AH/500A(EN) 12V/EQ 12 54 500 242 174 174 0 A 813 1310 24
5 TS LG ey s = TS o0 = T T T : 26100 182 LUCAS PREMIUM LB2 54AH/500A(EN) 12V/ET 12 54 500 242 174 174 ] A 813 1310 24
% T TE NG o ey T 5 ToE e = T e i ; == 7720 % 152 LUCAS PREMIUM LB2 58AH/530A(EN) 12V/EQ 12 58 530 242 174 174 0 A 513 1420 24
1 LUCAS PREMIUM L6 105AH/950A(EN) 12V/EO 12 105 950 392 175 190 0 ] 813 2720 36 L2 LUCAS PREMIUM L2 64AFH/SBOA(EN) 12V/EQ 12 & oEl 22 174 169 0 N 513 1520 24
55 TS oD G e e 5 25 =5 T I 555 i ; 0 1620 60 0 LUCAS PREMIUM L2 64AH/S80A(EN) 12V/ET 12 64 580 242 174 189 ] A 813 1520 24
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/520A(EN] 12V/EO 12 50 520 230 173 222 0 ] B0 1620 60 L2 LUCAS PREMIUM L2 85A/600AIEN) 12V/EQ 12 5] 00 22 Iz 169 0 N 513 1590 24
D26 LUCAS PREMIUM D26 75AH/750A(EN) 12V/ET 12 75 750 270 173 222 1 1 B0O 19,00 54 L2 LUCASIEREMIOMIL2165A1/E00ENI2Y/E] 12 65 600 242 174 189 ! A B3 15,90 24
527 e S oo N ey D = = o 6 o P T : B0 TR 5 183 LUCAS PREMIUM LB3 68AH/810A(EN) 12V/EQ 12 8 610 275 174 174 0 A 813 155 18
D3l LUCAS PREMIUM D31 95AH/B00A(EN) 12V/ET 12 95 800 306 173 222 1 1 Korean B1 21,60 12 L83 LUCAS PREMIUM LB3 68AH/6T0A(EN) 12V/E 12 68 810 275 174 174 ! A B13 15,50 18
D31 LUCAS PREMIUM D31 95AH/B00AEN) 12V/EO 12 95 800 306 173 222 0 1 Korean B1 21,60 42 L83 LUCAS PREMIUM LB3 71AH/6SOA(EN) 12V/EQ 12 7 CED 273 Iz 7 0 N 513 1570 18
183 LUCAS PREMIUM L83 71AH/GS0A(EN) 12V/ET 12 71 650 275 174 174 ] A 813 1570 18
3 LUCAS PREMIUM L3 74AH/660A(EN) 12V/EQ 12 74 660 275 174 189 0 A 813 1670 18
L3 LUCAS PREMIUM L3 74AH/660A(EN) 12V/E1 12 74 660 275 174 189 1 A B13 16,70 18
Lucas Standard 184 LUCAS PREMIUM LB4 85AH/780A(EN) 12V/EQ 12 85 780 314 174 174 0 A 813 1840 18
Origin EUROPEAN UNION 184 LUCAS PREMIUM LB4 85AH/780A(EN) 12V/E1 12 85 780 314 174 174 1 A B13 18,40 18
7] LUCAS PREMIUM L4 90AH/720A(EN) 12V/EQ 12 90 720 314 174 190 0 A 813 1950 18
7] LUCAS PREMIUM L4 90AH/720A(EN) 12V/ET 12 90 720 314 174 190 ] A 813 1950 18
Passenger Vehicles (DIN) 185 LUCAS PREMIUM LB 85AH/720A(EN) 12V/EQ 12 85 720 351 174 174 0 A 813 1930 15
on B s v 20 e cca e L w W Hold Weight 5 LUCAS PREMIUM L5 100AH/780A(EN) 12V/EQ 12 100 780 351 174 189 0 A 813 2200 15
Grous  Group  Group _ Lucos reference Definition ah) ENIAY SAA(min) o) (mm) {eorm) Loyout  Torminl D:wn (h:)lg P:‘" ot 15 LUCAS PREMIUM L5 110AH/B50A(EN) 12V/EO 12 110 850 351 174 189 0 A B13 24,10 15
0 LUCAS STANDARD LO 40AH/320A(EN) 12V/EO 12 40 320 175 175 190 0 72 L6 LUCAS PREMIUM L6 110AH/850A(EN) 12V/EQ 12 110 850 392 174 189 0 A B13 26,00 12
i WSS O AT E T = i 5% T T e 5 OEOR 2 6 LUCAS PREMIUM L6 110AH/B50A(EN) 12V/ET 12 110 850 392 174 189 ] A 813 2600 12
0 LUCAS STANDARD L1 44AH/360A(EN) 12V/EQ 2 44 360 207 175 190 0 11,20 72
182 LUCAS STANDARD LB2 54AH/500A(EN) 12V/EO 12 54 500 242 175 175 0 1290 60 Passenger Vehicles (JIS)
B LUCAS STANDARD L2 55AH/460A(EN) 12V/EQ 2 55 460 242 175 190 0 1330 60
183 LUCAS STANDARD LB3 65AH/540A(EN) 12V/E0 12 65 540 278 175 175 0 1450 51 DN BO s v c20 cca ccA RC L w H Hold Weight  Pes
13 LUCAS STANDARD L3 70AH/640A(EN) 12V/EO 12 70 640 278 175 190 0 16,00 51 Group Group  Group Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal __Down (kg) Pallet
[ LUCAS STANDARD L5 90AH/720A(EN) 12V/E0 2 90 720 353 175 190 0 2010 3% B19 LUCAS PREMIUM B19 40AH/370A(SAE) 12V/ET 12 40 370 63 187 127 199 ] B BO/WI 9,60 40
B19 LUCAS PREMIUM B19 40AH/370A(SAE) 12V/EQ 12 40 370 63 187 127 199 0 B BO/W1 9,60 40
B19 LUCAS PREMIUM B19 40AH/370A(SAE) 12V/ET 12 40 370 63 187 127 199 ] A BO/WI 9,60 40
Passenger Vehicles (JIS) B19 LUCAS PREMIUM B19 40AH/370ASAE) 12V/EO 12 20 370 63 187 127 199 0 A BO/WI___ 9,60 40
oN Bl s v 020 c oca w L w " Hold Weight  pes 824 LUCAS PREMIUM B24 50AH/470A(SAE) 12V/ET 12 50 470 85 236 128 200 ] B 80 1260 32
i
Group _Group _Group _ Lucas refersnce Definifion (Ah) EN(A) SAE(A) (min) {mm) (mm) {mm) Layout Terminal  Down (kg)g Pallet B24 LUCAS PREMIUM B24 50AH/470A(SAE) 12V/EQ 12 50 470 85 236 128 200 0 B BO 12,60 32
o3 e S T 60 S Y B o T T 7 T o TR 2 824 LUCAS PREMIUM B24 50AH/470A(SAE) 12V/ET 12 50 470 85 236 128 200 ] A 80 1260 32
D31 LUCAS STANDARD D31 90AH/680A(EN) 12V/E1 12 90 %80 306 173 222 1 19,90 42 B24 LUCAS PREMIUM B24 50AH/470A(SAE) 12V/EQ 12 50 470 85 236 128 200 0 A BO 12,60 32
Ga1 LUCAS STANDARD G31 110AH/950AEN) 12V/E9 12 110 950 330 173 240 B ] B0 27,40 54 LUCAS PREMIUM_SO0AH/450ASAE) 12V/E1 12 £9 450 5] 205 172 164 ! N Ll 11,70 24
=5 oS STETD o T ey D 5 6 = =5 5 TE 5 5 LUCAS PREMIUM_50AH/450A(SAE) 12V/EO 12 50 450 85 206 172 184 0 A Bl 11,70 24
=5 e S ST oD = ey D = TE - 5 T o0 5 i D20 LUCAS PREMIUM D20 60AH/550A(SAE) 12V/ET 12 60 550 95 206 172 200 ] A 81 1380 24
=5 TS D o e s 5 6 = 75 5 T 5 B0 % D20 LUCAS PREMIUM D20 60AH/550A(SAE) 12V/E0 12 60 550 95 206 172 200 0 A Bl 1380 24
F35 LUCAS STANDARD F35 110AH/750A(EN) 12V/ET 12 110 750 349 175 235 [ 2540 36 LUCAS PREVMIUM 60AH/470AISAE) 12V/E1 12 ol 70 25 280 172 165 ! N Ll 1290 24
Fa5 LUCAS STANDARD F35 110AH/750A(EN) 12V/EQ 12 110 750 349 175 235 0 1 Bl 25,40 36 UCASTRREMIGMEG0ARVATOASAFIN 2V/ED 12 40 470 95 230 172 184 0 A B1 12,90 24
T eSO S e = 7 = = o oS 2 VRO - D23 LUCAS PREMIUM D23 68AH/580A(SAE) 12V/ET 12 8 580 115 230 172 200 ] A BO/BI 1540 24
FEs e Ao LV R 12 e o0 eT0 = o 3 B0 2 D23 LUCAS PREMIUM D23 6BAH/580ASAE) 12V/E0 12 68 580 115 230 172 200 0 A BO/BI 1540 24
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/620A(SAE) 12V/ET 12 70 620 130 260 172 200 ] A BO/B1 1660 22
Heavy Duty / SMF D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/620A(SAE) 12V/EO 12 70 620 130 260 172 200 0 A BO/BI 1660 22
D26 LUCAS PREMIUM D26 74AH/640A(SAE) 12V/ET 12 74 640 135 260 172 200 ] A B0/B1 17,30 22
DIN Bcl s v €20 ccA ccA RC L w H Hold Weight Pes D26 LUCAS PREMIUM D26 74AH/640A(SAE) 12V/EO 12 74 640 135 260 172 200 0 A BO/B1 17,30 22
Group _Group _ Group _Lucos reference Definition (Ah) EN(AL  SAEA) (min) (rmm) (mm) {rmm) Loyout  Terminol _Down _(kg) Pallet D26 LUCAS PREMIUM D26 78AH/650ASAE) 12V/ET 12 78 650 140 260 172 200 ] A B0/BI 1750 22
D01 LUCAS STANDARD DO1 100AH/680AEN) 12V/EO 2 100 480 413 175 220 0 2560 30 D26 LUCAS PREMIUM D26 7AH/650ASAE) 12V/E0 12 78 650 140 260 172 200 0 A BO/BI 17,50 22
D01 LUCAS STANDARD DO1 110AH/B00AEN) 12V/ET 2 110 800 3 175 220 1 2960 30 D31 LUCAS PREMIUM D31 90AH/750A(SAE) 12V/ET 12 90 750 160 301 172 200 ] A B0/B1 2020 18
D08 LUCAS STANDARD D08 140AH/900AEN) 12V/E9 2 140 900 508 175 205 B 3380 24 D31 LUCAS PREMIUM D31 9OAH/750A(SAE) 12V/EO 12 90 750 160 301 172 200 0 A BO/BT 2020 18
D08 LUCAS STANDARD D08 140AH/B00A(EN) 12V/E4 2 140 800 510 175 225 4 I B3 3850 24 D31 LUCAS PREMIUM D31 92AH/760ASAE) 12V/E 12 92 760 165 301 172 200 ] A B0/B1 2080 18
A LUCAS STANDARD A 140AH/B00AIEN) 12V/E3 2 140 800 513 189 223 3 ] 50 3400 24 D31 LUCAS PREMIUM D31 92AH/760A(SAE) 12V/E0 12 92 760 165 301 172 200 0 A B0/BI 2080 18
A LUCAS STANDARD A 140AH/B0OA(EN) 12V/E3 2 140 800 513 189 223 3 27 D31 LUCAS PREMIUM D31 95AH/780ASAE) 12V/ET 12 95 780 170 301 172 200 ] A B0/B1 2100 18
B LUCAS STANDARD B 180AH/1000A(EN] 12V/E3 2 180 1000 513 223 223 3 21 D31 LUCAS PREMIUM D31 95AH/780A(SAE) 12V/EO 12 95 780 170 301 172 200 0 A BO/BT 21,00 18
B LUCAS STANDARD B 155AH/900AEN) 12V/E4 2 155 500 513 223 223 3 020 21 LUCAS PREMIUM_100AH/750A(SAE) 12V/ET 12 100 750 175 324 172 204 ] A 81 220 15
B LUCAS STANDARD B 172AH/1390A(EN] 12V/E3 2 172 1390 513 223 223 3 ] 50 1880 21 LUCAS PREMIUM 100AH/750A(SAE) 12V/EO 12 100 750 175 324 172 204 0 A Bl 220 15
B LUCAS STANDARD B 180AH/1000AEN) 12V/ES 2 180 1000 513 223 223 3 ] B0 42,80 21
B LUCAS STANDARD B 180AH/1000A(EN] 12V/E4 2 180 1000 510 218 225 4 1 83 4300 21 .
c LUCAS STANDARD C 215AH/1200AEN) 12V/E3 12 215 1200 518 274 240 3 8 Passenger Vehicles (BCI)
c LUCAS STANDARD C 215A1/1200AEN) 12V/E3 2 215 1200 518 279 240 3 1 B0 5490 18 DN B Us v 20 ccA coA ke . w H Hold Weight  Pes
C LUCAS STANDARD C 215AH/1200A(EN) 12V/E4 12 215 1200 518 279 240 4 1 BO 54,90 18 Group  Group  Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal __Down (ka) Pallet
C LUCAS STANDARD C 225AH/1200A(EN) 12V/E3 12 225 1200 518 279 240 3 1 54,90 18 26/70 LUCAS PREMIUM 26/70 75min/450A(SAE) 12V/E10, 17 12 75 450 208 179 184 10,17 DUAL B7 12,80 24
c LUCAS STANDARD C 225AH/1200AEN) 12V/E4 12 225 1200 518 279 240 4 1 5490 18 26/70 LUCAS PREMIUM 26/70 90min/550ASAE) 12V/E10___ 12 90 550 208 179 184 10 DUAL 87 1380 24
26 LUCAS PREMIUM 26 75min/450ASAE) 12V/E10 12 75 450 208 172 184 10 A 87 1260 24
2 LUCAS PREMIUM 26 90min/550A(SAE) 12V/E10 12 90 550 208 172 184 10 A 87 1350 24
26 LUCAS PREMIUM 26 75min/450A(SAE) 12V/E11 12 75 450 208 172 184 1 A 67 1260 24
2 LUCAS PREMIUM 26 90min/550A(SAE) 12V/E11 12 90 550 208 172 184 i A 87 1350 24
70 LUCAS PREMIUM 70 75min/450A(SAE) 12V/E17 12 75 450 208 179 184 17 H 87 1260 24
70 LUCAS PREMIUM 70 90min/550A(SAE) 12V/E17 12 90 550 208 179 184 17 H 87 1350 24
34/78 LUCAS PREMIUM 34/78 110min/600A(SAE) 12V/E10, 17 12 110 600 260 179 184 10,17 DUAL B7 15,90 20
34/78 LUCAS PREMIUM 34/78 120min/650A(SAE) 12V/E10, 17 12 120 650 260 179 184 10,17 DUAL B7 16,20 20
34/78 LUCAS PREMIUM 34/78 130min/700A(SAE) 12V/E10, 17 12 130 700 260 179 184 10,17 DUAL B7 17,40 20
34/78 LUCAS PREMIUM 34/78 135min/750A(SAE) 12V/E10, 17 12 135 750 260 179 184 10,17 DUAL B7 17,90 20
34 LUCAS PREMIUM 34 110min/600A(SAE] 12V/E10 12 110 600 260 172 184 10 A 87 1570 20
34 LUCAS PREMIUM 34 120min/650A(SAE] 12V/E10 12 120 650 260 172 184 10 A 87 1600 20
34 LUCAS PREMIUM 34 130min/700A(SAE] 12V/E10 12 130 700 260 172 184 10 A 87 1720 20
34 LUCAS PREMIUM 34 135min/750A(SAE] 12V/E10 12 135 750 260 172 184 10 A 87 1760 20
34 LUCAS PREMIUM 34 110min/600A(SAE] 12V/E11 12 110 600 260 172 184 1 A 87 1570 20
34 LUCAS PREMIUM 34 120min/650A(SAE] 12V/E11 12 120 650 260 172 184 i A 87 1600 20
34 LUCAS PREMIUM 34 130min/700A(SAE] 12V/E11 12 130 700 260 172 184 1 A 87 1720 20
34 LUCAS PREMIUM 34 135min/750A(SAE] 12V/E1 1 12 135 750 260 172 184 i A 87 1760 20
78 LUCAS PREMIUM 78 110min/600A(SAE) 12V/E17 12 110 600 260 179 184 17 H 87 1560 20
78 LUCAS PREMIUM 78 120min/650A(SAE) 12V/E17 12 120 650 260 179 184 17 H 87 1590 20
78 LUCAS PREMIUM 78 130min/700A(SAE] 12V/E17 12 130 700 260 179 184 17 H 87 1710 20
78 LUCAS PREMIUM 78 135min/750A(SAE] 12V/E17 12 135 750 260 179 184 17 H 87 1750 20
75/86 LUCAS PREMIUM 75/86 90min/520AGAE) 12V/E10,17_12 90 520 230 179 184 1017 _DUAL 87 1400 20
75/86 LUCAS PREMIUM 75/86 95min/570A(SAE) 12V/E10,17_ 12 95 570 230 179 184 1017 ___DUAL 87 1490 20
75/86 LUCAS PREMIUM 75/86 100min/630ASAE) 12V/E10,17 12 100 630 230 179 184 1017 _DUAL 87 1540 20
75 LUCAS PREMIUM 75 90min/520ASAE) 12V/E17 12 90 520 230 179 184 17 H 87 13,70 20
75 LUCAS PREMIUM 75 95min/570A(SAE) 12V/E17 12 95 570 230 179 184 17 H 87 1460 20
75 LUCAS PREMIUM 75 100min/630ASAE] 12V/E17 12 100 630 230 179 184 17 H 87 1510 20
86 LUCAS PREMIUM 86 90min/520AAE) 12V/E10 12 90 520 230 172 184 10 A 87 1370 20
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Passenger Vehicles (BCI) (cont.)

Passenger Vehicles (BCI) (cont.)

DIN BCI v C20 CCA CCA RC w H Hold Weight Pes
Group _ Group Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  Down (kg) Pallet
86 LUCAS PREMIUM 86 95min/570A(SAE) 12V/E10 12 95 570 230 172 184 10 A B7 14,60 20
86 LUCAS PREMIUM 86 100min/630A(SAE) 12V/E10 12 100 630 230 172 184 10 A B7 15,10 20
85 LUCAS PREMIUM 85 90min/520A(SAE) 12V/E11 12 90 520 230 172 184 11 A B7 13,70 20
85 LUCAS PREMIUM 85 95min/570A(SAE) 12V/E11 12 95 570 230 172 184 11 A B7 14,60 20
85 LUCAS PREMIUM 85 100min/630A(SAE) 12V/E11 12 100 630 230 172 184 11 A B7 15,10 20
65 LUCAS PREMIUM 65 130min/670A(SAE) 12V/E10 12 130 670 294 189 172 10 A B1 18,10 15
65 LUCAS PREMIUM 65 145min/720A(SAE) 12V/E10 12 145 720 294 189 172 10 A B 19,20 15
65 LUCAS PREMIUM 65 155min/820A(SAE) 12V/E10 12 155 820 294 189 172 10 A Bl 20,20 15
65 LUCAS PREMIUM 65 155min/B50A(SAE) 12V/E10 12 155 850 294 189 172 10 A B 20,60 15
31P LUCAS PREMIUM 31P 150min/650A(SAE) 12V/E18 12 150 650 330 172 217 18 A BO 22,00 15
31P LUCAS PREMIUM 31P 170min/750A(SAE) 12V/E18 12 170 750 330 172 217 18 A B0 23,00 15
31P LUCAS PREMIUM 31P 180min/850A(SAE) 12V/E18 12 180 850 330 172 217 18 A BO 24,30 15
31P LUCAS PREMIUM 31P 190min/950A(SAE) 12V/E18 12 190 950 330 172 217 18 A B0 24,90 15
31P LUCAS PREMIUM 31P 195min/1000A(SAE) 12V/E18 12 195 1000 330 172 217 18 A BO 24,90 15
31s LUCAS PREMIUM 315 150min/650A(SAE) 12V/E18 12 150 650 330 172 217 18 G B0 21,90 15
315 LUCAS PREMIUM 315 170min/750A(SAE) 12V/E18 12 170 750 330 172 217 18 G BO 22,90 15
31s LUCAS PREMIUM 315 180min/850A(SAE) 12V/E18 12 180 850 330 172 217 18 G B0 24,20 15
31S LUCAS PREMIUM 315 190min/950A(SAE) 12V/E18 12 190 950 330 172 217 18 G BO 24,80 15
31s LUCAS PREMIUM 31S 195min/1000A(SAE) 12V/E18 12 195 1000 330 172 217 18 G B0 24,80 15
31TWIN LUCAS PREMIUM 31TWIN 150min/650A(SAE) 12V/E18 12 150 650 330 172 217 18 K BO 22,00 15
31TWIN LUCAS PREMIUM 31TWIN 170min/750A(SAE) 12V/E18 12 170 750 330 172 217 18 K B0 23,00 15
31TWIN LUCAS PREMIUM 31TWIN 180min/850A(SAE) 12V/E18 12 180 850 330 172 217 18 K BO 24,30 15
31TWIN LUCAS PREMIUM 31TWIN 190min/950A(SAE) 12V/E18 12 190 950 330 172 217 18 K B0 24,90 15
31TWIN LUCAS PREMIUM 31TWIN 195min/1000A(SAE) 12V/E18 12 195 1000 330 172 217 18 K BO 24,90 15
30H LUCAS PREMIUM 30H 165min/750A(SAE) 12V/E10 12 165 750 325 172 203 10 A B 21,40 15
30H LUCAS PREMIUM 30H 190min/850A(SAE) 12V/E10 12 190 850 325 172 203 10 A Bl 22,40 15
58 LUCAS PREMIUM 58 72min/500A(SAE) 12V/E10 12 72 500 241 182 157 10 A B8 12,50 20
58 LUCAS PREMIUM 58 78min/560A(SAE) 12V/E10 12 78 560 241 182 157 10 A B8 13,00 20
58 LUCAS PREMIUM 58 72min/500A(SAE) 12V/E11 12 72 500 241 182 157 11 A B8 12,50 20
58 LUCAS PREMIUM 58 78min/560A(SAE) 12V/E11 12 78 560 241 182 157 11 A B8 13,00 20
24 LUCAS PREMIUM 24 80min/350A(SAE) 12V/E10 12 80 350 260 175 200 10 A B 14,30 22
24 LUCAS PREMIUM 24 95min/450A(SAE) 12V/E10 12 95 450 260 175 200 10 A Bl 14,90 22
24 LUCAS PREMIUM 24 110min/500A(SAE) 12V/E10 12 110 500 260 175 200 10 A B 15,50 22
24 LUCAS PREMIUM 24 110min/550A(SAE) 12V/E10 12 110 550 260 175 200 10 A Bl 15,60 22
24 LUCAS PREMIUM 24 120min/600A(SAE) 12V/E10 12 120 600 260 175 200 10 A B 15,90 22
24 LUCAS PREMIUM 24 130min/620A(SAE) 12V/E10 12 130 620 260 175 200 10 A B1 16,70 22
24 LUCAS PREMIUM 24 140min/650A(SAE) 12V/E10 12 140 650 260 175 200 10 A B 17,60 22
24 LUCAS PREMIUM 24 130min/700A(SAE) 12V/E10 12 130 700 260 175 200 10 A B1 17,20 22
24 LUCAS PREMIUM 24 80min/350A(SAE) 12V/E10 12 80 350 260 175 200 10 A B 14,30 22
24 LUCAS PREMIUM 24 95min/450A(SAE) 12V/E11 12 95 450 260 175 200 11 A B1 14,90 22
24 LUCAS PREMIUM 24 110min/500A(SAE) 12V/E11 12 110 500 260 175 200 11 A B 15,50 22
24 LUCAS PREMIUM 24 110min/550A(SAE) 12V/E11 12 110 550 260 175 200 11 A B1 15,60 22
24 LUCAS PREMIUM 24 120min/600A(SAE) 12V/E11 12 120 600 260 175 200 11 A B 15,90 22
24 LUCAS PREMIUM 24 130min/620A(SAE) 12V/E11 12 130 620 260 175 200 11 A B1 16,70 22
24 LUCAS PREMIUM 24 140min/650A(SAE) 12V/E11 12 140 650 260 175 200 11 A B 17,60 22
24 LUCAS PREMIUM 24 130min/700A(SAE) 12V/E11 12 130 700 260 175 200 11 A B1 17,20 22
21R LUCAS PREMIUM 21R 90min/450A(SAE) 12V/E11 12 90 450 205 175 200 11 A B 13,30 24
21R LUCAS PREMIUM 21R 95min/550A(SAE) 12V/E11 12 95 550 205 175 200 11 A Bl 13,80 24
25 LUCAS PREMIUM 25 90min/450A(SAE) 12V/E10 12 90 450 230 172 200 10 A B 14,10 24
25 LUCAS PREMIUM 25 110min/550A(SAE) 12V/E10 12 110 550 230 172 200 10 A Bl 14,60 24
25 LUCAS PREMIUM 25 115min/580A(SAE) 12V/E10 12 115 580 230 172 200 10 A B 15,50 24
25 LUCAS PREMIUM 25 120min/640A(SAE) 12V/E10 12 120 640 230 172 200 10 A Bl 15,80 24
35 LUCAS PREMIUM 35 90min/450A(SAE) 12V/E11 12 90 450 230 172 200 11 A B 14,10 24
35 LUCAS PREMIUM 35 110min/550A(SAE) 12V/E11 12 110 550 230 172 200 11 A Bl 14,60 24
35 LUCAS PREMIUM 35 115min/580A(SAE) 12V/E11 12 115 580 230 172 200 11 A B 15,50 24
35 LUCAS PREMIUM 35 120min/640A(SAE) 12V/E11 12 120 640 230 172 200 11 A B1 15,80 24
27 LUCAS PREMIUM 27 115min/550A(SAE) 12V/E10 12 115 550 301 172 200 10 A B 17,90 18
27 LUCAS PREMIUM 27 130min/620A(SAE) 12V/E10 12 130 620 301 172 200 10 A B1 18,50 18
27 LUCAS PREMIUM 27 150min/660A(SAE) 12V/E10 12 150 660 301 172 200 10 A B 19,80 18
27 LUCAS PREMIUM 27 160min/750A(SAE) 12V/E10 12 160 750 301 172 200 10 A B1 20,90 18
27 LUCAS PREMIUM 27 170min/780A(SAE) 12V/E10 12 170 780 301 172 200 10 A B 21,00 18
27 LUCAS PREMIUM 27 160min/810A(SAE) 12V/E10 12 160 810 301 172 200 10 A B1 20,60 18
27 LUCAS PREMIUM 27 115min/550A(SAE) 12V/E11 12 115 550 301 172 200 11 A B 17,90 18
27 LUCAS PREMIUM 27 130min/620A(SAE) 12V/E11 12 130 620 301 172 200 11 A Bl 18,50 18
27 LUCAS PREMIUM 27 150min/660A(SAE) 12V/E11 12 150 660 301 172 200 11 A B 19,80 18
27 LUCAS PREMIUM 27 160min/750A(SAE) 12V/E11 12 160 750 301 172 200 11 A Bl 20,90 18
27 LUCAS PREMIUM 27 170min/780A(SAE) 12V/E11 12 170 780 301 172 200 11 A B 21,00 18
27 LUCAS PREMIUM 27 160min/810A(SAE) 12V/E11 12 160 810 301 172 200 11 A Bl 20,60 18
51 LUCAS PREMIUM 51 65min/370A(SAE) 12V/E10 12 65 370 236 128 200 10 A B0 11,30 32
51 LUCAS PREMIUM 51 75min/440A(SAE) 12V/E10 12 75 440 236 128 200 10 A BO 11,60 32
51 LUCAS PREMIUM 51 80min/460A(SAE) 12V/E10 12 80 460 236 128 200 10 A B0 11,90 32
51 LUCAS PREMIUM 51 85min/500A(SAE) 12V/E10 12 85 500 236 128 200 10 A BO 12,70 32
51 LUCAS PREMIUM 51 65min/370A(SAE) 12V/E11 12 65 370 236 128 200 11 A B0 11,30 32
51 LUCAS PREMIUM 51 75min/440A(SAE) 12V/E11 12 75 440 236 128 200 11 A B0 11,60 32
51 LUCAS PREMIUM 51 80min/460A(SAE) 12V/E11 12 80 460 236 128 200 11 A B0 11,90 32
51 LUCAS PREMIUM 51 85min/500A(SAE) 12V/E11 12 85 500 236 128 200 11 A BO 12,70 32
151R LUCAS PREMIUM 151R 54min/350A(SAE) 12V/E11 12 54 350 187 127 199 11 A B0 9,00 40
151R LUCAS PREMIUM 151R 60min/360A(SAE) 12V/E11 12 60 360 187 127 199 11 A BO 9,30 40
151R LUCAS PREMIUM 151R 63min/370A(SAE) 12V/E11 12 63 370 187 127 199 11 A B0 9,60 40
47/H5 LUCAS PREMIUM 47/H5 95min/480A(SAE) 12V/E15 12 95 480 242 174 189 15 A B13 13,70 24
47/H5 LUCAS PREMIUM 47/H5 105min/520A(SAE) 12V/E15 12 105 520 242 174 189 15 A B13 14,60 24
47/H5 LUCAS PREMIUM 47/H5 110min/580A(SAE) 12V/E15 12 110 580 242 174 189 15 A B13 15,20 24
47/H5 LUCAS PREMIUM 47/H5 115min/600A(SAE) 12V/E15 12 115 600 242 174 189 15 A B13 15,90 24
48/H6 LUCAS PREMIUM 48/H6 110min/540A(SAE) 12V/E15 12 110 540 275 174 189 15 A B13 15,40 18
48/H6 LUCAS PREMIUM 48/H6 130min/660A(SAE) 12V/E15 12 130 660 275 174 189 15 A B13 16,70 18
48/H6 LUCAS PREMIUM 48/H6 130min/700A(SAE) 12V/E15 12 130 700 275 174 189 15 A B13 17,60 18
48/H6 LUCAS PREMIUM 48/H6 135min/740A(SAE) 12V/E15 12 135 740 275 174 189 15 A B13 18,00 18
49/H8 LUCAS PREMIUM 49/H8 150min/730A(SAE) 12V/E15 12 150 730 351 174 189 15 A B13 20,20 15
49/H8 LUCAS PREMIUM 49/H8 160min/770A(SAE) 12V/E15 12 160 770 351 174 189 15 A B13 21,20 15
49/H8 LUCAS PREMIUM 49/H8 170min/820A(SAE) 12V/E15 12 170 820 351 174 189 15 A B13 22,10 15
49/H8 LUCAS PREMIUM 49/H8 180min/B50A(SAE) 12V/E15 12 180 850 351 174 189 15 A B13 22,90 15
49/H8 LUCAS PREMIUM 49/H8 190min/900A(SAE) 12V/E15 12 190 900 351 174 189 15 A B13 24,40 15
90 LUCAS PREMIUM 90 63min/400A(SAE) 12V/E15 12 63 400 242 174 174 15 A B13 11,80 24
90 LUCAS PREMIUM 90 68min/430A(SAE) 12V/E15 12 68 430 242 174 174 15 A B13 11,80 24
90 LUCAS PREMIUM 90 85min/490A(SAE) 12V/E15 12 85 490 242 174 174 15 A B13 12,60 24
90 LUCAS PREMIUM 90 94min/550A(SAE) 12V/E15 12 94 550 242 174 174 15 A B13 13,10 24
90 LUCAS PREMIUM 90 95min/600A(SAE) 12V/E15 12 95 600 242 174 174 15 A B13 14,20 24
91 LUCAS PREMIUM 91 94min/500A(SAE) 12V/E15 12 94 500 275 174 174 15 A B13 14,10 18
91 LUCAS PREMIUM 91 110min/570A(SAE) 12V/E15 12 110 570 275 174 174 15 A B13 15,10 18
91 LUCAS PREMIUM 91 120min/650A(SAE) 12V/E15 12 120 650 275 174 174 15 A B13 15,50 18
91 LUCAS PREMIUM 91 120min/700A(SAE) 12V/E15 12 120 700 275 174 174 15 A B13 16,60 18
92 LUCAS PREMIUM 92 140min/660A(SAE) 12V/E15 12 140 660 314 174 174 15 A B13 17,40 18
92 LUCAS PREMIUM 92 155min/720A(SAE) 12V/E15 12 155 720 314 174 174 15 A B13 17,90 18
92 LUCAS PREMIUM 92 160min/780A(SAE) 12V/E15 12 160 780 314 174 174 15 A B13 18,40 18
93 LUCAS PREMIUM 93 155min/720A(SAE) 12V/E15 12 155 720 351 174 174 15 A B13 19,30 15
93 LUCAS PREMIUM 93 160min/760A(SAE) 12V/E15 12 160 760 351 174 174 15 A B13 19,80 15
.
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DIN BCI JIs v C20 CCA CCA RC w H Hold Weight Pes
Group Group  Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  Down (kg) Pallet
94R/H7. LUCAS PREMIUM 94R/H7 150min/640A(SAE) 12V/E15 12 150 640 314 174 189 15 A B13 19,00 18
94R/H7 LUCAS PREMIUM 94R/H7 170min/680A(SAE) 12V/E15 12 170 680 314 174 189 15 A B13 19,50 18
94R/H7. LUCAS PREMIUM 94R/H7 170min/750A(SAE) 12V/E15 12 170 750 314 174 189 15 A B13 19,80 18
94R/H7 LUCAS PREMIUM 94R/H7 175min/790A(SAE) 12V/E15 12 175 790 314 174 189 15 A B13 19,90 18
95R/H8 LUCAS PREMIUM 95R/H8 205min/B50A(SAE) 12V/E15 12 205 850 392 174 189 15 A B13 26,00 12
96R LUCAS PREMIUM 96R 80min/440A(SAE) 12V/E15 12 80 440 242 174 174 15 A B14 12,40 24
96R LUCAS PREMIUM 96R 90min/550A(SAE) 12V/E15 12 90 550 242 174 174 15 A B14 13,10 24
Heavy Duty / SMF
DIN BCI  JiS v c20 CCA CCcA RC L w H Hold Weight  Pes
Group Group  Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  Down (kg) Pallet
A LUCAS PREMIUM A 120AH/B00A(EN) 12V/E3 12 120 800 510 188 193 3 A BO 32,70 10
A LUCAS PREMIUM A 120AH/B00A(EN) 12V/E4 12 120 800 510 188 193 4 A BO 32,70 10
A LUCAS PREMIUM A 140AH/B50A(EN) 12V/E3 12 140 850 510 188 193 3 A BO 34,00 10
A LUCAS PREMIUM A 140AH/850A(EN) 12V/E4 12 140 850 510 188 193 4 A BO 34,00 10
B LUCAS PREMIUM B 143AH/900A(EN) 12V/E3 12 143 900 510 221 193 3 A BO 38,50 8
B LUCAS PREMIUM B 143AH/900A(EN) 12V/E4 12 143 900 510 221 193 4 A BO 38,50 8
B LUCAS PREMIUM B 170AH/950A(EN) 12V/E3 12 170 950 510 221 193 3 A BO 39,70 8
B LUCAS PREMIUM B 170AH/950A(EN) 12V/E4 12 170 950 510 221 193 4 A BO 39,70 8
B LUCAS PREMIUM B 180AH/1000A(EN) 12V/E3 12 180 1000 510 221 193 3 A BO 41,60 8
B LUCAS PREMIUM B 180AH/1000A(EN) 12V/E4 12 180 1000 510 221 193 4 A BO 41,60 8
B LUCAS PREMIUM B 200AH/1050A(EN) 12V/E3 12 200 1050 510 221 193 3 A BO 44,00 8
B LUCAS PREMIUM B 200AH/1050A(EN) 12V/E4 12 200 1050 510 221 193 4 A BO 44,00 8
C LUCAS PREMIUM C 200AH/1050A(EN) 12V/E3 12 200 1050 515 274 217 3 A BO 50,40 6
C LUCAS PREMIUM C 200AH/1050A(EN) 12V/E4 12 200 1050 515 274 217 4 A BO 50,40 6
C LUCAS PREMIUM C 225AH/1150A(EN) 12V/E3 12 225 1150 515 274 217 3 A BO 51,80 6
C LUCAS PREMIUM C 225AH/1150A(EN) 12V/E4 12 225 1150 515 274 217 4 A BO 51,80 6
F51 LUCAS PREMIUM F51 120AH/B50A(EN) 12V/E4 12 120 850 503 182 208 4 A BO 31,80 10
F51 LUCAS PREMIUM F51 120AH/850A(EN) 12V/E3 12 120 850 503 182 208 3 A BO 31,80 10
F51 LUCAS PREMIUM F51 140AH/950A(EN) 12V/E4 12 140 950 503 182 208 4 A BO 33,10 10
F51 LUCAS PREMIUM F51 140AH/950A(EN) 12V/E3 12 140 950 503 182 208 3 A BO 33,10 10
G51 LUCAS PREMIUM G51 150AH/1000A(EN) 12V/E4 12 150 1000 503 216 208 4 A BO 38,00 8
G51 LUCAS PREMIUM G51 150AH/1000A(EN) 12V/E3 12 150 1000 503 216 208 3 A BO 38,00 8
G51 LUCAS PREMIUM G51 170AH/1050A(EN) 12V/E4 12 170 1050 503 216 208 4 A BO 39,20 8
G51 LUCAS PREMIUM G51 170AH/1050A(EN) 12V/E3 12 170 1050 503 216 208 3 A BO 39,20 8
H52 LUCAS PREMIUM H52 200AH/1100A(EN) 12V/E4 12 200 1100 503 261 217 4 A BO 50,10 6
H52 LUCAS PREMIUM H52 200AH/1100A(EN) 12V/E3 12 200 1100 503 261 217 3 A BO 50,10 6
H52 LUCAS PREMIUM H52 220AH/1200A(EN) 12V/E4 12 220 1200 503 261 217 4 A BO 51,20 6
H52 LUCAS PREMIUM H52 220AH/1200A(EN) 12V/E3 12 220 1200 503 261 217 3 A BO 51,20 6
G51 LUCAS PREMIUM G51 300AH/A(EN) 12V/E4 12 300 1000 503 216 208 4 A BO 38,10 8
G51 LUCAS PREMIUM G51 320AH/A(EN) 12V/E4 12 320 1050 503 216 208 4 A BO 39,20 8
H52 LUCAS PREMIUM H52 430AH/A(EN) 12V/E4 12 430 1100 503 261 217 4 A BO 50,10 6
H52 LUCAS PREMIUM H52 470AH/A(EN) 12V/E4 12 470 1200 503 261 217 4 A BO 51,20 6
4D LUCAS PREMIUM 4D AH/A(EN) 12V/E4 12 1000 503 216 208 4 A BO 38,10 6
4D LUCAS PREMIUM 4D AH/A(EN) 12V/E4 12 1050 503 216 208 4 A BO 39,20 6
8D LUCAS PREMIUM 8D AH/A(EN) 12V/E4 12 1100 503 261 217 4 A BO 50,10 6
8D LUCAS PREMIUM 8D AH/A(EN) 12V/E4 12 1200 503 261 217 4 A BO 51,20 6
Super Heavy Duty / SMF (DIN)
DN  BCl S v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group _ Group _Lucas reference Definifion (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal __Down (ka) Pallet
A LUCAS PREMIUM A 145AH/900A(EN) 12V/E3 12 145 900 510 188 193 3 A BO 10
A LUCAS PREMIUM A 145AH/900A(EN) 12V/E4 12 145 900 510 188 193 4 A BO 10
B LUCAS PREMIUM B 170AH/1000A(EN) 12V/E3 12 170 1000 510 221 193 3 A BO 8
B LUCAS PREMIUM B 170AH/1000A(EN) 12V/E4 12 170 1000 510 221 193 4 A BO 8
B LUCAS PREMIUM B 180AH/1050A(EN) 12V/E3 12 180 1050 510 221 193 3 A BO 8
B LUCAS PREMIUM B 180AH/1050A(EN) 12V/E4 12 180 1050 510 221 193 4 A BO 8
C LUCAS PREMIUM C 225AH/1150A(EN) 12V/E3 12 225 1150 515 274 217 3 A BO 6
C LUCAS PREMIUM C 225AH/1150A(EN) 12V/E4 12 225 1150 515 274 217 4 A BO 6
Start & Stop AGM (DIN)
DN  BCl S v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group _ Group _Lucas reference Definifion (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal __Down (ka) Pallet
L2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/640A(EN) 12V/EQ 12 60 640 242 174 189 0 A B13 17,70 24
13 LUCAS PREMIUM L3 70AH/760A(EN) 12V/EQ 12 70 760 275 174 189 0 A B13 19,70 18
L4 LUCAS PREMIUM L4 BOAH/BO0A(EN) 12V/EQ 12 80 800 314 174 189 0 A B13 22,40 18
L5 LUCAS PREMIUM L5 95AH/B50A(EN) 12V/EQ 12 95 850 351 174 189 0 A B13 26,00 15
Start & Stop EFB (DIN & JIS)
DIN  BCI JiS v c20 CCA CCcA RC L w H Hold Weight  Pes
Group Group  Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  Down (kg) Pallet
5] LUCAS PREMIUM L1 50AH/480A(EN) 12V/EQ 12 50 480 207 174 189 0 A B13 13,60 28
L2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/560A(EN) 12V/EQ 12 60 560 242 174 189 0 A B13 16,80 24
183 LUCAS PREMIUM LB3 65AH/650A(EN) 12V/EQ 12 65 650 275 174 174 0 A B13 17,10 18
L3 LUCAS PREMIUM L3 70AH/680A(EN) 12V/EQ 12 70 680 275 174 189 0 A B13 19,00 18
1B4 LUCAS PREMIUM LB4 75AH/730A(EN) 12V/EQ 12 75 730 314 174 174 0 A B13 19,70 18
L4 LUCAS PREMIUM L4 BOAH/740A(EN) 12V/EQ 12 80 740 314 174 189 0 A B13 21,10 18
L5 LUCAS PREMIUM L5 95AH/B50A(EN) 12V/EQ 12 95 850 351 174 189 0 A B13 23,90 15
L6 LUCAS PREMIUM L6 110AH/900A(EN) 12V/EO 12 110 900 392 174 189 0 A B13 27,60 12
B19 LUCAS PREMIUM B19 38AH/360A(EN) 12V/E1 12 38 360 187 127 199 1 B BO/W1 9,80 40
B19 LUCAS PREMIUM B19 38AH/360A(EN) 12V/EO 12 38 360 187 127 199 0 B BO/W1 9,80 40
B20 LUCAS PREMIUM B20 40AH/400A(EN) 12V/E1 12 40 400 197 127 200 1 B BO 10,70 35
B20 LUCAS PREMIUM B20 40AH/400A(EN) 12V/EO 12 40 400 197 127 200 0 B BO 10,70 35
B20 LUCAS PREMIUM B20 40AH/400A(EN) 12V/E1 12 40 400 197 127 200 1 A BO 10,80 35
B20 LUCAS PREMIUM B20 40AH/400A(EN) 12V/EO 12 40 400 197 127 200 0 A BO 10,80 35
B24 LUCAS PREMIUM B24 50AH/440A(EN) 12V/E1 12 50 440 236 128 200 1 B BO 13,30 32
B24 LUCAS PREMIUM B24 50AH/440A(EN) 12V/EO 12 50 440 236 128 200 0 B BO 13,30 32
B24 LUCAS PREMIUM B24 50AH/440A(EN) 12V/E1 12 50 440 236 128 200 1 A BO 13,30 32
B24 LUCAS PREMIUM B24 50AH/440A(EN) 12V/EO 12 50 440 236 128 200 0 A BO 13,30 32
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/560A(EN) 12V/E1 12 60 560 230 172 200 1 A BO/B1 15,80 24
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/560A(EN) 12V/EQ 12 60 560 230 172 200 0 A BO/B1 15,80 24
D23 LUCAS PREMIUM D23 65AH/620A(EN) 12V/E1 12 65 620 230 172 200 1 A B1 17,20 24
D23 LUCAS PREMIUM D23 65AH/620A(EN) 12V/EQ 12 65 620 230 172 200 0 A Bl 17,20 24
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/680A(EN) 12V/E1 12 70 680 260 175 200 1 A BO/B1 18,40 22
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/680A(EN) 12V/EO 12 70 680 260 175 200 0 A BO/B1 18,40 22
D26 LUCAS PREMIUM D26 75AH/720A(EN) 12V/E1 12 75 720 260 175 200 1 A B1 19,60 22
D26 LUCAS PREMIUM D26 75AH/720A(EN) 12V/EO 12 75 720 260 175 200 0 A Bl 19,60 22
D31 LUCAS PREMIUM D31 B0AH/740A(EN) 12V/E] 12 80 740 301 172 200 1 A BO/B1 21,30 18
D31 LUCAS PREMIUM D31 BOAH/740A(EN) 12V/EO 12 80 740 301 172 200 0 A BO/B1 21,30 18
D31 LUCAS PREMIUM D31 85AH/810A(EN) 12V/E1 12 85 810 301 172 200 1 A B1 22,60 18
D31 LUCAS PREMIUM D31 85AH/810A(EN) 12V/EQ 12 85 810 301 172 200 0 A Bl 22,60 18

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.



Lucas Standard
Origin KOREA

Passenger Vehicles (DIN)

Lucas Premium
Origin TURKEY / TURKIYE

Passenger Vehicles (DIN)

DN BOI JS v c20 ccA  cA K L w H Hold  Weight Pes
Group Group  Group _Lucos reference _ Definifion (Ah) EN(Al  SAE)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  loyost  Teminal Down (kg) Pollet
LB1 LUCAS STANDARD LB1 35AH/330A(EN) 12V/EOQ 12 35 330 208 174 174 0 A B13 10,00 28
LB1 LUCAS STANDARD LB1 35AH/330A(EN) 12V/E1 12 35 330 208 174 174 1 A B13 10,00 28
LB1 LUCAS STANDARD LB1 36AH/330A(EN) 12V/EQ 12 36 330 208 174 174 0 A Bl 10,00 28
LB1 LUCAS STANDARD LB1 36AH/330A(EN) 12V/E1 12 36 330 208 174 174 1 A B1 10,00 28
LB1 LUCAS STANDARD LB1 40AH/370A(EN) 12V/EQ 12 40 370 208 174 174 0 A B13 10,80 28
LB1 LUCAS STANDARD LB1 40AH/370A(EN) 12V/E1 12 40 370 208 174 174 1 A B13 10,80 28
u LUCAS STANDARD L1 44AH/400A(EN) 12V/EQ 12 44 400 208 174 189 0 A B13 11,50 28
L1 LUCAS STANDARD L1 44AH/400A(EN) 12V/E1 12 44 400 208 174 189 1 A B13 11,50 28
B2 LUCAS STANDARD LB2 33AH/330A(EN) 12V/EQ 12 33 330 242 174 174 0 A B13 11,20 24
LB2 LUCAS STANDARD LB2 38AH/370A(EN) 12V/EO 12 38 370 242 174 174 0 A B13 11,80 24
B2 LUCAS STANDARD LB2 38AH/370A(EN) 12V/E1 12 38 370 242 174 174 1 A B13 11,80 24
LB2 LUCAS STANDARD LB2 42AH/410A(EN) 12V/EO 12 42 410 242 174 174 0 A B13 11,80 24
B2 LUCAS STANDARD LB2 42AH/410A(EN) 12V/E1 12 42 410 242 174 174 1 A B13 11,80 24
12 LUCAS STANDARD L2 55AH/480A(EN) 12V/EQ 12 55 480 242 174 189 0 A B13 13,70 24
2 LUCAS STANDARD L2 55AH/480A(EN) 12V/E1 12 55 480 242 173 190 1 A B13 13,70 24
12 LUCAS STANDARD L2 62AH/520A(EN) 12V/EQ 12 62 520 242 173 190 0 A B13 14,60 24
L2 LUCAS STANDARD L2 62AH/520A(EN) 12V/E1 12 62 520 242 173 190 1 A B13 14,60 24
LB3 LUCAS STANDARD LB3 54AH/500A(EN) 12V/EO 12 54 500 275 174 174 0 A B13 14,10 18
B3 LUCAS STANDARD LB3 54AH/500A(EN) 12V/E1 12 54 500 275 174 174 1 A B13 14,10 18
LB3 LUCAS STANDARD LB3 63AH/570A(EN) 12V/EO 12 63 570 275 174 174 0 A B13 15,10 18
B3 LUCAS STANDARD LB3 75AH/680A(EN) 12V/EQ 12 63 570 275 174 174 1 A B13 15,10 18
L3 LUCAS STANDARD L3 66AH/540A(EN) 12V/EQ 12 66 540 275 174 189 0 A B13 15,70 18
L3 LUCAS STANDARD L3 66AH/540A(EN) 12V/E1 12 66 540 275 174 189 1 A B13 15,70 18
Passenger Vehicles (DIN) (cont.)

DN  BCI JS v c20 ccA ccA L H Hold ~ Weight Pes
Group _Group _ Group _Lucas reference ___Definition (AR) ENIAl  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  Lloyout  Terminl Down (kg) Pallet
LB4 LUCAS STANDARD LB4 75AH/660A(EN) 12V/EQ 12 75 660 314 174 174 0 A B13 17,40 18
LB4 LUCAS STANDARD LB4 80AH/700A(EN) 12V/EO 12 80 700 314 174 174 0 A B13 17,90 18
LB4 LUCAS STANDARD LB4 80AH/700A(EN) 12V/E1 12 80 700 314 174 174 1 A B13 17,90 18
L4 LUCAS STANDARD L4 80AH/720A(EN) 12V/EQ 12 80 720 314 174 190 0 A B13 19,00 18
L4 LUCAS STANDARD L4 80AH/720A(EN) 12V/E1 12 80 720 314 174 190 1 A B13 19,00 18
LS LUCAS STANDARD L5 88AH/680A(EN) 12V/EQ 12 88 680 351 174 189 0 A B13 20,20 15
L5 LUCAS STANDARD L5 88AH/680A(EN) 12V/E1 12 88 680 351 174 189 1 A B13 20,20 15
LS LUCAS STANDARD L5 92AH/720A(EN) 12V/EQ 12 92 720 351 174 189 0 A B13 21,20 15
Passenger Vehicles (JIS)
DIN BCI Js v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Ps
Group _Group _Group _Lucas reference ___Definition (An) ENA)  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  Lloyost  Terminal Down _(kg) Pallet
B19 LUCAS STANDARD B19 35AH/330A(SAE) 12V/E1 12 35 330 54 187 127 199 1 B BO/W1 8,90 40
B19 LUCAS STANDARD B19 35AH/330A(SAE) 12V/EOQ 12 35 330 54 187 127 199 0 B BO/W1 8,90 40
B19 LUCAS STANDARD B19 35AH/330A(SAE) 12V/E1 12 35 330 54 187 127 199 1 A BO/W1 8,90 40
B19 LUCAS STANDARD B19 35AH/330A(SAE) 12V/EOQ 12 35 330 54 187 127 199 0 A BO/W1 8,90 40
B19 LUCAS STANDARD B19 38AH/360A(SAE) 12V/E1 12 38 360 60 187 127 199 1 B BO/W1 9,20 40
B19 LUCAS STANDARD B19 38AH/360A(SAE) 12V/EOQ 12 38 360 60 187 127 199 0 B BO/W1 9,20 40
B19 LUCAS STANDARD B19 38AH/360A(SAE) 12V/E1 12 38 360 60 187 127 199 1 A BO/W1 9,20 40
B19 LUCAS STANDARD B19 38AH/360A(SAE) 12V/EOQ 12 38 360 60 187 127 199 0 A BO/W1 9,20 40
B24 LUCAS STANDARD B24 40AH/370A(SAE) 12V/E1 12 40 370 65 236 128 200 1 B BO 11,20 32
B24 LUCAS STANDARD B24 40AH/370A(SAE) 12V/EOQ 12 40 370 65 236 128 200 0 B BO 11,20 32
B24 LUCAS STANDARD B24 40AH/370A(SAE) 12V/E1 12 40 370 65 236 128 200 1 A BO 11,20 32
B24 LUCAS STANDARD B24 40AH/370A(SAE) 12V/EOQ 12 40 370 65 236 128 200 0 A BO 11,20 32
B24 LUCAS STANDARD B24 45AH/440A(SAE) 12V/E1 12 45 440 75 236 128 200 1 B BO 11,50 32
B24 LUCAS STANDARD B24 45AH/440A(SAE) 12V/E0 12 45 440 75 236 128 200 0 B BO 11,50 32
B24 LUCAS STANDARD B24 45AH/440A(SAE) 12V/E1 12 45 440 75 236 128 200 1 A BO 11,60 32
B24 LUCAS STANDARD B24 45AH/440A(SAE) 12V/EOQ 12 45 440 75 236 128 200 0 A BO 11,60 32
LUCAS STANDARD 50AH/450A(SAE) 12V/E1 12 50 450 85 206 172 184 1 A B1 11,70 24
LUCAS STANDARD 50AH/450A(SAE) 12V/EQ 12 50 450 85 206 172 184 0 A Bl 11,70 24
LUCAS STANDARD 60AH/470A(SAE) 12V/E1 12 60 470 95 230 172 184 1 A B1 12,90 24
LUCAS STANDARD 60AH/470A(SAE) 12V/EQ 12 60 470 95 230 172 184 0 A Bl 12,90 24
D20 LUCAS STANDARD D20 50AH/450A(SAE) 12V/E1 12 50 450 90 206 172 200 1 A B1 13,30 24
D20 LUCAS STANDARD D20 50AH/450A(SAE) 12V/EQ 12 50 450 90 206 172 200 0 A Bl 13,30 24
D23 LUCAS STANDARD D23 60AH/450A(SAE) 12V/E1 12 60 450 90 230 172 200 1 A BO/B1 14,00 24
D23 LUCAS STANDARD D23 60AH/450A(SAE) 12V/EQ 12 60 450 90 230 172 200 0 A BO/B1 14,00 24
D23 LUCAS STANDARD D23 65AH/550A(SAE) 12V/E1 12 65 550 110 230 172 200 1 A BO/B1 14,50 24
D23 LUCAS STANDARD D23 65AH/550A(SAE) 12V/EQ 12 65 550 110 230 172 200 0 A BO/B1 14,50 24
D26 LUCAS STANDARD D26 45AH/350A(SAE) 12V/E1 12 45 350 80 260 172 200 1 A BO/B1 14,30 22
D26 LUCAS STANDARD D26 45AH/350A(SAE) 12V/EQ 12 45 350 80 260 172 200 0 A BO/B1 14,30 22
D26 LUCAS STANDARD D26 50AH/450A(SAE) 12V/E1 12 50 450 95 260 172 200 1 A BO/B1 14,80 22
D26 LUCAS STANDARD D26 50AH/450A(SAE) 12V/EQ 12 50 450 95 260 172 200 0 A BO/B1 14,80 22
D26 LUCAS STANDARD D26 60AH/500A(SAE) 12V/E1 12 60 500 110 260 172 200 1 A BO/B1 15,50 22
D26 LUCAS STANDARD D26 60AH/500A(SAE) 12V/EQ 12 60 500 110 260 172 200 0 A BO/B1 15,50 22
D26 LUCAS STANDARD D26 65AH/550A(SAE) 12V/EQ 12 65 550 115 260 172 200 0 A BO/B1 15,60 22
D26 LUCAS STANDARD D26 65AH/550A(SAE) 12V/E1 12 65 550 115 260 172 200 1 A BO/B1 15,60 22
D31 LUCAS STANDARD D31 60AH/550A(SAE) 12V/E1 12 60 550 115 301 172 200 1 A BO/B1 17,80 18
D31 LUCAS STANDARD D31 60AH/550A(SAE) 12V/EQ 12 60 550 115 301 172 200 0 A BO/B1 17,80 18
D31 LUCAS STANDARD D31 70AH/600A(SAE) 12V/E1 12 70 600 130 301 172 200 1 A BO/B1 18,40 18
D31 LUCAS STANDARD D31 70AH/600A(SAE) 12V/EQ 12 70 600 130 301 172 200 0 A BO/B1 18,40 18
D31 LUCAS STANDARD D31 80AH/660A(SAE) 12V/E1 12 80 660 150 301 172 200 1 A BO/B1 19,70 18
D31 LUCAS STANDARD D31 80AH/660A(SAE) 12V/EQ 12 80 660 150 301 172 200 0 A BO/B1 19,70 18
.
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DN  BCI Ui v <20 CoA ccA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group _ Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A)  SAE() (min) {mm) {mm) {mm) Layout __Terminal _Down ___(kg) Pallet
LB1 LUCAS PREMIUM LB1 45AH/350A(EN) 12V/E0 12 45 350 380 80 207 175 175 0 1 B13 10,40 144
LB1 LUCAS PREMIUM LB1 50AH/400A(EN) 12V/E0 12 50 400 430 88 207 175 175 0 1 B13 11,00 144
L1 LUCAS PREMIUM L1 45AH/370A(EN) 12V/EOQ 12 45 370 400 80 207 190 190 0 1 B13 11,30 144
L1 LUCAS PREMIUM L1 50AH/450A(EN) 12V/EOQ 12 50 450 490 88 207 190 190 0 1 B13 11,70 144
L1 LUCAS PREMIUM L1 50AH/480A(EN) 12V/EO 12 50 480 520 88 207 190 190 0 1 B13 12,30 144
LB2 LUCAS PREMIUM LB2 50AH/430A(EN) 12V/E0 12 50 430 470 85 242 175 175 0 1 B13 12,60 120
B2 LUCAS PREMIUM LB2 55AH/500AEN) 12V/E0 12 55 500 540 85 242 175 175 0 1 513 1320 120
LB2 LUCAS PREMIUM LB2 60AH/540A(EN) 12V/E0 12 60 540 580 85 242 175 175 0 1 B13 13,60 120
2 LUCAS PREMIUM L2 50AH/440AEN) 12V/E0 12 50 440 480 85 242 175 190 0 1 513 1300 120
L2 LUCAS PREMIUM L2 55AH/510A(EN) 12V/EOQ 12 55 510 550 85 242 175 190 0 1 B13 13,50 120
2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/530AEN) 12V/E0 12 50 530 570 85 242 175 190 0 1 513 1400 120
L2 LUCAS PREMIUM L2 62AH/580A(EN) 12V/EOQ 12 62 580 620 85 242 175 190 0 1 B13 14,50 120
183 LUCAS PREMIUM LB3 66AH/590AEN) 12V/E0 12 56 590 630 100 278 175 175 0 1 513 1530 100
LB3 LUCAS PREMIUM LB3 70AH/640A(EN) 12V/E0 12 70 640 690 110 278 175 175 0 1 B13 15,80 100
183 LUCAS PREMIUM LB3 74AH/GBOAEN) 12V/E0 12 74 680 730 110 278 175 175 0 1 513 1630 100
L3 LUCAS PREMIUM L3 70AH/630A(EN) 12V/EOQ 12 70 630 680 110 278 175 190 0 1 B13 16,20 100
3 LUCAS PREMIUM L3 75AH/670AEN) 12V/E0 12 75 670 720 110 278 175 190 0 1 513 1680 100
LB4 LUCAS PREMIUM LB4 80AH/700A(EN) 12V/E0 12 80 700 750 125 315 175 175 0 1 B13 18,00 96
185 LUCAS PREMIUM LB5 88AH/725AEN) 12V/E0 12 88 725 770 170 352 175 175 0 1 513 1950 63
LB5 LUCAS PREMIUM LB5 100AH/760A(EN) 12V/EQ 12 100 760 810 170 352 175 175 0 1 B13 20,00 63
185 LUCAS PREMIUM LB5 100AH/790A(EN) 12V/EO 12 100 790 840 170 352 175 175 0 1 513 2060 63
L5 LUCAS PREMIUM L5 88AH/730A(EN) 12V/EOQ 12 88 730 780 170 352 175 190 0 1 B13 20,60 63
L5 LUCAS PREMIUM L5 90AH/760A(EN) 12V/EQ 12 90 760 810 175 352 175 190 0 1 B13 21,00 63
L5 LUCAS PREMIUM L5 92AH/710A(EN) 12V/EOQ 12 92 710 760 175 352 175 190 0 1 B13 21,40 63
5 LUCAS PREMIUM L5 95AH/750AEN) 12V/E0 12 95 750 800 175 352 175 190 0 1 513 2190 63
L5 LUCAS PREMIUM L5 100AH/830A(EN) 12V/EQ 12 100 830 880 180 352 175 190 0 1 B13 21,80 63
5 LUCAS PREMIUM L5 100AH/BS0A(EN) 12V/E0 12 100 850 910 180 352 175 190 0 1 513 2300 63
Passenger Vehicles (JIS & BCI)
DN  BCI Ui v <20 CoA ccA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group _ Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A)  SAE() (min) {mm) {mm) {mm) Layout __ Terminal _Down ___(kg) Pallet
C24 LUCAS PREMIUM_35AH/290A(EN) 12V/EO 12 35 290 320 50 197 128 225 0 3 500 9,30 150
C24 LUCAS PREMIUM 35AH/290A(EN) 12V/ET 12 35 290 320 50 197 128 225 1 3 BOO 9,30 150
C24 LUCAS PREMIUM_40AH/320A(EN) 12V/EO 12 40 320 350 55 197 128 225 0 3 500 9,90 150
C24 LUCAS PREMIUM 40AH/320A(EN) 12V/ET 12 40 320 350 55 197 128 225 1 3 BOO 9,90 150
D26 LUCAS PREMIUM D26 45AH/350A(EN) 12V/EO 12 45 350 380 70 236 128 225 0 3 BOO 11,70 148
D26 LUCAS PREMIUM D26 45AH/350A(EN) 12V/E1 12 45 350 380 70 236 128 225 1 3 BOO 11,70 148
D26 LUCAS PREMIUM D26 50AH/390AEN) 12V/EO 12 50 390 420 75 236 128 225 0 3 500 1210 148
D26 LUCAS PREMIUM D26 50AH/390A(EN) 12V/E1 12 50 390 420 75 236 128 225 1 3 BOO 12,10 148
D23 LUCAS PREMIUM D23 55AH/500A(EN) 12V/EQ 12 55 500 540 90 230 172 225 0 1 BO1 13,75 93
D23 LUCAS PREMIUM D23 55AH/500A(EN) 12V/E1 12 55 500 540 90 230 172 225 1 1 BO1 13,75 93
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/550AEN) 12V/EO 12 50 550 590 105 230 172 225 0 1 501 1400 93
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/550A(EN) 12V/E1 12 60 550 590 105 230 172 225 1 1 BO1 14,00 93
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/600A(EN) 12V/EQ 12 70 600 640 120 260 176 225 0 1 BO1 16,20 112
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/600A(EN) 12V/E1 12 70 600 640 120 260 176 225 1 1 BO1 16,20 112
D26 LUCAS PREMIUM D26 72AH/630A(EN) 12V/E1 12 72 630 680 120 260 176 225 1 1 BO1 16,70 112
D31 LUCAS PREMIUM D31 90AH/700A(EN) 12V/EQ 12 90 700 750 155 306 176 225 0 1 BO1 21,50 84
D31 LUCAS PREMIUM D31 90AH/700A[EN) 12V/ET 12 90 700 750 155 306 176 225 1 1 501 2150 84
D31 LUCAS PREMIUM D31 100AH/740A(EN) 12V/E0 12 100 740 790 155 306 176 225 0 1 BO1 22,30 84
D31 LUCAS PREMIUM D31 100AH/740A(EN) 12V/E1 12 100 740 790 155 306 176 225 1 1 BO1 22,30 84
31 LUCAS PREMIUM 31 75AH/610A(EN) 12V/EOQ 12 75 610 650 150 336 175 237 0 1 BO 23,50 63
31 LUCAS PREMIUM 31 80AH/670A(EN) 12V/E0 12 80 670 720 150 336 175 237 0 1 BO 23,80 63
31 LUCAS PREMIUM 31 90AH/730A(EN) 12V/EOQ 12 90 730 780 150 336 175 237 0 1 BO 24,10 63
El LUCAS PREMIUM 31 95AH/760A(EN) 12V/EQ 12 95 760 810 160 336 175 237 0 1 50 2480 63
31 LUCAS PREMIUM 31 100AH/840A(EN) 12V/EO 12 100 840 890 165 336 175 237 0 1 BO 25,40 63
31 LUCAS PREMIUM 31 105AH/8BOA(EN) 12V/EO 12 105 880 940 170 336 175 237 0 1 BO 26,20 63
31 LUCAS PREMIUM 31 105AH/920A(EN) 12V/EO 12 105 920 980 170 336 175 237 0 1 BO 27,20 63
Start & Stop EFB
DN  BCI S v €20 ccA ccA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group _ Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A)  SAE(A) (min) (mm) {mm) (mm) layost _ Terminal _Down (kg Pallet
L2 LUCAS PREMIUM L2 65AH/640A(EN) 12V/EQ 12 65 640 690 110 242 175 190 0 1 B13 16,50 120
3 LUCAS PREMIUM L3 75AH/720AEN) 12V/E0 12 75 720 770 130 278 175 190 0 1 513 1870 100
L4 LUCAS PREMIUM L4 85AH/780A(EN) 12V/EOQ 12 85 780 830 125 315 175 190 0 1 B13 21,20 96
5 LUCAS PREMIUM L5 100AH/870A(EN) 12V/E0 12 100 870 930 190 352 175 190 0 1 513 2500 63
Heavy Duty / SMF
DIN BCI Jis v Cc20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Group _Group _ Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A)  SAE() (min) {mm) {mm) {mm) Layout __ Terminal _Down ___(kg) Pallet
A Dia LUCAS PREMIUM DAo 120AH/B00AEN) 12V/E3 12 120 800 850 200 513 189 223 3 1 503 32,40 36
A D4a LUCAS PREMIUM D4a 135AH/860A(EN) 12V/E3 12 135 860 920 220 513 189 223 3 1 B0O3 33,00 36
4D LUCAS PREMIUM 4D_150AH/1030A(EN) 12V/E3 12 150 1030 1090 250 513 223 223 3 1 503 39,50 30
4D LUCAS PREMIUM 4D 165AH/1080A(EN) 12V/E3 12 165 1080 1150 250 513 223 223 3 1 B0O3 40,30 30
4D LUCAS PREMIUM 4D 150AH/1130A(EN) 12V/E3 12 150 1130 1200 260 513 223 223 3 1 BO3 42,80 30
8D LUCAS PREMIUM 8D 200AH/1300A(EN) 12V/E3 12 200 1300 1380 330 518 276 242 3 1 BO 53,00 24
8D LUCAS PREMIUM 8D 200AH/1400A(EN] 12V/E3 12 200 1400 1480 330 518 276 242 3 1 50 5580 24
8D LUCAS PREMIUM 8D 225AH/1480A(EN) 12V/E3 12 225 1480 1560 370 518 276 242 3 1 BO 57,00 24
8D LUCAS PREMIUM 8D 240AH/1550A(EN] 12V/E3 12 240 1550 1640 427 518 276 242 3 1 50 57,50 24
Super Heavy Duty / MF
DIN BCI Jis v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Group _Group _ Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A)  SAE() (min) {mm) {mm) {mm) Layout __ Terminal _Down ___(kg) Pallet
H4 LUCAS PREMIUM H4 105AH/805A(EN) 12V/E3 12 105 805 860 170 345 175 228 3 1 BO3 23,80 54
H4 LUCAS PREMIUM H4 110AH/830A(EN) 12V/E3 12 110 830 880 170 345 175 228 3 1 B0O3 24,50 54
LUCAS PREMIUM_120AH/BOOAEN] 12V/E3 12 120 800 850 200 513 189 223 3 1 503 31,00 36
LUCAS PREMIUM  135AH/B60A(EN) 12V/E3 12 135 860 920 220 513 189 223 3 1 B0O3 31,50 36
4D LUCAS PREMIUM 4D 150AH/950A(EN) 12V/E3 12 150 950 1010 250 516 220 206 3 1 BO3 33,20 36
4D LUCAS PREMIUM 4D 160AH/1020A(EN) 12V/E3 12 160 1020 1080 250 516 220 206 3 1 B0O3 39,50 30
4D LUCAS PREMIUM 4D 170AH/1080A(EN) 12V/E3 12 170 1080 1150 250 516 220 206 3 1 BO3 40,30 30
4D LUCAS PREMIUM 4D 180AH/1130A(EN) 12V/E3 12 180 1130 1200 260 516 220 206 3 1 B0O3 41,80 30
8D LUCAS PREMIUM 8D 200AH/1300A(EN] 12V/E3 12 200 1300 1380 330 518 276 242 3 1 50 5320 24
8D LUCAS PREMIUM 8D 200AH/1400A(EN) 12V/E3 12 200 1400 1480 330 518 276 242 3 1 BO 55,70 24
8D LUCAS PREMIUM 8D 225AH/1450A(EN] 12V/E3 12 225 1450 1530 370 518 276 242 3 1 50 57,00 24
8D LUCAS PREMIUM 8D 240AH/1550A(EN) 12V/E3 12 240 1550 1640 400 518 276 242 3 1 BO 57,50 24

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.



Lucas Standard
Origin TURKEY / TURKIYE

Passenger Vehicles (DIN)

DIN BCI dis v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Group Group Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) _ (min) (mm) (mm) (mm) Layout _ Terminal Down ) Pallet
LB1 LUCAS STANDARD LB1 45AH/250A(EN) 12V/EQ 12 45 250 280 80 207 175 175 0 1 B13 9,50 144
181 LUCAS STANDARD LB1 50AH/290A(EN) 12V/EQ 12 50 290 320 88 207 175 175 0 1 B13 10,00 144
&l LUCAS STANDARD L1 45AH/290A(EN) 12V/EQ 12 45 290 320 80 207 190 190 0 1 B13 10,90 144
& LUCAS STANDARD L1 50AH/340A(EN) 12V/EQ 12 50 340 370 88 207 190 190 0 1 B13 11,30 144
LB2 LUCAS STANDARD LB2 50AH/330A(EN) 12V/EQ 12 50 330 360 85 242 175 175 [ 1 B13 11,60 120
182 LUCAS STANDARD LB2 55AH/390A(EN) 12V/EQ 12 56 390 420 85 242 175 175 0 1 B13 12,10 120
LB2 LUCAS STANDARD LB2 60AH/430A(EN) 12V/EQ 12 60 430 470 85 242 175 175 [ 1 B13 12,60 120
12 LUCAS STANDARD L2 50AH/390A(EN) 12V/EQ 12 50 390 420 85 242 175 190 0 1 B13 12,60 120
12 LUCAS STANDARD L2 55AH/460A(EN) 12V/EQ 12 55 460 500 85 242 175 190 [ 1 B13 13,00 120
12 LUCAS STANDARD L2 60AH/510A(EN) 12V/EQ 12 60 510 550 85 242 175 190 0 1 B13 14,00 120
LB3 LUCAS STANDARD LB3 66AH/480A(EN) 12V/EQ 12 66 480 520 100 278 175 175 0 1 B13 14,20 100
183 LUCAS STANDARD LB3 70AH/540A(EN) 12V/EQ 12 70 540 580 110 278 175 175 0 1 B13 14,70 100
1B3 LUCAS STANDARD LB3 70AH/540A(EN) 12V/EQ 12 70 540 580 110 278 175 175 0 1 B13 14,70 100
13 LUCAS STANDARD L3 66AH/540A(EN) 12V/EQ 12 66 540 580 100 278 175 190 0 1 B13 15,20 100
L3 LUCAS STANDARD L3 70AH/590A(EN) 12V/EQ 12 70 590 630 110 278 175 190 0 1 B13 15,80 100
13 LUCAS STANDARD L3 75AH/630A(EN) 12V/EQ 12 75 630 680 110 278 175 190 0 1 B13 16,10 100
LB4 LUCAS STANDARD LB4 80AH/590A(EN) 12V/EQ 12 80 590 630 125 315 175 175 0 1 B13 16,70 96
L4 LUCAS STANDARD L4 88AH/630A(EN) 12V/E 12 88 630 680 170 352 175 175 1 B13 18,50 63
LB5 LUCAS STANDARD LBS 100AH/720A(EN) 12V/EQ 12 100 720 770 170 352 175 175 0 1 B13 19,50 63
LB5 LUCAS STANDARD LB5 80AH/600A(EN) 12V/EQ 12 80 600 640 170 352 175 190 0 1 B12 19,10 63
L5 LUCAS STANDARD L5 80AH/620A(EN) 12V/EO 12 80 620 660 170 352 175 190 0 1 B13 19,50 63
L5 LUCAS STANDARD L5 90AH/650A(EN) 12V/EQ 12 90 650 700 170 352 175 190 0 1 B13 20,30 63
L5 LUCAS STANDARD L5 95AH/700A(EN) 12V/EO 12 95 700 750 170 352 175 190 0 1 B13 21,90 63
Passenger Vehicles (JIS)
DIN BCI dis v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Group Group Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) __ (min) (mm) (mm) (mm) Layout _ Terminal Down (ka) Pallet
820 LUCAS STANDARD B20 35AH/240A(EN) 12V/EQ 12 35 240 270 50 197 128 225 0 3 80O 9,20 150
B20 LUCAS STANDARD B20 35AH/240A(EN) 12V/E1 12 35 240 270 50 197 128 225 1 3 B0O 9,20 150
B20 LUCAS STANDARD B20 40AH/290A(EN) 12V/EQ 12 40 290 320 55 197 128 225 0 3 BOO 9,50 150
B20 LUCAS STANDARD B20 40AH/290A(EN) 12V/E1 12 40 290 320 EE 197 128 225 1 3 B0O 9,50 150
B24 LUCAS STANDARD B24 40AH/300A(EN) 12V/EQ 12 40 300 330 65 236 128 225 [ 3 BOO 11,10 148
B24 LUCAS STANDARD B24 45AH/330A(EN) 12V/EQ 12 45 330 360 70 236 128 225 0 3 B0O 11,70 148
B24 LUCAS STANDARD B24 45AH/330A(EN) 12V/E] 12 45 330 360 70 236 128 225 1 3 BOO 11,70 148
D23 LUCAS STANDARD D23 55AH/400A(EN) 12V/EQ 12 56 400 430 90 230 172 225 0 1 BO1 13,60 93
D23 LUCAS STANDARD D23 55AH/400A(EN) 12V/E1 12 55 400 430 90 230 172 225 1 1 BO1 13,60 93
D23 LUCAS STANDARD D23 60AH/440A(EN) 12V/EQ 12 60 440 480 105 230 172 225 0 1 BO1 14,15 93
D23 LUCAS STANDARD D23 60AH/440A(EN) 12V/EQ 12 60 440 480 105 230 172 225 0 1 BO1 14,15 93
D26 LUCAS STANDARD D26 70AH/530A(EN) 12V/EQ 12 70 530 570 120 260 176 225 0 1 BO1 16,00 112
D26 LUCAS STANDARD D26 70AH/530A(EN) 12V/E1 12 70 530 570 120 260 176 225 1 1 BO1 16,00 112
D31 LUCAS STANDARD D31 80AH/650A(EN) 12V/EQ 12 80 650 700 150 306 176 225 0 1 BO1 21,00 84
D31 LUCAS STANDARD D31 80AH/650A(EN) 12V/E1 12 80 650 700 150 306 176 225 1 1 BO1 21,00 84
Heavy Duty / SMF
DIN BCI dis v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Group Group Group _Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) _ (min) (mm) (mm) (mm) Layout _ Terminal Down (ka) Pallet
A D4a LUCAS STANDARD D4a 120AH/730A(EN) 12V/E3 12 120 730 780 200 513 189 223 3 1 BO3 30,30 36
A Dda LUCAS STANDARD D4a 120AH/750A(EN) 12V/E3 12 120 750 800 200 513 189 223 3 1 B03 31,80 36
A D4a LUCAS STANDARD D4a 135AH/800A(EN) 12V/E3 12 135 800 850 220 513 189 223 3 1 BO3 32,20 36
4D LUCAS STANDARD 4D _150AH/920A(EN) 12V/E3 12 150 920 980 250 513 223 223 3 1 B03 36,80 30
4D LUCAS STANDARD 4D 165AH/990A(EN) 12V/E3 12 165 990 1050 250 513 223 223 3 1 BO3 38,75 30
4D LUCAS STANDARD 4D _180AH/1020A(EN) 12V/E3 12 180 1020 1080 260 513 223 223 3 1 B03 41,00 30
4D LUCAS STANDARD 4D 190AH/1080A(EN) 12V/E3 12 190 1080 1150 260 513 223 223 3 1 BO3 40,30 30
8D LUCAS STANDARD 8D 200AH/1200A(EN) 12V/E3 12 200 1200 1270 330 518 276 242 3 1 B0 50,50 24
8D LUCAS STANDARD 8D 200AH/1280A(EN) 12V/E3 12 200 1280 1350 330 518 276 242 3 1 B0 53,00 24
8D LUCAS STANDARD 8D 210AH/1320A(EN) 12V/E3 12 210 1320 1400 330 518 276 242 3 1 B0 53,50 24
8D LUCAS STANDARD 8D 225AH/1370A(EN) 12V/E3 12 225 1370 1450 370 518 276 242 3 1 BO 55,00 24
8D LUCAS STANDARD 8D 240AH/1420A(EN) 12V/E3 12 240 1420 1500 400 518 276 242 3 1 B0 55,80 24
Super Heavy Duty / MF
DIN BCI Jis v c20 CCA CCA RC L w H Held Woeight  Pes
Group Group Group Lucas Definition EN| SAE min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg) Pallet
5D LUCAS STANDARD 5D 105AH/760A(EN) 12V/E3 12 105 760 810 170 345 175 228 3 1 B03 23,20 54
A D4a LUCAS STANDARD D4a 120AH/730A(EN) 12V/E3 12 120 730 780 200 513 189 223 3 1 BO3 30,40 36
A Dda LUCAS STANDARD D4a 120AH/750A(EN) 12V/E3 12 120 750 850 200 513 189 223 3 1 B03 31,00 36
A D4a LUCAS STANDARD D4a 120AH/800A(EN) 12V/E3 12 120 800 850 200 513 189 223 3 1 BO3 31,00 36
A Dda LUCAS STANDARD D4a 135AH/B50A(EN) 12V/E3 12 135 850 910 220 513 189 223 3 1 B03 31,30 36
4D LUCAS STANDARD 4D 150AH/900A(EN) 12V/E3 12 150 900 960 250 516 220 206 3 1 BO3 37,20 30
4D LUCAS STANDARD 4D _165AH/990A(EN) 12V/E3 12 165 990 1050 250 516 220 206 3 1 B03 38,00 30
4D LUCAS STANDARD 4D 180AH/1020A(EN) 12V/E3 12 180 1020 1080 260 516 220 206 3 1 BO3 39,70 30
4D LUCAS STANDARD 4D _190AH/1080A(EN) 12V/E3 12 190 1080 1150 260 516 220 206 3 1 B03 40,30 30
8D LUCAS STANDARD 8D 200AH/1200A(EN) 12V/E3 12 200 1200 1270 330 518 276 242 3 1 B0 50,70 24
8D LUCAS STANDARD 8D 200AH/1300A(EN) 12V/E3 12 200 1300 1380 330 518 276 242 3 1 B0 53,00 24
8D LUCAS STANDARD 8D 225AH/1370A(EN) 12V/E3 12 225 1370 1450 370 518 276 242 3 1 BO 55,00 24
8D LUCAS STANDARD 8D 240AH/1420A(EN) 12V/E3 12 240 1420 1500 400 518 276 242 3 1 B0 55,90 24
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Layout des batteries

Les dimensions indiquées dans les spécifications de la batterie sont illustrées dans les schémas suivants.
Les dimensions hors tout comprennent les saillies telles que les supports de base, les bords du
couvercle et des poignées, ou les bords de levage, le cas échéant.

NOTES

1 Batterie avec poignées

2 Batterie avec 2 supports de base de 29 mm de haut sur les cbtés courts (B9)

3 Batterie avec 2 supports de base de 19 mm de haut sur les cétés longs (B4)

4 Batterie avec 2 fixations de base de 10,5 mm de haut sur les cétés longs (B1)

5 Batterie avec 4 fixations de base de 10,5 mm de haut sur les cétés longs et courts (B3)

6 Batterie avec 2 fixations de base de 10,5 mm de haut sur les cotés longs et 2 fixations de base de 29
mm de haut sur les cotés courts (B5)

7 Batterie avec une fixation de base de 10,5 mm de haut sur les cétés longs et courts, avec 5 encoches
sur les cdtés longs pour le serrage (B13).

10 Semi-traction (pour les applications cycliques standard et lourdes)

11 Usage intensif (incorpore la semi-traction et des caractéristiques anti-vibrations supplémentaires)

17 Batterie équipée d'un hydromeétre “ceil magique”.

21 Loisirs/Marine (pour applications cycliques légéres)

BASE HOLDDOWNS

B1 Batterie avec 2 supports de base de 10,5 mm de haut sur les cétés longs

B3 Batterie avec 4 fixations de base de 10,5 mm de haut sur les cétés longs et courts

B4 Batterie avec 2 fixations de base de 19 mm de haut sur les cétés longs

B5 Batterie avec 2 fixations de base de 10,5 mm de haut sur les cétés longs et 2 fixations de base de
29 mm de haut sur les cétés courts.

B9 Batterie avec 2 fixations de base de 29 mm de haut sur les cétés courts.

B13 Batterie avec une fixation de base de 10,5 mm de haut sur les cbtés longs et courts, avec 5
encoches sur les cotés longs pour le serrage.

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.




Lucas Standard
Origin COLOMBIA

Passenger Vehicles (DIN)

Start & Stop EFB

DIN BCI s v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Group _ Group _ Group Definition (Ah) EN(A) SAEA) (min) (mm) (mm) (mm) Layout __ Terminal _Down (ka) Pallet
25 LUCAS STANDARD 25 120min/680A(SAE) 12V/ET 12 69 480 120 230 176 218 1 Estondar 17,50
25 LUCAS STANDARD 25 120min/680A(SAE) 12V/E0 12 69 680 120 230 176 218 0 Estandar 17,50
35 LUCAS STANDARD 35 120min/680A(SAE) 12V/ET 12 69 680 120 230 176 218 1 Estondar 17,50
35 LUCAS STANDARD 35 120min/680A(SAE) 12V/E0 12 69 680 120 230 176 218 0 Estandar 17,50
12 47 LUCAS STANDARD L2 129min/609A(SAE) 12V/E1 12 60 409 129 240 173 188 1 Estondar 16,90
L2 47 LUCAS STANDARD L2 129min/609A(SAE) 12V/EQ 12 60 609 129 240 173 188 0 Estandar 16,90
13 48 LUCAS STANDARD L3 158min/740A(SAE) 12V/E1 12 70 740 158 270 173 188 1 Estondar 19,80
L3 48 LUCAS STANDARD L3 158min/700A(SAE) 12V/EQ 12 70 700 158 270 173 188 0 Estandar 19,80
24 D26 LUCAS STANDARD D26 140min/784A(SAE) 12V/ET 12 75 784 140 260 171 223 1 Estondar 19,50
24 D26 LUCAS STANDARD D26 140min/784A(SAE) 12V/EQ 12 85 784 140 260 171 223 0 Estandar 19,50
27 D31 LUCAS STANDARD D31 150min/835A(SAE) 12V/ET 12 84 835 150 305 171 226 1 Estondar 22,50
27 D31 LUCAS STANDARD D31 150min/835A(SAE) 12V/EQ 12 84 835 150 305 171 226 0 Estandar 22,50

DN BO  US v c20 CCA  CCA  RC L w H Hold  Weight Pcs
Group _Group _Group _Lucos reference ___ Definition (Ah) EN(A)  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  Loyout  Terminal Down (ko) Pollet
L2 LUCAS STANDARD L2 65min/400A(SAE) 12V/E1 12 36 400 65 242 175 190 1 Estandar 120
12 LUCAS STANDARD L2 75min/450A(SAE) 12V/E1 12 40 450 75 242 175 190 1 Estandar 120
L2 LUCAS STANDARD L2 80min/450A(SAE) 12V/E1 12 45 450 80 242 175 190 1 Estandar 120
12 LUCAS STANDARD L2 86min/500A(SAE) 12V/E1 12 54 500 86 242 175 190 1 Estandar 120
L2 LUCAS STANDARD L2 65min/400A(SAE) 12V/EO 12 36 400 65 242 175 190 0 Estandar 120
12 LUCAS STANDARD L2 75min/450A(SAE) 12V/EQ 12 40 450 75 242 175 190 0 Estandar 120
L2 LUCAS STANDARD L2 80min/450A(SAE) 12V/E0 12 45 450 80 242 175 190 0 Estandar 120
12 LUCAS STANDARD L2 86min/500A(SAE) 12V/EQ 12 54 500 86 242 175 190 0 Estandar 120
LB2 LUCAS STANDARD LB2 80min/450A(SAE) 12V/E1 12 45 450 80 242 175 175 1 Estandar 120
LB2 LUCAS STANDARD LB2 86min/500A(SAE) 12V/E1 12 54 500 86 242 175 175 1 Estandar 120
LB2 LUCAS STANDARD LB2 80min/450A(SAE) 12V/EQ 12 45 450 80 242 175 175 0 Estandar 120
LB2 LUCAS STANDARD LB2 86min/500A(SAE) 12V/EQ 12 54 500 86 242 175 175 0 Estandar 120
L3 LUCAS STANDARD L3 85min/500A(SAE) 12V/E0 12 45 500 85 278 175 190 0 Estandar 120
L3 LUCAS STANDARD L3 106min/600A(SAE) 12V/EQ 12 60 600 106 278 175 190 0 Estandar 120
L3 LUCAS STANDARD L3 85min/500A(SAE) 12V/E1 12 45 500 85 278 175 190 1 Estandar 120
L3 LUCAS STANDARD L3 106min/600A(SAE) 12V/E1 12 45 600 106 278 175 190 1 Estandar 120
L3 LUCAS STANDARD L3 107min/596A(SAE) 12V/E0 / 1 12 596 107 278 175 190 0/1 Estandar 120
Passenger Vehicles (JIS & BCI)

DN Ba  US v c20 CCA  CCA  RC L w H Hold  Weight Pcs
Group _Group _Group _Lucos reference ___ Definiion (Ah) EN(A)  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  Loyost  Terminal Down (ko) Pollet
B19 LUCAS STANDARD 40min/280A(SAE) 12V/E1 12 32 280 40 196 128 224 1 Delgado 200
B19 LUCAS STANDARD 40min/280A(SAE) 12V/EQ 12 32 280 40 196 128 224 0 Estandar 200
B19 LUCAS STANDARD 60min/370A(SAE) 12V/E1 12 36 370 60 196 124 224 1 Delgado 200
B19 LUCAS STANDARD 60min/370A(SAE) 12V/E1 12 36 370 60 196 124 224 1 Delgado 200
B24 LUCAS STANDARD 59min/369A(SAE) 12V/E1 12 42 369 59 230 120 227 1 Delgado 160
B24 LUCAS STANDARD 59min/369A(SAE) 12V/EQ 12 42 369 59 230 120 227 0 Delgado 160
B24 LUCAS STANDARD 78min/460A(SAE) 12V/E1 12 51 460 78 230 120 227 1 Delgado 160
B24 LUCAS STANDARD 78min/460A(SAE) 12V/E1 12 51 460 78 230 120 227 1 Estandar 160
B24 LUCAS STANDARD 78min/460A(SAE) 12V/E0 12 51 460 78 230 120 227 0 Delgado 160
24 D26 LUCAS STANDARD  66min/366A(SAE) 12V/E1 12 36 366 66 260 171 223 1 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD  66min/366A(SAE) 12V/E1 12 36 366 66 260 171 223 1 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD  77min/420A(SAE) 12V/E1 12 41 420 77 260 171 225 1 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD 77min/420A(SAE) 12V/E0 12 41 420 77 260 171 225 0 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD  89min/470A(SAE) 12V/E1 12 46 470 89 260 171 225 1 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD 89min/470A(SAE) 12V/E0 12 46 470 89 260 171 225 0 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD  113min/574A(SAE) 12V/E1 12 56 574 113 260 171 225 1 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD 113min/575A(SAE) 12V/EOQ 12 56 575 113 260 171 225 0 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD  137min/679A(SAE) 12V/E1 12 66 679 137 260 171 225 1 Estandar 120
24 D26 LUCAS STANDARD 137min/680A(SAE) 12V/EOQ 12 66 680 137 260 171 225 0 Estandar 120
27 D31 LUCAS STANDARD  77min/420A(SAE) 12V/E1 12 420 77 306 171 225 1 Estandar 90
27 D31 LUCAS STANDARD  77min/420A(SAE) 12V/EQ 12 420 77 306 171 225 0 Estandar 90
27 D31 LUCAS STANDARD  113min/575A(SAE) 12V/E1 12 80 575 113 306 171 225 1 Estandar 90
27 D31 LUCAS STANDARD  113min/575A(SAE) 12V/EQ 12 80 575 113 306 171 225 0 Estandar 90
27 D31 LUCAS STANDARD  137min/680A(SAE) 12V/E1 12 85 680 137 306 171 225 1 Estandar 90
27 D31 LUCAS STANDARD  137min/679A(SAE) 12V/E0 12 85 679 137 306 171 225 0 Estandar 90
34 LUCAS STANDARD 96min/550A(SAE) 12V/E1 12 50 550 96 258 167 200 1 Estandar 120
34 LUCAS STANDARD 96min/550A(SAE) 12V/E0 12 50 550 96 258 167 200 0 Estandar 120
34 LUCAS STANDARD 120min/650A(SAE) 12V/E1 12 58 650 120 258 167 200 1 Estandar 120
34 LUCAS STANDARD 120min/650A(SAE) 12V/EQ 12 58 650 120 258 167 200 0 Estandar 120
35 LUCAS STANDARD 100min/525A(SAE) 12V/E1 12 52 525 100 230 212 194 1 Estandar 120
35 LUCAS STANDARD 100min/525A(SAE) 12V/EOQ 12 52 525 100 230 212 194 0 Estandar 120
25 LUCAS STANDARD 100min/523A(SAE) 12V/E1 12 52 523 100 230 212 194 1 Estandar 120
25 LUCAS STANDARD 100min/525A(SAE) 12V/EOQ 12 52 525 100 230 212 194 0 Estandar 120
99 LUCAS STANDARD 65min/400A(SAE) 12V/E1 12 36 400 65 205 175 175 1 Estandar 150
99 LUCAS STANDARD  65min/400A(SAE) 12V/EOQ 12 36 400 65 205 175 175 0 Estandar 150
31 LUCAS STANDARD 150min/750A(SAE) 12V/E1 12 72 750 150 330 175 236 1 Tornillo 90
31 LUCAS STANDARD 150min/750A(SAE) 12V/EOQ 12 72 750 150 330 175 236 0 Tornillo 90
31 LUCAS STANDARD 205min/970A(SAE) 12V/E1 12 92 970 205 330 175 236 1 Tornillo 90
31 LUCAS STANDARD 205min/970A(SAE) 12V/EOQ 12 92 970 205 330 175 236 0 Tornillo 90
31 LUCAS STANDARD 220min/1000A(SAE) 12V/E1 12 100 1000 220 330 175 236 1 Tornillo 90
31 LUCAS STANDARD 220min/1000A(SAE) 12V/EQ 12 100 1000 220 330 175 236 0 Tornillo 90
31 LUCAS STANDARD 150min/750A(SAE) 12V/E1 12 72 750 150 330 175 236 1 Estandar 90
31 LUCAS STANDARD 150min/750A(SAE) 12V/EOQ 12 72 750 150 330 175 236 0 Estandar 90
31 LUCAS STANDARD 205min/970A(SAE) 12V/E1 12 92 970 205 330 175 236 1 Estandar 90
31 LUCAS STANDARD 205min/970A(SAE) 12V/EOQ 12 92 970 205 330 175 236 0 Estandar 90
31 LUCAS STANDARD 220min/1000A(SAE) 12V/E1 12 100 1000 220 330 175 236 1 Estandar 90
31 LUCAS STANDARD 220min/1000A(SAE) 12V/EQ 12 100 1000 220 330 175 236 0 Estandar 90
65 LUCAS STANDARD 137min/680A(SAE) 12V/E1 12 67 680 137 302 190 190 1 Estandar 75
65 LUCAS STANDARD 137min/680A(SAE) 12V/EOQ 12 67 680 137 302 190 190 0 Estandar 75
65 LUCAS STANDARD 161min/784A(SAE) 12V/E1 12 784 161 302 190 190 1 Estandar 75
65 LUCAS STANDARD 161min/784A(SAE) 12V/EOQ 12 784 161 302 190 190 0 Estandar 75
65 LUCAS STANDARD 173min/836A(SAE) 12V/E1 12 836 173 302 190 190 1 Estandar 75
65 LUCAS STANDARD 173min/836A(SAE) 12V/EOQ 12 836 173 302 190 190 0 Estandar 75
Heavy Duty / SMF
DIN BCI Jis v Cc20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group Group _Lucas reference _Definition (An) ENA)  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  loyowt  Terminal Down (kg) Pallet
D31 LUCAS STANDARD D31 140min/690A(SAE) 12V/E 12 690 140 390 173 231 60
D31 LUCAS STANDARD D31 165min/800A(SAE) 12V/E1 12 90 800 165 406 173 230 1 Estandar 60
D31 LUCAS STANDARD D31 165min/800A(SAE) 12V/EQ 12 90 800 165 406 173 230 0 Estandar 60
4DLT LUCAS STANDARD 4DLT 176min/820A(SAE) 12V/E1 12 92 820 176 479 212 194 1 Estandar 40
4DLT LUCAS STANDARD 4DLT 176min/820A(SAE) 12V/EQ 12 92 820 176 479 212 194 0 Estandar 40
4DLT LUCAS STANDARD 4DLT 261min/1179A(SAE) 12V/E1 12 132 1179 261 479 212 194 1 Estandar 40
4DLT LUCAS STANDARD 4DLT 261min/1179A(SAE) 12V/EQ 12 132 1179 261 479 212 194 0 Estandar 40
4D LUCAS STANDARD 4D 218min/850A(SAE) 12V/E1 12 110 850 218 510 222 242 1 Estandar 40
4D LUCAS STANDARD 4D 218min/850A(SAE) 12V/EQ 12 110 850 218 510 222 242 0 Estandar 40
4D LUCAS STANDARD 4D 244min/950A(SAE) 12V/E1 12 132 950 244 510 222 242 1 Estandar 40
4D LUCAS STANDARD 4D 244min/950A(SAE) 12V/EQ 12 132 950 244 510 222 242 0 Estandar 40
4D LUCAS STANDARD 4D 297min/1140A(SAE) 12V/E1 12 145 1140 297 510 222 242 1 Estandar 40
4D LUCAS STANDARD 4D 297min/1140A(SAE) 12V/EQ 12 145 1140 297 510 222 242 0 Estandar 40
8D LUCAS STANDARD 297min/1140A(SAE) 12V/E1 12 146 1140 297 528 278 247 1 Estandar 32
8D LUCAS STANDARD 297min/1140A(SAE) 12V/EQ 12 146 1140 297 528 278 247 0 Estandar 32
8D LUCAS STANDARD 323min/1240A(SAE) 12V/E1 12 158 1240 323 528 278 247 1 Estandar 32
8D LUCAS STANDARD 323min/1240A(SAE) 12V/EQ 12 158 1240 323 528 278 247 0 Estandar 32
.
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Lucas Premium
Origin MOROCCO

Lucas Standard
Origin MOROCCO

Passenger Car (DIN)

DN  BCI S v €20 ccA ccA RC L w H Hold ~ Weight  Pes
Group Group Group _Lucas reference __ Definition (Ah) ENA)  SAE)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  layout  Teminal Down (k) Pallet
u LUCAS STANDARD L1 28AH/250A(EN) 12V/E190 12 28 250 210 175 190 1 1 B13 9,90 92
L LUCAS STANDARD L1 28AH/250A(EN) 12V/E190 12 28 250 210 175 190 0 1 B13 9,90 92
u LUCAS STANDARD L1 33AH/350A(EN) 12V/E190 12 33 350 210 175 190 1 1 B13 10,40 92
L LUCAS STANDARD L1 33AH/350A(EN) 12V/E190 12 33 350 210 175 190 0 1 B13 10,40 92
LB2 LUCAS STANDARD LB2 56AH/460A(EN) 12V/E175 12 56 460 249 175 175 1 1 B13 13,70 72
B2 LUCAS STANDARD LB2 56AH/460A(EN) 12V/E175 12 56 460 249 175 175 0 1 B13 13,70 72
2 LUCAS STANDARD L2 46AH/460A(EN) 12V/E190 12 46 460 249 175 190 1 1 B13 13,10 72
12 LUCAS STANDARD L2 46AH/460A(EN) 12V/E190 12 46 460 249 175 190 0 1 B13 13,10 72
2 LUCAS STANDARD L2 49AH/480A(EN) 12V/E190 12 49 480 249 175 190 1 1 B13 13,40 72
12 LUCAS STANDARD L2 49AH/480A(EN) 12V/E190 12 49 480 249 175 190 0 1 B13 13,40 72
B3 LUCAS STANDARD LB3 66AH/620A(EN) 12V/E175 12 66 620 278 175 175 1 1 B13 15,60 64
LB3 LUCAS STANDARD LB3 66AH/620A(EN) 12V/E175 12 66 620 278 175 175 0 1 B13 15,60 64
L3 LUCAS STANDARD L3 49AH/520A(EN) 12V/E190 12 49 520 280 175 190 1 1 B13 14,50 64
L3 LUCAS STANDARD L3 49AH/520A(EN) 12V/E190 12 49 520 280 175 190 0 1 B13 14,50 64
L3 LUCAS STANDARD L3 61AH/580A(EN) 12V/E190 12 61 580 280 175 190 1 1 B13 15,40 64
L3 LUCAS STANDARD L3 61AH/580A(EN) 12V/E190 12 61 580 280 175 190 0 1 B13 15,40 64
LB4 LUCAS PREMIUM LB4 77AH/680A(EN) 12V/E175 12 77 680 315 175 175 1 1 B13 64
LB4 LUCAS PREMIUM LB4 77AH/680A(EN) 12V/E175 12 77 680 315 175 175 0 1 B13 64
LBS LUCAS PREMIUM LB5 88AH/740A(EN) 12V/E175 12 88 740 354 175 175 1 1 B13 20,70 48
LB5 LUCAS PREMIUM LB5 88AH/740A(EN) 12V/E175 12 88 740 354 175 175 0 1 B13 20,70 48
L5 LUCAS PREMIUM L5 88AH/740A(EN) 12V/E190 12 88 740 354 175 190 1 1 B13 20,70 48
L5 LUCAS PREMIUM L5 88AH/740A(EN) 12V/E190 12 88 740 354 175 190 0 1 B13 20,70 48
Passenger Car (JIS)
DN BCOI IS v 20 ey ccA RC L w H Hold  Weight  Pes
Growp Growp  Group _Lucas reference _Definition (Ah) ENA  SAEA)  (min)  (mm)  (mm) _ (mm) __layost  Terminal Down _(ka) Pallet
B20 LUCAS STANDARD B20 35AH/300A(EN) 12V/E200 12 35 300 187 127 200 1 3 BO1 9,50 60
B20 LUCAS STANDARD B20 35AH/300A(EN) 12V/E200 12 35 300 187 127 200 0 3 BO1 9,50 60
B24 LUCAS STANDARD B24 45AH/330A(EN) 12V/E261 12 45 330 259 144 261 1 1 BO1 13,40 60
B24 LUCAS STANDARD B24 45AH/330A(EN) 12V/E261 12 45 330 259 144 261 0 1 BO1 13,40 60
E2 LUCAS STANDARD E2 35AH/360A(EN) 12V/E225 12 35 360 220 135 225 1 1 B02 12,80 60
E2 LUCAS STANDARD E2 35AH/360A(EN) 12V/E225 12 35 360 220 135 225 0 1 BO2 12,80 60
M10 LUCAS STANDARD M10 54AH/360A(EN) 12V/E225 12 54 360 271 175 225 1 1 BO3 15,20 45
M10 LUCAS STANDARD M10 54AH/360A(EN) 12V/E225 12 54 360 271 175 225 0 1 BO3 15,20 45
M1 LUCAS STANDARD M11 75AH/700A(EN) 12V/E215 12 75 700 302 175 215 1 1 BO3 20,80 45
M1 LUCAS STANDARD M11 75AH/700A(EN) 12V/E215 12 75 700 302 175 215 0 1 BO3 20,80 45
Heavy Duty / SMF
DN Bl S v €20 ccA ccA RC L w H Hold ~ Weight  Pes
Group Group Group _Lucas reference __ Definition (Ah) ENA)  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm)  layout  Teminal Down (kg) Pallet
A LUCAS STANDARD A 125AH/900A(EN) 12V/E223 12 125 900 513 189 223 1 3 BOO 34,00 36
A LUCAS STANDARD A 125AH/900A(EN) 12V/E223 12 125 900 513 189 223 0 3 BOO 34,00 36
B LUCAS STANDARD B 160AH/1050A(EN) 12V/E215 12 160 1050 513 223 215 1 3 BOO 41,70 30
B LUCAS STANDARD B 160AH/1050A(EN) 12V/E215 12 160 1050 513 223 215 0 3 BOO 41,70 30
C LUCAS STANDARD C 180AH/1200A(EN) 12V/E235 12 180 1200 518 273 235 1 3 BOO 54,40 24
C LUCAS STANDARD C 180AH/1200A(EN) 12V/E235 12 180 1200 518 273 235 0 3 BOO 54,40 24

Passenger Car (DIN)
DN  BCI  us v c20 CCA  ccA RC L w H Hold  Weight  Pos
Group Group Group _Lucas reference _Definition (Ah) ENA  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm) __layost  Terminal  Down _(kg) Pallet
L1 LUCAS PREMIUM L1 38AH/3B0A(EN) 12V/E190 12 38 380 210 175 190 1 1 B13 10,80 92
L LUCAS PREMIUM L1 38AH/3B0A(EN) 12V/E190 12 38 380 210 175 190 0 1 B13 10,80 92
L LUCAS PREMIUM L1 45AH/380A(EN) 12V/E190 12 45 380 210 175 190 1 1 B13 11,20 92
L LUCAS PREMIUM L1 45AH/3B0A(EN) 12V/E190 12 45 380 210 175 190 0 1 B13 11,20 92
LB2 LUCAS PREMIUM LB2 56AH/480A(EN) 12V/E175 12 56 480 249 175 175 1 1 B13 13,70 72
LB2 LUCAS PREMIUM LB2 56AH/480A(EN) 12V/E175 12 56 480 249 175 175 0 1 B13 13,70 72
12 LUCAS PREMIUM L2 56AH/500A(EN) 12V/E190 12 56 500 249 175 190 1 1 B13 13,90 72
L2 LUCAS PREMIUM L2 56AH/500A(EN) 12V/E190 12 56 500 249 175 190 0 1 B13 13,90 72
L2 LUCAS PREMIUM L2 61AH/520A(EN) 12V/E190 12 61 520 249 175 190 1 1 B13 14,50 72
L2 LUCAS PREMIUM L2 61AH/520A(EN) 12V/E190 12 61 520 249 175 190 0 1 B13 14,50 72
LB3 LUCAS PREMIUM LB3 66AH/640A(EN) 12V/E175 12 66 640 280 175 175 1 1 B13 15,60 64
LB3 LUCAS PREMIUM LB3 66AH/640A(EN) 12V/E175 12 66 640 280 175 175 0 1 B13 15,60 64
L3 LUCAS PREMIUM L3 69AH/660A(EN) 12V/E190 12 69 660 280 175 190 1 1 B13 16,40 64
L3 LUCAS PREMIUM L3 69AH/660A(EN) 12V/E190 12 69 660 280 175 190 0 1 B13 16,40 64
LB4 LUCAS PREMIUM LB4 77AH/720A(EN) 12V/E175 12 77 720 315 175 175 1 1 B13 64
LB4 LUCAS PREMIUM LB4 77AH/720A(EN) 12V/E175 12 77 720 315 175 175 0 1 B13 64
LBS LUCAS PREMIUM LB5 88AH/760A(EN) 12V/E175 12 88 760 354 175 175 1 1 B13 20,70 48
LBS LUCAS PREMIUM LB5 88AH/760A(EN) 12V/E175 12 88 760 354 175 175 0 1 B13 20,70 48
L5 LUCAS PREMIUM L5 93AH/BOOA(EN) 12V/E190 12 93 800 354 175 190 1 1 B13 21,70 48
L5 LUCAS PREMIUM L5 93AH/800A(EN) 12V/E190 12 93 800 354 175 190 0 1 B13 21,70 48
Passenger Car (JIS)
DN  BCI  us v c20 CccA  ccA RC L w H Hold  Weight  Pes
Group Group Group _Lucas reference _Definition (Ah) ENAl  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm) __layost  Terminal  Down (kg Pallet
B20 LUCAS PREMIUM B20 35AH/330A(EN) 12V/E200 12 35 330 187 127 200 1 3 BO1 9,50 60
B20 LUCAS PREMIUM B20 35AH/330A(EN) 12V/E200 12 35 330 187 127 200 0 3 BO1 9,50 60
B24 LUCAS PREMIUM B24 45AH/360A(EN) 12V/E261 12 45 360 259 144 261 1 1 BO1 13,40 60
B24 LUCAS PREMIUM B24 45AH/360A(EN) 12V/E261 12 45 360 259 144 261 0 1 BO1 13,40 60
E2 LUCAS PREMIUM E2 35AH/380A(EN) 12V/E225 12 35 380 220 135 225 1 1 B0O2 12,80 60
E2 LUCAS PREMIUM E2 35AH/380A(EN) 12V/E225 12 35 380 220 135 225 0 1 B02 12,80 60
M10 LUCAS PREMIUM M10 54AH/530A(EN) 12V/E225 12 54 530 271 175 225 1 1 BO3 15,60 45
M10 LUCAS PREMIUM M10 54AH/530A(EN) 12V/E225 12 54 530 271 175 225 0 1 BO3 15,60 45
MI11 LUCAS PREMIUM M11 75AH/740A(EN) 12V/E215 12 75 740 302 175 215 1 1 BO3 22,40 45
M1 LUCAS PREMIUM M11 75AH/740A(EN) 12V/E215 12 75 740 302 175 215 0 1 BO3 22,40 45
Heavy Duty / SMF
DN  BCI  us v c20 ccA  ccA RC L w H Hold  Weight  Pes
Group Group Group _Lucas reference _Definition (Ah) ENAl  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm) __ layost  Terminal  Down _(kg) Pallet
A LUCAS PREMIUM A 125AH/920A(EN) 12V/E223 12 125 920 513 189 223 1 3 BOO 36,00 24
A LUCAS PREMIUM A 125AH/920A(EN) 12V/E223 12 125 920 513 189 223 0 3 BOO 36,00 24
B LUCAS PREMIUM B 160AH/1100A(EN) 12V/E215 12 160 1100 513 223 215 1 3 BOO 30,00 21
B LUCAS PREMIUM B 160AH/1100A(EN) 12V/E215 12 160 1100 513 223 215 0 3 BOO 30,00 21
C LUCAS PREMIUM C 180AH/1250A(EN) 12V/E235 12 180 1250 518 273 235 1 3 BOO 24,00 18
C LUCAS PREMIUM C 180AH/1250A(EN) 12V/E235 12 180 1250 518 273 235 0 3 BOO 24,00 18
Super Heavy Duty / MF
DN  BCI  us v c20 ccA  ccA RC L w H Hold  Weight  Pes
Group Group Group _Lucas reference _Definition (Ah) ENA  SAEA)  (min)  (mm)  (mm)  (mm) _layost  Terminal  Down (kg Pallet
A LUCAS PREMIUM A 125AH/920A(EN) 12V/E223 12 125 920 513 189 223 1 3 BOO 35,60 24
A LUCAS PREMIUM A 125AH/920A(EN) 12V/E223 12 125 920 513 189 223 0 3 BOO 35,60 24
B LUCAS PREMIUM B 160AH/1070A(EN) 12V/E215 12 160 1070 513 223 215 1 3 BOO 42,30 21
B LUCAS PREMIUM B 160AH/1070A(EN) 12V/E215 12 160 1070 513 223 215 0 3 BOO 42,30 21
C LUCAS PREMIUM C 180AH/1300A(EN) 12V/E235 12 180 1300 518 273 235 1 3 BOO 54,00 18
C LUCAS PREMIUM C 180AH/1300A(EN) 12V/E235 12 180 1300 518 273 235 0 3 BOO 54,00 18
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Lucas Premium

Lucas Standard
Origin CHINA

Passenger Car (DIN)
DN B S v c20 CCA  CcA RC L w H Hold  Weight  Pcs
Group _Group _Group _Lucos reference __ Definition (Ah) EN(A)  SAEA) (min)  (mm)  (nm)  (mm)  loyout  Terminal Down (kg) Pollet
LB1 LUCAS STANDARD LB1 34AH/310A(EN) 12V/E175 12 34 310 207 175 175 1 1 B13 10,80
LB1 LUCAS STANDARD LB1 34AH/310A(EN) 12V/E175 12 34 310 207 175 175 0 1 B13 10,80
LB1 LUCAS STANDARD LB1 35AH/350A(EN) 12V/E175 12 35 350 207 175 175 1 1 B13 11,00
LB1 LUCAS STANDARD LB1 35AH/350A(EN) 12V/E175 12 35 350 207 175 175 0 1 B13 11,00
1B2 LUCAS STANDARD LB2 39AH/390A(EN) 12V/E175 12 39 390 242 175 175 1 1 B13 12,30
1B2 LUCAS STANDARD LB2 39AH/390A(EN) 12V/E175 12 39 390 242 175 175 0 1 B13 12,30
B2 LUCAS STANDARD LB2 43AH/420A(EN) 12V/E175 12 43 420 242 175 175 1 1 B13 12,60
1B2 LUCAS STANDARD LB2 43AH/420A(EN) 12V/E175 12 43 420 242 175 175 0 1 B13 12,60
12 LUCAS STANDARD L2 53AH/460A(EN) 12V/E190 12 53 460 242 175 190 1 1 B13 14,20
12 LUCAS STANDARD L2 53AH/460A(EN) 12V/E190 12 53 460 242 175 190 0 1 B13 14,20
12 LUCAS STANDARD L2 55AH/460A(EN) 12V/E190 12 55 460 242 175 190 1 1 B13 14,30
12 LUCAS STANDARD L2 55AH/460A(EN) 12V/E190 12 55 460 242 175 190 0 1 B13 14,30
B3 LUCAS STANDARD LB3 58AH/500A(EN) 12V/E175 12 58 500 278 175 175 1 1 B13 15,40
B3 LUCAS STANDARD LB3 58AH/500A(EN) 12V/E175 12 58 500 278 175 175 0 1 B13 15,40
L3 LUCAS STANDARD L3 61AH/550A(EN) 12V/E190 12 61 550 278 175 190 1 1 B13 16,30
L3 LUCAS STANDARD L3 61AH/550A(EN) 12V/E190 12 61 550 278 175 190 0 1 B13 16,30
B4 LUCAS STANDARD LB4 71AH/670A(EN) 12V/E175 12 71 670 313 175 175 1 1 B13 17,90
B4 LUCAS STANDARD LB4 71AH/670A(EN) 12V/E175 12 71 670 313 175 175 0 1 B13 17,90
L5 LUCAS STANDARD L5 97AH/780A(EN) 12V/E190 12 97 780 353 175 190 1 1 B13 22,20 48
L5 LUCAS STANDARD L5 97AH/780A(EN) 12V/E190 12 97 780 353 175 190 0 1 B13 22,20 48
Passenger Car (JIS)
DN B S v c20 CCA  CcA RC L w H Hold  Weight  Pcs
Group _Group _Group _Lucos reference __ Definition (Ah) EN(A)  SAEA) (min)  (mm)  (nm)  (mm)  loyout  Terminal Down (kg) Pollet
B19 LUCAS STANDARD B19 32AH/280A(EN) 12V/E202 12 32 280 187 127 202 1 1/3 BOO 9,32
B19 LUCAS STANDARD B19 32AH/280A(EN) 12V/E202 12 32 280 187 127 202 0 1/3 BOO 9,32
B19 LUCAS STANDARD B19 34AH/320A(EN) 12V/E202 12 34 320 187 127 202 1 3 BOO 9,51
B19 LUCAS STANDARD B19 34AH/320A(EN) 12V/E202 12 34 320 187 127 202 0 3 BOO 9,51
B24 LUCAS STANDARD B24 39AH/360A(EN) 12V/E200 12 39 360 237 128 200 1 1/3 BOO 11,20
B24 LUCAS STANDARD B24 39AH/360A(EN) 12V/E200 12 39 360 237 128 200 0 1/3 BOO 11,20
D23 LUCAS STANDARD D23 60AH/500A(EN) 12V/E201 12 60 500 229 171 201 1 1 BOO 14,88
D23 LUCAS STANDARD D23 60AH/500A(EN) 12V/E201 12 60 500 229 171 201 0 1 BOO 14,88
D26 LUCAS STANDARD D26 50AH/460A(EN) 12V/E203 12 50 460 256 170 203 1 1/4 BOO 15,10
D26 LUCAS STANDARD D26 50AH/460A(EN) 12V/E203 12 50 460 256 170 203 0 1/4 BOO 15,10
D26 LUCAS STANDARD D26 55AH/460A(EN) 12V/E203 12 55 460 256 170 203 1 1/4 BOO 15,60
D26 LUCAS STANDARD D26 55AH/460A(EN) 12V/E203 12 55 460 256 170 203 0 1/4 BOO 15,60
D26 LUCAS STANDARD D26 60AH/500A(EN) 12V/E203 12 60 500 256 170 203 1 1/4 BOO 16,10
D26 LUCAS STANDARD D26 60AH/500A(EN) 12V/E203 12 60 500 256 170 203 0 1/4 BOO 16,10
D31 LUCAS STANDARD D31 67AH/550A(EN) 12V/E205 12 67 550 305 171 205 1 1 BO1 18,30
D31 LUCAS STANDARD D31 67AH/550A(EN) 12V/E205 12 67 550 305 171 205 0 1 BO1 18,30
D31 LUCAS STANDARD D31 72AH/590A(EN) 12V/E205 12 72 590 305 171 205 1 1 BO1 18,70
D31 LUCAS STANDARD D31 72AH/590A(EN) 12V/E205 12 72 590 305 171 205 0 1 BO1 18,70
Heavy Duty / SMF
DN B S v c20 CCA  CcA RC L H Hold  Weight Pcs
Group _Group _Group _Lucos reference __ Definition (Ah) EN(A)  SAEA) (min)  (mm)  (nm)  (mm)  loyout  Terminl Down (kg) Pollet
F51 LUCAS STANDARD F51 126AH/691A(EN) 12V/E215 12 126 691 505 183 215 1 3 BO 34,30
F51 LUCAS STANDARD F51 126AH/691A(EN) 12V/E215 12 126 691 505 183 215 0 3 BO 34,30
G51 LUCAS STANDARD G51 154AH/B45A(EN) 12V/E197 12 154 845 510 212 197 1 3 B1 39,00
G51 LUCAS STANDARD G51 154AH/845A(EN) 12V/E197 12 154 845 510 212 197 0 3 B1 39,00

Origin CHINA
Passenger Car (DIN)
DIN BCI s v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group Group _Lucas reference Definition (A EN(A)  SAE(A)  (min) {mm) (mm) {mm) Loyout  Terminal _Down __(kg) Pallet
LB1 LUCAS PREMIUM LB1 39AH/390A(EN) 12V/E175 12 39 390 207 175 175 1 1 B13 11,20
LB1 LUCAS PREMIUM LB1 39AH/390A(EN) 12V/E175 12 39 390 207 175 175 0 1 B13 11,20
LB1 LUCAS PREMIUM LB1 43AH/390A(EN) 12V/E175 12 43 390 207 175 175 1 1 B13 11,80
LB1 LUCAS PREMIUM LB1 43AH/390A(EN) 12V/E175 12 43 390 207 175 175 0 1 B13 11,80
L1 LUCAS PREMIUM L1 44AH/365A(EN) 12V/E190 12 44 365 207 175 190 1 1 B13 12,10
L1 LUCAS PREMIUM L1 44AH/365A(EN) 12V/ET190 12 44 365 207 175 190 0 1 B13 12,10
LB2 LUCAS PREMIUM LB2 47AH/460A(EN) 12V/E175 12 47 460 242 175 175 1 1 B13 13,10
B2 LUCAS PREMIUM LB2 47AH/460A(EN) 12V/E175 12 47 460 242 175 175 0 1 B13 13,10
LB2 LUCAS PREMIUM LB2 52AH/500A(EN) 12V/E175 12 52 500 242 175 175 1 1 B13 13,40
B2 LUCAS PREMIUM LB2 52AH/500A(EN) 12V/E175 12 52 500 242 175 175 0 1 B13 13,40
L2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/500A(EN) 12V/E190 12 60 500 242 175 190 1 1 B13 14,50
L2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/500A(EN) 12V/E190 12 60 500 242 175 190 0 1 B13 14,50
L2 LUCAS PREMIUM L2 61AH/590A(EN) 12V/E190 12 61 590 242 175 190 1 1 B13 14,90
L2 LUCAS PREMIUM L2 61AH/590A(EN) 12V/E190 12 61 590 242 175 190 0 1 B13 14,90
LB3 LUCAS PREMIUM LB3 63AH/580A(EN) 12V/E175 12 63 580 278 175 175 1 1 B13 16,10
B3 LUCAS PREMIUM LB3 63AH/580A(EN) 12V/E175 12 63 580 278 175 175 0 1 B13 16,10
LB3 LUCAS PREMIUM LB3 68AH/630A(EN) 12V/E175 12 68 630 278 175 175 1 1 B13 16,40
B3 LUCAS PREMIUM LB3 68AH/630A(EN) 12V/E175 12 68 630 278 175 175 0 1 B13 16,40
L3 LUCAS PREMIUM L3 71AH/640A(EN) 12V/E190 12 71 640 278 175 190 1 1 B13 17,10
L3 LUCAS PREMIUM L3 71AH/640A(EN) 12V/E190 12 71 640 278 175 190 0 1 B13 17,10
B4 LUCAS PREMIUM LB4 74AH/750A(EN) 12V/E175 12 74 750 313 175 175 1 1 B13 17,90
LB4 LUCAS PREMIUM LB4 74AH/750A(EN) 12V/E175 12 74 750 313 175 175 0 1 B13 17,90
L4 LUCAS PREMIUM L4 82AH/780A(EN) 12V/E190 12 82 780 313 175 190 1 20,20
L4 LUCAS PREMIUM L4 82AH/780A(EN) 12V/ET190 12 82 780 313 175 190 0 20,20
LB5 LUCAS PREMIUM LB5 85AH/750A(EN) 12V/E175 12 85 750 353 175 175 1 1 B13 20,50
LB5S LUCAS PREMIUM LB5 85AH/750A(EN) 12V/E175 12 85 750 353 175 175 0 1 B13 20,50
L5 LUCAS PREMIUM L5 98AH/870A(EN) 12V/E190 12 98 870 353 175 190 1 1 B13 22,40
L5 LUCAS PREMIUM L5 98AH/870A(EN) 12V/E190 12 98 870 353 175 190 0 1 B13 22,40
Passenger Car (JIS)
DN  BCl S v c20 ccA ccA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group _Group _Lucas reference Definition (A ENIA)  SAEA) (min) {mem) (mm) {mm) Loyout  Terminol _Down (kg) Pallet
B19 LUCAS PREMIUM B19 36AH/320A(EN) 12V/E202 12 36 320 187 127 202 1 1/3 BOO 9,64
B19 LUCAS PREMIUM B19 36AH/320A(EN) 12V/E202 12 36 320 187 127 202 0 1/3 BOO 9,64
B19 LUCAS PREMIUM B19 38AH/360A(EN) 12V/E202 12 38 360 187 127 202 1 3 BOO 9,92
B19 LUCAS PREMIUM B19 38AH/360A(EN) 12V/E202 12 38 360 187 127 202 0 3 BOO 9,92
B24 LUCAS PREMIUM B24 43AH/380A(EN) 12V/E200 12 43 380 237 128 200 1 1/3 BOO 11,64
B24 LUCAS PREMIUM B24 43AH/380A(EN) 12V/E200 12 43 380 237 128 200 0 1/3 BOO 11,64
D23 LUCAS PREMIUM D23 67AH/530A(EN) 12V/E201 12 67 530 229 171 201 1 1 BOO 15,66
D23 LUCAS PREMIUM D23 67AH/530A(EN) 12V/E201 12 67 530 229 171 201 0 1 BOO 15,66
D26 LUCAS PREMIUM D26 65AH/740A(EN) 12V/E203 12 65 740 256 170 203 1 1/4 BOO 16,30
D26 LUCAS PREMIUM D26 65AH/740A(EN) 12V/E203 12 65 740 256 170 203 0 1/4 BOO 16,30
D26 LUCAS PREMIUM D26 68AH/550A(EN) 12V/E203 12 68 550 256 170 203 1 1/4 BOO 16,90
D26 LUCAS PREMIUM D26 68AH/550A(EN) 12V/E203 12 68 550 256 170 203 0 1/4 BOO 6,90
D31 LUCAS PREMIUM D31 83AH/690A(EN) 12V/E205 12 83 690 305 171 205 1 1 BO1 20,00
D31 LUCAS PREMIUM D31 83AH/690A(EN) 12V/E205 12 83 690 305 171 205 0 1 BO1 20,00
D31 LUCAS PREMIUM D31 91AH/730A(EN) 12V/E205 12 91 730 305 171 205 1 1 BO1 20,70
D31 LUCAS PREMIUM D31 91AH/730A(EN) 12V/E205 12 91 730 305 171 205 0 1 BO1 20,70
Heavy Duty / SMF
DIN BCI s v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group Group _Lucas reference Definition (A EN(A)  SAE(A)  (min) {mm) (mm) {mm) Loyout  Terminal _Down __(kg) Pallet
F51 LUCAS PREMIUM F51 140AH/768A(EN) 12V/E215 12 140 768 505 183 215 1 3 BO 36,20
F51 LUCAS PREMIUM F51 140AH/768A(EN) 12V/E215 12 140 768 505 183 215 0 3 BO 36,20
G51 LUCAS PREMIUM G51 178AH/960A(EN) 12V/E197 12 178 960 510 212 197 1 3 B1 41,50
G51 LUCAS PREMIUM G51 178AH/960A(EN) 12V/E197 12 178 960 510 212 197 0 3 Bl 41,50
H52 LUCAS PREMIUM H52 197AH/1075A(EN) 12V/E220 12 197 1075 509 267 220 1 3 B13 50,50
H52 LUCAS PREMIUM H52 197AH/1075A(EN) 12V/E220 12 197 1075 509 267 220 0 3 B13 50,50
Start & Stop AGM (DIN)
DN  BCl S v c20 ccA ccA H Hold Weight  Pes
Group _Group _ Group _Lucas reference Definition (A ENIA)  SAEA)  (min) {mem) (mm) {mm) Loyout  Terminol _Down (kg) Pallet
LO LUCAS PREMIUM LO 40AH/420A(EN) 12V/E190 12 40 420 175 175 190 1 1 B13 12,10
Lo LUCAS PREMIUM LO 40AH/420A(EN) 12V/E190 12 40 420 175 175 190 0 1 B13 12,10
L1 LUCAS PREMIUM L1 50AH/540A(EN) 12V/E190 12 50 540 207 175 190 1 1 B14 15,30
L1 LUCAS PREMIUM L1 50AH/540A(EN) 12V/E190 12 50 540 207 175 190 0 1 B14 15,30
L2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/640A(EN) 12V/E190 12 60 640 242 175 190 1 1 B15 17,30
L2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/640A(EN) 12V/E190 12 60 640 242 175 190 0 1 B15 17,30
L3 LUCAS PREMIUM L3 70AH/720A(EN) 12V/E190 12 70 720 278 175 190 1 1 B16 20,00
L3 LUCAS PREMIUM L3 70AH/720A(EN) 12V/E190 12 70 720 278 175 190 0 1 B16 20,00
L4 LUCAS PREMIUM L4 BOAH/BOOA(EN) 12V/E190 12 80 800 315 175 190 1 1 B17 22,60
L4 LUCAS PREMIUM L4 80AH/800A(EN) 12V/E190 12 80 800 315 175 190 0 1 B17 22,60
L5 LUCAS PREMIUM L5 92AH/B50A(EN) 12V/E190 12 92 850 353 175 190 1 1 B18 26,20
L5 LUCAS PREMIUM L5 92AH/850A(EN) 12V/E190 12 92 850 353 175 190 0 1 B18 26,20
L6 LUCAS PREMIUM L6 105AH/950A(EN) 12V/E190 12 105 950 394 175 190 1 1 B19 30,00
L6 LUCAS PREMIUM L6 105AH/950A(EN) 12V/E190 12 105 950 394 175 190 0 1 B19 30,00
Start & Stop EFB (DIN & JIS)
DN  BCl S v c20 ccA ccA RC L w H Hold Weight  Pes
Group _Group _ Group _Lucas reference Definition (A ENIA)  SAEA) (min) {mem) (mm) {mm) Loyout  Terminol _Down (kg) Pallet
L1 LUCAS PREMIUM L1 50AH/540A(EN) 12V/E1 12 50 540 207 175 190 1 1 B13 15,20
L LUCAS PREMIUM L1 50AH/540A(EN) 12V/EQ 12 50 540 207 175 190 0 1 B13 15,20
L2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/640A(EN) 12V/ET 12 60 640 242 175 190 1 1 B13 17,40
L2 LUCAS PREMIUM L2 60AH/640A(EN) 12V/EQ 12 60 640 242 175 190 0 1 B13 17,40
L3 LUCAS PREMIUM L3 70AH/700A(EN) 12V/E1 12 70 700 278 175 190 1 1 B13 20,30
L3 LUCAS PREMIUM L3 70AH/700A(EN) 12V/EQ 12 70 700 278 175 190 0 1 B13 20,30
LB4 LUCAS PREMIUM LB4 75AH/700A(EN) 12V/E1 12 75 700 315 175 175 1 1 B13 21,40
B4 LUCAS PREMIUM LB4 75AH/700A(EN) 12V/EQ 12 75 700 315 175 175 0 1 B13 21,40
L4 LUCAS PREMIUM L4 80AH/750A(EN) 12V/E1 12 80 750 315 175 190 1 1 B13 22,90
L4 LUCAS PREMIUM L4 80AH/750A(EN) 12V/EQ 12 80 750 315 175 190 0 1 B13 22,90
L5 LUCAS PREMIUM L5 92AH/B0O0A(EN) 12V/ET 12 92 800 353 175 190 1 1 B13 25,50
L5 LUCAS PREMIUM L5 92AH/B00A(EN) 12V/EQ 12 92 800 353 175 190 0 1 B13 25,50
L6 LUCAS PREMIUM L6 105AH/B50A(EN) 12V/E1 12 105 850 392 175 190 1 1 B13 28,10
L6 LUCAS PREMIUM L6 105AH/850A(EN) 12V/EQ 12 105 850 392 175 190 0 1 B13 28,10
B24 LUCAS PREMIUM B24 40AH/370A(EN) 12V/E1 12 40 370 230 173 222 1 1 BO 13,40
B24 LUCAS PREMIUM B24 40AH/370A(EN) 12V/EQ 12 40 370 230 173 222 0 1 BO 13,40
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/610A(EN) 12V/ET 12 60 610 229 175 201 1 1 BO 17,90
D23 LUCAS PREMIUM D23 60AH/610A(EN) 12V/EOQ 12 60 610 229 175 201 0 1 BO 17,90
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/640A(EN) 12V/ET 12 70 640 260 172 200 1 1 Bl 19,70
D26 LUCAS PREMIUM D26 70AH/640A(EN) 12V/EQ 12 70 640 260 172 200 0 1 B1 19,70
D31 LUCAS PREMIUM D31 BOAH/655A(EN) 12V/ET 12 80 655 305 171 200 1 1 Bl 22,13
D31 LUCAS PREMIUM D31 80AH/655A(EN) 12V/EO 12 80 655 305 171 200 0 1 B1 22,1
.
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Informations sur le contréle des substances dangereuses pour
la santé

Identification des dangers

Aucun danger ne survient lors du fonctionnement normal d'une batterie plomb-acide, tel qu’il est
décrit dans le mode d’emploi qui est fourni avec la batterie. Les batteries plomb-acide présentent trois
caractéristiques importantes:

- Elles contiennent un électrolyte qui contient de I'acide sulfurique dilué. L'acide sulfurique peut
provoquer des brOlures chimiques graves.

- Pendant le processus de charge ou pendant le fonctionnement, elles peuvent produire de
I'hydrogéne et de l'oxygéne. d’hydrogéne et d’oxygéne, ce qui, dans certaines circonstances,

peut donner lieu & un mélange explosif.

- lls peuvent contenir une quantité considérable d'énergie, ce qui peut étre une source de

courant électrique élevé et un choc électrique grave en cas d’accident. courant électrique élevé

et un choc électrique grave en cas de court-circuit.

Manipulation et stockage

Stockez sous le toit dans une ambiance fraiche - les batteries au plomb chargées ne gélent pas
jusqu’d -50°C ; évitez les courts-circuits. Demander I'accord des autorités locales en cas de stockage
de grandes quantités de batteries. stockées. Si les batteries doivent étre stockées, il est impératif de
respecter les instructions d'utilisation.

Informations réglementaires

Conformément & la directive européenne sur les batteries et aux législations nationales respectives,
les batteries au plomb-acide doivent étre marquées par une poubelle barrée du symbole chimique
du plomb indiqué ci-dessous, ainsi que par le symbole ISO de retour/recyclage. et le symbole ISO de
retour/recyclage.

En outre, les batteries doivent étre étiquetées avec certains ou tous les symboles de danger suivants:

L'étiquetage peut varier en fonction de l'application, de la conception, des dimensions et du pays de

vente des batteries. Le fabricant, respectivement |'importateur des piles, est responsable de 'apposition

des symboles de danger (une taille minimale est spécifiée). (une taille minimale est spécifiée).
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Informations environnementales

Le recyclage des piles peut étre défini comme le processus consistant & recycler les piles au lieu de les
jeter & la poubelle aprés une seule utilisation.

L'objectif est de réduire le nombre total de déchets de piles produits chaque année & I'échelle mondiale,
car les déchets de piles peuvent entrainer diverses formes de contamination, notamment la pollution de
I'eau et du sol.

En réponse & la “réglementation sur les déchets dangereux” relative & I'élimination des batteries au
plomb, tous les grossistes en batteries sont désormais obligés de fournir un service de collecte des
batteries au plomb usagées.

Il existe d’énormes différences dans le monde en ce qui concerne les efforts et I'efficacité du recyclage
des batteries. Veuillez prendre connaissance des réglementations locales concernant la gestion des
déchets de batteries.

Le recyclage des batteries est important pour :

- La réduction de la pollution des sols

- Atténuer la pollution de I'eau

- Protéger les eaux souterraines

- Lutter contre I'épuisement des ressources naturelles
- Traitement adéquat des produits chimiques toxiques
- Réduction de la production globale de déchets

- Lutte contre le réchauffement de la planéte

- Réduction des rejets dans |'environneme
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Lucas Automotive Aftermarket Batteries
Calle Valle de Tobalina 10, 09001 Burgos, Spain
Tlf: + 34 947 07 00 21 info@lucasbatt.com
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