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VT BATTERIES est une société espagnole spécialisée dans la distribution d’accumulateurs d’énergie. Nous 
travaillons dans les secteurs traditionnels du démarrage automobile et des batteries industrielles pour les 
applications stationnaires et de traction. 

Nos valeurs sont la confiance, la loyauté et la qualité, et nous visons à transmettre ces valeurs à chaque étape de 
notre chaîne de services. Notre catalogue comprend nos propres marques et les principales marques du marché 
international. 

Depuis 2016, l’entrée de capitaux allemands dans l’entreprise a renforcé nos possibilités de croissance sur le 
marché national, en complétant notre offre en batteries pour les secteurs industriels. L’internationalisation est 
l’un des objectifs à court terme que VT BATTERIES a dans son portefeuille, ainsi que l’expansion des marques et 
des produits qui nous permettent d’être au plus haut niveau des demandes du marché.

Notre modèle d’entreprise vise à offrir un service efficace au client et repose sur une coopération étroite avec 
les principaux opérateurs logistiques afin de garantir un service adéquat. Nous disposons d’un stock suffisant 
pour garantir la viabilité des livraisons les plus urgentes. Pour les opérations internationales, nous bénéficions du 
soutien des meilleurs spécialistes en logistique multimodale afin de coordonner les moyens et les ressources pour 
une livraison dans les délais.

La distribution de batteries est un marché qui nécessite des solutions personnalisées. Nous disposons de plus de 
2 000 modèles différents de diverses marques en demande pour des applications personnalisées. Notre objectif 
est de satisfaire nos clients en leur apportant des solutions rapides à leurs besoins de stockage d’énergie. Notre 
modèle de croissance a toujours été basé sur la collaboration avec les clients et les fournisseurs, en appliquant nos 
valeurs : CONFIANCE, LOYAUTÉ et QUALITÉ pour construire des relations commerciales à long terme.

VT BATTERIES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

LA MISSION ET LA VISION
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VIS
Vis antirouille.

BOUCHON
Conception spéciale 
du bouchon pour un 

dégazage correct.

PLAQUE POSITIVE
Grille tubulaire à haute 

résistance à la corrosion.

1.280 gr/cm3 acide sulfurique optimisé
pour un cycle élevé et une faible corrosio.

Poteaux isolés avec vis en polypropylène
et polypropylène.

Séparateur à haute porosité, évitant les
courts-circuits avec un faible niveau 
d’électricité.

Connecteurs en cuivre isolés 
conformément à conformément aux 
normes internationales.

Boîtier et couvercle en 
polypropylène scellé.

Plateau durable spécialement 
fabriqué et peint par immersion.

Plateau durable spécialement 
fabriqué et peint et peint avec la 

technique de l’immersion.

Conception spéciale des 
caillebotis plats avec la 
conductivité électrique.

Créer un espace entre les 
cellules pour contrôler le 

transfert de chaleur.

Cellules DIN et BS selon
Normes DIN/EN 60254.

Empêche le contact avec les cellules.

PLAQUE NÉGATIVE

SPACER

CELLULE

PROFIL

BOÎTE ET COUVERCLE

PLATEAU 

ELECTROLYTE

CONNECTEURS

POLES

SÉPARATEUR

CARACTÉRISTIQUES D’UNE BATTERIE COMPLÈTE

Disponible dans toutes les configurations de tension et de cellules
•  Boîtiers en acier entièrement plastifié dans de nombreuses dimensions
•  Broches et connecteurs isolés pour une sécurité accrue de l’utilisateur et un entretien et une réparation simplifiés
•  Une gamme complète d’accessoires pour couvrir pratiquement tous les besoins
•  Convient à toutes les applications, des travaux légers aux travaux lourds

Plaque positive (+)

Plaque negative (-)

- Une grille de plomb recouverte de matière active forme la plaque négative. Les grilles sont moulées sous pression.
- Un alliage de plomb spécial, utilisé pour la grille négative, contient 6 % de Sb.

Les plaques tubulaires sont le plus souvent 
utilisées dans les batteries de traction. Comme 
les réactions chimiques sont concentrées sur 
les plaques positives, elles sont renforcées. 
Toutes les plaques positives sont fabriquées 
avec une conception spécialement renforcée. 
Le matériau actif est confiné en toute sécurité 
à l’intérieur de la plaque, ce qui minimise les 
pertes et protège contre les courts-circuits.

Les plaques négatives sont fabriquées à partir de 
grilles spéciales qui renforcent la matière active qui y 
est appliquée.
La matière active de la plaque négative est produite 
pour prévenir de manière substantielle la perte de 
capacité qui se produit au fil des cycles de charge et 
de décharge de la batterie.
Toutes les plaques négatives sont recouvertes d’une 
“enveloppe spécialement conçue”.
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Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZB 64 2 64 32 45 158 298 268 4,10 5,10

3 PZB 96 2 96 32 61 158 298 268 5,50 7,20

4 PZB 128 2 128 32 77 158 298 268 7,00 9,30

5 PZB 160 2 160 32 93 158 298 268 8,50 11,20

6 PZB 192 2 192 32 109 158 298 268 10,00 13,20

7 PZB 224 2 224 32 125 158 298 268 11,50 15,10

8 PZB 256 2 256 32 141 158 298 268 13,00 17,10

9 PZB 288 2 288 32 157 158 298 268 14,40 19,00

10 PZB 320 2 320 32 173 158 298 268 15,90 21,00

11 PZB 352 2 352 32 189 158 298 268 17,50 23,10

12 PZS 384 2 384 32 205 158 298 268 19,70 25,80

13 PZB 416 2 416 32 221 158 298 268 21,30 27,90

GAMME DE CELLULES BS

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec 

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZB 84 2 84 42 45 158 354 324 4,60 6,10
3 PZB 126 2 126 42 61 158 354 324 6,50 8,50

4 PZB 168 2 168 42 77 158 354 324 8,70 11,30
5 PZB 210 2 210 42 93 158 354 324 10,40 13,50
6 PZB 252 2 252 42 109 158 354 324 12,20 15,90

7 PZB 294 2 294 42 125 158 354 324 14,00 18,20
8 PZB 336 2 336 42 141 158 354 324 15,80 20,70

9 PZB 378 2 378 42 157 158 354 324 17,60 23,00

10 PZB 420 2 420 42 173 158 354 324 19,40 25,40
11 PZB 462 2 462 42 189 158 354 324 21,70 28,20

12 PZB 504 2 504 42 205 158 354 324 24,30 31,40

13 PZB 546 2 546 42 221 158 354 324 26,30 33,90

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de remplissage 

(kg)

2 PZB 110 2 110 55 45 158 428 398 6,10 7,90
3 PZB 165 2 165 55 61 158 428 398 8,40 10,80
4 PZB 220 2 220 55 77 158 428 398 10,70 13,90

5 PZB 275 2 275 55 93 158 428 398 13,10 16,80

6 PZB 330 2 330 55 109 158 428 398 15,30 19,80

7 PZB 385 2 385 55 125 158 428 398 17,60 22,80
8 PZB 440 2 440 55 141 158 428 398 20,00 25,90
9 PZB 495 2 495 55 157 158 428 398 22,30 28,80

10 PZB 550 2 550 55 173 158 428 398 24,60 31,80
11 PZB 605 2 605 55 189 158 428 398 27,00 35,00

12 PZB 660 2 660 55 205 158 428 398 30,10 38,70
13 PZB 715 2 715 55 221 158 428 398 32,40 41,70

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de remplissage 

(kg)

2 PZB 130 2 130 65 45 158 478 448 6,80 8,80
3 PZB 195 2 195 65 61 158 478 448 9,40 12,10
4 PZB 260 2 260 65 77 158 478 448 12,70 15,60

5 PZB 325 2 325 65 93 158 478 448 14,70 18,90

6 PZB 390 2 390 65 109 158 478 448 17,30 22,40

7 PZB 455 2 455 65 125 158 478 448 20,00 25,70
8 PZB 520 2 520 65 141 158 478 448 22,60 29,20
9 PZB 585 2 585 65 157 158 478 448 25,20 32,50

10 PZB 650 2 650 65 173 158 478 448 27,90 35,90
11 PZB 715 2 715 65 189 158 478 448 30,60 39,40

12 PZB 780 2 780 65 205 158 478 448 34,00 43,60
13 PZB 845 2 845 65 221 158 478 448 36,60 47,00

Modèle Voltaje (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (overall) H (en haut)
Poids sec  

(kg)
Poids de remplissage 

(kg)

2 PZB 150 2 150 75 45 158 537 507 7,70 9,90
3 PZB 225 2 225 75 61 158 537 507 10,70 13,70
4 PZB 300 2 300 75 77 158 537 507 13,80 17,70

5 PZB 375 2 373 75 93 158 537 507 16,70 21,40

6 PZB 450 2 450 75 109 158 537 507 19,70 25,30

7 PZB 525 2 525 75 125 158 537 507 22,70 29,10
8 PZB 600 2 600 75 141 158 537 507 25,70 33,00
9 PZB 675 2 675 75 157 158 537 507 28,70 36,80

10 PZB 750 2 750 75 173 158 537 507 31,70 40,60
11IPZB825 2 825 75 189 158 537 507 34,60 44,50

12IPZB900 2 900 75 205 158 537 507 38,30 49,00
13IPZB975 2 975 75 221 158 537 507 41,30 52,80

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec  

(kg)
Poids de remplissage 

(kg)

2 PZB 172 2 172 86 45 158 595 565 8,10 10,60
3 PZB 258 2 258 86 61 158 595 565 11,70 15,10
4 PZB 344 2 344 86 77 158 595 565 15,20 19,50

5 PZB 430 2 430 86 93 158 595 565 18,60 23,90

6 PZB 516 2 516 86 109 158 595 565 22,00 28,30

7 PZB 602 2 602 86 125 158 595 565 25,50 32,60
8 PZB 688 2 688 86 141 158 595 565 28,90 37,10
9 PZB 774 2 774 86 157 158 595 565 32,30 41,50

10 PZB 860 2 860 86 173 158 595 565 35,70 45,80
11 PZB 946 2 946 86 189 158 595 565 39,10 50,20

12 PZB 1032 2 1032 86 205 158 595 565 43,20 55,20
13 PZB 1118 2 1118 86 221 158 595 565 46,70 59,70

GAMME DE CELLULES BS

BATTERIES VT, PUISSANCE POSITIVE
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Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZB 200 2 200 100 45 158 632 602 9,10 11,80
3 PZB 300 2 300 100 61 158 632 602 12,90 16,50
4 PZB 400 2 400 100 77 158 632 602 16,70 21,40

5 PZB 500 2 500 100 93 158 632 602 20,60 26,20

6 PZB 600 2 600 100 109 158 632 602 24,30 31,10

7 PZB 700 2 700 100 125 158 632 602 28,10 35,80
8 PZB 800 2 800 100 141 158 632 602 31,90 40,80
9 PZB 900 2 900 100 157 158 632 602 35,70 45,50

10 PZB 1000 2 1000 100 173 158 632 602 39,50 50,30
11 PZB 1100 2 1100 100 189 158 632 602 43,30 55,20

12 PZB 1200 2 1200 100 205 158 632 602 47,90 60,80
13 PZB 1300 2 1300 100 221 158 632 602 52,00 65,90

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec  

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZB 216 2 216 108 45 158 706 676 10,20 13,20
3 PZB 324 2 324 108 61 158 706 676 14,40 18,50
4 PZB 432 2 432 108 77 158 706 676 18,70 24,00

5 PZB 540 2 540 108 93 158 706 676 23,10 29,30

6 PZB 648 2 648 108 109 158 706 676 27,30 34,70

7 PZB 756 2 756 108 125 158 706 676 31,50 40,00
8 PZB 864 2 864 108 141 158 706 676 35,80 45,70
9 PZB 972 2 972 108 157 158 706 676 40,10 51,00

10 PZB 1080 2 1080 108 173 158 706 676 44,30 56,40
11 PZB 1188 2 1188 108 189 158 706 676 48,90 62,10

12 PZB 1296 2 1296 108 205 158 706 676 53,90 68,20
13 PZB 1404 2 1404 108 221 158 706 676 58,10 73,50

GAMME DE CELLULES BS
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Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZS 120 2 120 60 47 198 361 331 6,30 7,90
3 PZS 180 2 180 60 65 198 361 331 8,90 11,40
4 PZS 240 2 240 60 83 198 361 331 11,40 14,90

5 PZS 300 2 300 60 101 198 361 331 13,90 18,00

6 PZS 360 2 360 60 119 198 361 331 16,60 22,00

7 PZS 420 2 420 60 137 198 361 331 19,00 25,20
8 PZS 480 2 480 60 155 198 361 331 21,50 28,00
9 PZS 540 2 540 60 173 198 361 331 24,10 31,70

10 PZS 600 2 600 60 191 198 361 331 25,70 35,10

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZS 160 2 160 80 47 198 427 397 7,70 9,70
3 PZS 240 2 240 80 65 198 427 397 11,00 14,00
4 PZS 320 2 320 80 83 198 427 397 14,00 18,20

5 PZS 400 2 400 80 101 198 427 397 17,20 22,30

6 PZS 480 2 480 80 119 198 427 397 20,40 26,80

7 PZS 560 2 560 80 137 198 427 397 23,40 30,80
8 PZS 640 2 640 80 155 198 427 397 26,60 34,90
9 PZS 720 2 720 80 173 198 427 397 29,70 38,70

10 PZS 800 2 800 80 191 198 427 397 33,00 43,40

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZS 180 2 180 90 47 198 488 458 8,80 11,00
3 PZS 270 2 270 90 65 198 488 458 12,60 16,10
4 PZS 360 2 360 90 83 198 488 458 16,10 20,80

5 PZS 420 2 450 90 101 198 488 458 19,70 25,50

6 PZS 540 2 540 90 119 198 488 458 23,50 30,50

7 PZS 630 2 630 90 137 198 488 458 27,00 35,10
8 PZS 720 2 720 90 155 198 488 458 30,70 39,90
9 PZS 810 2 810 90 173 198 488 458 34,30 44,80

10 PZS 900 2 900 90 191 198 488 458 38,10 49,50

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZS 210 2 210 105 47 198 538 508 10,00 12,50
3 PZS 315 2 315 105 65 198 538 508 14,40 18,30
4 PZS 420 2 420 105 83 198 538 508 18,50 23,70

5 PZS 525 2 525 105 101 198 538 508 22,70 29,10

6 PZS 630 2 630 105 119 198 538 508 27,10 34,80

7 PZS 735 2 735 105 137 198 538 508 31,20 40,20
8 PZS 840 2 840 105 155 198 538 508 35,50 45,70
9 PZS 945 2 945 105 173 198 538 508 39,70 51,30

10 PZS 1050 2 1050 105 191 198 538 508 44,00 56,80

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZS 230 2 230 115 47 198 563 533 10,50 13,10
3 PZS 345 2 345 115 65 198 563 533 15,10 19,20
4 PZS 460 2 460 115 83 198 563 533 19,40 24,80

5 PZS 575 2 575 115 101 198 563 533 23,80 30,50

6 PZS 690 2 690 115 119 198 563 533 28,40 36,50

7 PZS 805 2 805 115 137 198 563 533 32,70 42,10
8 PZS 920 2 920 115 155 198 563 533 37,10 47,90
9 PZS 1035 2 1035 115 173 198 563 533 41,50 53,70

10 PZS 1150 2 1150 115 191 198 563 533 46,00 59,50

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZS 250 2 250 125 47 198 589 569 11,20 14,00
3 PZS 375 2 375 125 65 198 589 569 16,20 20,60
4 PZS 500 2 500 125 83 198 589 569 20,80 26,60

5 PZS 625 2 625 125 101 198 589 569 35,60 32,80

6 PZS 750 2 750 125 119 198 589 569 30,50 39,20

7 PZS 875 2 875 125 137 198 589 569 35,10 45,20
8 PZS 1000 2 1000 125 155 198 589 569 39,90 51,40
9 PZS 1125 2 1125 125 173 198 589 569 44,80 57,80

10 PZS 1250 2 1250 125 191 198 589 569 49,70 64,00

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZS 280 2 280 140 47 198 713 683 13,20 16,60
3 PZS 420 2 420 140 65 198 713 683 19,10 24,40
4 PZS 560 2 560 140 83 198 713 683 24,60 31,60

5 PZS 700 2 700 140 101 198 713 683 30,30 39,00

6 PZS 840 2 840 140 119 198 713 683 36,10 46,50

7 PZS 980 2 980 140 137 198 713 683 41,60 53,70
8 PZS 1120 2 1120 140 155 198 713 683 47,30 61,10
9 PZS 1260 2 1260 140 173 198 713 683 53,10 68,70

10 PZS 1400 2 1400 140 191 198 713 683 58,80 76,00

Modèle Voltage (V)
Capacité
C5 (Ah)

Capacité + Plaque 
(Ah)

L
(mm)

W 
(mm)

H (total) H (en haut)
Poids sec

(kg)
Poids de 

remplissage (kg)

2 PZS 310 2 310 155 47 198 740 710 13,80 17,40
3 PZS 465 2 465 155 65 198 740 710 19,90 25,50
4 PZS 620 2 620 155 83 198 740 710 25,70 33,00

5 PZS 775 2 774 155 101 198 740 710 31,60 40,60

6 PZS 930 2 930 155 119 198 740 710 37,60 48,60

7 PZS 1085 2 1085 155 137 198 740 710 43,40 56,10
8 PZS 1240 2 1240 155 155 198 740 710 49,40 63,80
9 PZS 1395 2 1395 155 173 198 740 710 55,60 72,00

10 PZS 1550 2 1550 155 191 198 740 710 61,60 79,60
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ACCESSOIRES APPLICATIONS

Les informations suivantes nous permettent de trouver la bonne solution:
•  Marque et modèle de l’ascenseur
•  Tension et capacité (Ah) des batteries assemblées
•  Dimensions des cellules de la batterie
•  Dimensions des plateaux en acier
•  Dimensions des cellules dans les 4 angles

ÉQUIPEMENT DE
SOUTIEN AU SOL

LOCOMOTIVES
ÉLECTRIQUES

PLATFORMS
ÉLÉVATEURS

MARINE

AGRICULTURECHARIOTS
 ÉLÉVATEURS POUR

LES HAUTEURS

VÉHICULES GUIDÉS
AUTOMATISÉS (VGA)

CONSTRUCTION

TRANSPALETTES

LES MACHINES DE
NETTOYAGE

EXPLOITATION MINIÈRE TROLLEYS
ÉLÉVATEURS

1. Connecteur intercellulaire 2. Boulon

3. Connecteurs de batterie
(fiches et prises

4. Câbles de sortie

5. Coffres

Câble flexible entièrement isolé à boulonner
connecteurs :
- Permet un remplacement rapide et facile des 
cellules
- Réduit le temps et le coût

Boulon de raccordement avec tête en
plastique :
- Isolation anti-chocs avec point de jauge
de contrainte point de mesure de la
tension

Disponible dans les types suivants :
- Connecteurs de type DIN selon DIN
43589
- Connecteurs à pôles plats avec code de
couleur

Câbles isolés avec code couleur :
Empêchent les courts-circuits et permettent
une installation correcte et rapide

Fabriqué en acier. Protégé par un
revêtement en plastique (configuration
standard) qui assure :
- Durabilité accrue
- Protection contre la corrosion
Disponible en plusieurs tailles et couleurs
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VT BATTERIES SL
+ 34 947 070 021
pedidos@vtpower.es
https://vtpower.es
Calle Valle de Tobalina, 10
09001 Burgos, España


