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Lucas

BATERIAS LUCAS. NUESTRA HERENCIA.

Lucas es una gran marca que lleva 140 afos
haciendo crecer su negocio. No se apoya en su
patrimonio, sino que se desarrolla con el. Y sigue
creciendo. Por eso es la marca de automocién y
soluciones industriales que lleva més tiempo en el
mercado.

IUM FORKLIFT

Joseph Lucas, nacido en Birmingham en 1834,
comenzé a comercializar aceite de parafina para
ldmparas domésticas en la década de 1860 y pronto
vio el potencial para expandirse en e

tfransporte. .



BATERIAS DE PLOMO

Baterias de plomo sin mantenimiento (VRLA)

Las baterias de plomo-dcido reguladas por vélvula (VRLA) no precisan de
mantenimiento y pueden dividirse en dos categorias en funcién de la tecnologia
que utilizan:

- VRLA GEL

- VRLA AGM
Ninguno de los dos tipos requiere recarga de agua, con la importante ventaja de
que los requisitos de mantenimiento se reducen a la inspeccién y la limpieza. El
electrolito esta fijado al Gel o AGM y liberacién de gases es insignificante, por un
proceso de recombinaciéon que impide activamente la descomposiciéon del agua.

VRLA Gel

Las baterias LUCAS de plomo-dacido reguladas por valvula (VRLA) fabricadas con
una estructura de GEL son especialmente robustas y se utilizan de forma estandar
en aplicaciones de manipulacién de materiales, limpieza y movilidad. Se suelen
utilizar en aplicaciones ligeras y medianas debido a su capacidad energética y su
tiempo de carga.

Las baterias PzV son una serie de elementos de tipo GEL con recombinacién de
gases regulados por vdlvulas y placa tubular, adecuados para su uso en zonas de
almacenamiento de productos alimenticios, farmacéuticos y quimicos y cumplen
los requisitos de los perfiles de operacién con exigencia baja a normal.

VRLA AGM

Las baterias LUCAS de plomo-dacido reguladas por valvula (VRLA) fabricadas con
una estructura de vidrio absorbido (AGM), disponen de placas mds delgadas, lo

que permite un mayor nimero de placas por volumen disponible en relacién con
las baterias de plomo-dcido tradicionales y una carga mds rdpida.

Las caracteristicas inherentes a la tecnologia VRLA AGM como la baja resistencia
interna, la alta densidad de energia y la recarga rdpida, hacen que esta tecnologia
sea especialmente adecuada para el sector de las aplicaciones motrices.

DEEP CYCLE

Las baterias LUCAS Deep Cycle especialmente disefada para aplicaciones ciclicas
de descarga profunda, mediante una mayor dotacién de masa activa en las placas
consigue una vida Util. Son ideales para ciertas aplicaciones que requieren més
que un inicio répido

Una bateria de ciclo profundo es una bateria de plomo disefiada para abastecer

energia sostenida durante un periodo prolongado de manera segura hasta que se
descargue al 80% o mds, que es el momento que debe recargarse.

lucasautomotive.com
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BATERIAS DE LITIO

El sistema de bateria de iones de litio es un sistema de almacenamiento de energia
basado en reacciones electroquimicas de carga/descarga que se producen entre

un electrodo positivo (cGtodo) que contiene algin 6xido metdlico litiado y un
electrodo negativo (Gnodo) que estd hecho de material de carbono o compuestos de
intercalacién.

Los electrodos estdn separados por materiales poliméricos porosos que permiten el
flujo de electrones e iones entre ellos, y se sumergen en un electrolito compuesto por
sales de litio (como LiPFé) disueltas en liquidos orgdnicos.

Cuando la bateria se carga, los dtomos de litio del cdtodo se convierten en iones y
migran a través del electrolito hacia el dnodo de carbono, donde se combinan con
electrones externos y se depositan entre las capas de carbono como dtomos de litio.
Este proceso se invierte durante la descarga.

Las baterias de iones de litio se presentan en diferentes variedades, entre ellas
- Diferentes formas de celdas: cilindricas, prisméticas, etc.
- Diferentes electroquimicas, como LiCo2, LINCA, Li-NMC, LiFePO4,
LiMn204, etc.
- Electrolito liquido o electrolito polimérico.
- Diferentes espesores de electrodos en funcién de la relacién energia/
potencia.

Las ventajas de las baterias de Litio son varias:

- La capacidad de la bateria es superior el 80% después de la carga y
descarga bajo el 100% de DOD después de 3.500 ciclos.

- La vida ¢til de la bateria es superior a 10 afos.

- El peso es solo un 25% de la bateria equivalente de plomo — acido.

- Capacidad de extension mediante conexidén en paralelo o serie para
una mayor capacidad o voltaje.

- Estabilidad térmica y quimica mejorada frente a otras baterias.

- Sin mantenimiento.

lucasautomotive.com
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APLICACIONES

TROLLEYS BOOGEY CARRITOS

Los carritos de golf suelen tener instaladas baterias de 12 voltios. Los tipos de
baterias de golf vienen en muchos tamanos diferentes, por lo que es importante
que se adquieran las baterias correctas. Es importante comprobar la capacidad
de las baterias existentes (Ah) que se encuentra en la parte delantera o en los
loterales de la carcasa de la bateria

LUCAS dispone de baterias de golf que garantizan méxima fiabilidad. Estas
baterias de primera calidad de golf tienen una capacidad de ciclo profundo extra
para una vida més larga y también completamente libre de mantenimiento.

LUCAS dispone baterias de golf para todo tipo de aplicaciones de golf como
carros de golf, carritos y buggies de golf. También ofrecemos cargadores de
baterias de golf y accesorios. La marca LUCAS es muy popular entre los golfistas y
ahora tenemos en stock la Gltima gama de baterias de litio.

Tipos de Baterias:
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APLICACIONES

SCOOTERS BICICLETAS ELECTRICAS ELEMENTOS
(E-BIKE) DE MOVILIDAD

INDIVIDUAL

LUCAS dispone de una amplia gama de baterias de 12V para todo tipo de
aplicaciones en las tecnologias mds populares, desde AGM y Gel hasta las
ligeras baterias de litio para scooters de movilidad, con todas las soluciones para
cualquier tipo de necesidades.

Toda nuestra gama de baterias para eBike contiene celdas de iones de litio de alto
rendimiento e incluye una garantia de dos afos.

También disponemos de una amplia gama de baterias para elementos de
movilidad individual. En el catdlogo adjunto se indica el listado completo de
baterias compatibles. Entre otros LUCAS dispone de una gama completa de
baterias para:

- Quads

- Segway

- Etc.

Tipos de Baterias:

AGM
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APLICACIONES

SILLAS ELEVADORAS ELEMENTOS
DE MOVILIDAD
INDIVIDUAL

O LUCAS dispone de una gama completa de baterias para aplicaciones de

/ movilidad relacionadas con la Salud, cumpliendo los mds elevados esténdares de
. / calidad de la industria médica.

SILLAS DE RUEDAS

Todas nuestras baterias estdn totalmente garantizadas contra defectos de
fabricacién y adaptadas a condiciones de uso extremas. Baterias para sillas de
ruedas eléctricas de alta calidad.

Entre las aplicaciones de Salud donde LUCAS dispone de baterias estdn:
- Sillas elevadoras
- Equipamiento Médico
- Ortopedias

Tipos de Baterias:

AGM GEL
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~ OTRAS SOLUCIONE
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APLICACIONES

LIMPIADORAS Y VEHICULOS TRACTORES
BARREDORAS ELECTRICOS

LUCAS dispone de una amplia gama de baterias para aplicaciones como:
- Cortacéspedes con conductor

- Jardineria

- Limpiadoras y Barredoras

- Camiones eléctricos

- Vehiculos eléctricos

Esta gama de vehiculos estd teniendo un gran crecimiento en los Ultimos afos
derivados de la electrificacién de los medios de transporte.

Las aplicaciones industriales son muy exigentes necesitando un alto rendimiento,
una gran tolerancia al ciclaje y una elevada vida 0til.

Tipos de Baterias:
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Lucas Premium
Origin EUROPEAN UNION

LUCAS AGM
A C20 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 9AH/ 12V 12 9 151 65 94 F1 2,55
LUCAS PREMIUM 13AH/ 12V 12 13 151 98 95 F2 4,20
LUCAS PREMIUM 15AH/ 12V 12 15 151 98 99 F2 4,50
LUCAS PREMIUM 19AH/ 12V 12 19 181 77 167 F3 5,70
LUCAS PREMIUM 23AH/ 12V 12 23 181 77 167 F3 6,00
LUCAS PREMIUM 23AH/ 12V 12 23 181 77 167 F13 6,00
LUCAS PREMIUM 30AH/ 12V 12 30 166 175 125 F13 9,00
LUCAS PREMIUM 36AH/ 12V 12 36 195 130 163 F11 10,20
LUCAS PREMIUM 50AH/ 12V 12 50 198 166 171 F11 14,60
LUCAS PREMIUM 56AH/ 12V 12 56 229 138 210 F11 18,00
LUCAS PREMIUM 63AH/ 12V 12 63 260 168 178 F11 20,00
LUCAS PREMIUM 67AH/ 12V 12 67 350 167 180 F11 21,00
LUCAS PREMIUM 77AH/ 12V 12 77 260 169 210 F11 23,50
LUCAS PREMIUM 80AH/ 12V 12 80 350 167 180 F11 24,00
LUCAS PREMIUM 93AH/ 12V 12 93 306,5 168,5 211 F12 28,50
LUCAS PREMIUM 107AH/ 12V 12 107 328 172 222 F12 30,00
LUCAS PREMIUM 128AH/ 12V 12 128 407 177 225 F12 35,00
LUCAS PREMIUM 143AH/ 12V 12 143 340 173 280 F12 41,50
LUCAS PREMIUM 160AH/ 12V 12 160 483 170 240 F12 44,50
LUCAS PREMIUM 193AH/ 12V 12 193 530 209 214 F12 53,00
LUCAS PREMIUM 214AH/ 12V 12 214 522 240 219 F12 60,00
LUCAS PREMIUM 243AH/ 12V 12 243 522 240 223 F14 65,00
LUCAS PREMIUM 278AH/ 12V 12 278 520 268 220 F14 74,00
LUCAS GEL
\ Cc5 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 180AH/ 6V 6 180 242 190 275 diagonal  A-Pole BO 34,50
LUCAS PREMIUM 240AH/ 6V 6 240 311 181 360 0 A-Pole BO 50,60
LUCAS PREMIUM 270AH/ 6V 6 270 311 181 360 diagonal  A-Pole BO 54,90
LUCAS PREMIUM 51AH/ 12V 12 51 276 175 190 0 A-Pole B13 24,00
LUCAS PREMIUM 65AH/ 12V 12 65 352 175 190 0 A-Pole B13 28,00
LUCAS PREMIUM 69AH/ 12V 12 69 250 150 400 0 M8 BO
LUCAS PREMIUM 70AH/ 12V 12 70 308 175 225 0 A-Pole B1 29,30
LUCAS PREMIUM 105AH/ 12V 12 105 345 170 285 0 A-Pole BO 41,80
LUCAS PzVv
A c5 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 175AH/ 6V 6 175 243 187,5 275 F14
LUCAS PREMIUM 60AH/ 12V 12 60 260 169 210 F11
LUCAS PREMIUM 80AH/ 12V 12 80 328 172 222 F12
LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 407 177 225 F12
LUCAS PREMIUM 110AH/ 12V 12 110 328 180 279,5 M8
LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 520 268 220 F12
LUCAS DEEP CYCLE
\ C20 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 210AH/ 6V 6 210 260 180 275 Dual Fit 26,50
LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 6 225 260 180 275 Dual Fit 28,60
LUCAS PREMIUM 240AH/ 6V 6 240 260 180 275 Dual Fit 30,70
= LUCAS PREMIUM 260AH/ 6V 6 260 260 180 295 Dual Fit 33,00
e / " L Ny LUCAS PREMIUM 330AH/ 6V 6 330 295 178 365 Dual Pol 42,70
s T w e ' T LUCAS PREMIUM 420AH/ 6V 6 420 295 178 415 Dual Pol
qua Movﬂ |dad : ; Co e o R, x: : ; LUCAS PREMIUM 170AH/ 8V 8 170 260 180 275 ET 32,40
. * LUCAS PREMIUM 190AH/ 8V 8 190 260 180 275 ET 31,60
12
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_UNA GAMA QUE SE ADAPTA A ; e
TODAS LAS APLICACIONES .
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Lucas

LUCAS SEMI-TRACTION

v C20 L w H Hold- Weight Lucas Premium
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg) Orlgln CHlN A
LUCAS PREMIUM 230AH/ 6V 6 230 242 190 274 diagonal A-Pole BO 32,00
LUCAS PREMIUM 60AH/ 12V 12 60 246 175 190 0 A-Pole B13 17,00
LUCAS PREMIUM 80AH/ 12V 12 80 278 175 190 0 A-Pole B13 19,50 LUCAS AGM
LUCAS PREMIUM T105AH/ 12V 12 105 353 175 190 0 A-Pole BO 25,00
LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 12 120 347 175 234 0 APole  BO 29,90 o v €20 L w H . Hold- V:elghf
LUCAS PREMIUM 135AH/ 12V 12 135 349 175 290 0 APole_ BO 37,80 Lucas reference __Definition (Ah) (m) __(mm) __(mm) __layout Terminol down (ko)
LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 METRICA 3,95
LUCAS PREMIUM 180AH/ 12V 12 180 513 224 225 3 A-Pole BO 48,60
LUCAS PREMIUM 14AH/ 12V 12 14 151 98 95 METRICA 4,35
LUCAS PREMIUM 225AH/ 12V 12 225 518 276 242 3 A-Pole BO 62,00
LUCAS PREMIUM 137AH/ 12V 12 137 513 189 223 3 A-Pol BO 37,40 LGS RREMIOM 208 A2 12 20 191 28 o METRICA i/
ey . LUCAS PREMIUM 115AH/ 12V 12 115 260 168 210 M6 26,50
LUCAS PREMIUM 147AH/ 12V 12 147 332 174 216 M8 35,00
LUCAS MONOBLOCK LUCAS PREMIUM 175AH/ 12V 12 175 405 167 240 M8 42,10
\ C20 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg) LUCAS AGM DC
LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 6 225 242 190 275 dagonal  A-Pole  BO 29,00
LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 6 225 260 180 275 diagonal  APole  BO 28,20 o v C20 L w H . :°'d- V:e'gh*
LUCAS PREMIUM 240AH/ 6V 6 240 242 190 275 diogondl  A-Pole  BO 32,10 Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layost  Terminal down (kg)
LUCAS PREMIUM 200AH/ 6V 6 200 306 168 220 30,00
LUCAS PREMIUM 245AH/ 6V 6 245 260 180 275 diagonal  APole  BO 30,60
LUCAS PREMIUM 290AH/ 6V 6 290 311 181 360 di | APol BO 45,20 LUCAS PREIUM 2]0AHY/ 6V 6 210 260 180 246 2y
LUCAS PREMIUM 310AH/ 6V 6 310 311 181 360 dfogonol A-Pole BO 47loo LUCAS PREWIUM 2204t/ 6V 6 220 306 168 220 AT
= z LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 6 225 243 187 275 30,50
LUCAS PREMIUM 65AH/ 12V 12 65 278 175 190 0 APole  BI3 17,70
LUCAS PREMIUM 250AH/ 6V 6 250 260 180 265 34,50
LUCAS PREMIUM 90AH/ 12V 12 90 330 175 225 0 A-Pole B1 28,30
LUCAS PREMIUM 310AH/ 6V 6 310 295 178 346 46,00
LUCAS PREMIUM 115AH/ 12V 12 115 345 173 233 0 APole  BO 30,00
LUCAS PREMIUM 330AH/ 6V 6 330 295 178 346 46,60
LUCAS PREMIUM 130AH/ 12V 12 130 345 173 284 0 A-Pole BO 37,30
LUCAS PREMIUM 380AH/ 6V 6 380 295 178 404 55,30
LUCAS PREMIUM 165AH/ 12V 12 165 510 175 225 4 APole  BI3 40,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 6V 6 420 295 178 404 56,80
LUCAS PREMIUM 175AH/ 12V 12 175 512 223 220 3 APole  BO 46,40
LUCAS PREMIUM 200AH/ 8V 8 200 260 182 295 38,00
LUCAS PREMIUM 210AH/ 12V 12 210 513 218 215 4 APole  BI3 46,00
LUCAS PREMIUM 240AH/ 12V 12 240 517 270 240 4 A-Pol BI3 68,00 LUCAS PREIUM 20411/ 12V 12 20 18] 7 167 oty
2 - LUCAS PREMIUM 26AH/ 12V 12 26 166 175 126 8,30
LUCAS PREMIUM 26AH/ 12V 12 26 165 126 174 8,00
LUCAS PREMIUM 35AH/ 12V 12 35 196 131 155 10,50
LUCAS PREMIUM 40AH/ 12V 12 40 198 166 174 14,20
LUCAS PREMIUM 50AH/ 12V 12 50 198 166 174 14,50
LUCAS PREMIUM 55AH/ 12V 12 55 229 138 208 16,00
LUCAS PREMIUM 70AH/ 12V 12 70 350 167 178 23,30
LUCAS PREMIUM 75AH/ 12V 12 75 260 169 211 25,00
LUCAS PREMIUM 85AH/ 12V 12 85 260 169 211 26,10
LUCAS PREMIUM 90AH/ 12V 12 90 307 169 211 28,20
LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 307 169 211 30,20
LUCAS PREMIUM 110AH/ 12V 12 110 331 176 215 33,30
LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 12 120 407 174 208 39,20
LUCAS PREMIUM 135AH/ 12V 12 135 341 173 283 40,80
LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 484 171 241 45,50
LUCAS PREMIUM 180AH/ 12V 12 180 532 206 215 56,00
LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 532 206 215 58,40
LUCAS PREMIUM 220AH/ 12V 12 220 522 240 219 65,00
LUCAS PREMIUM 240AH/ 12V 12 240 520 268 203 71,00
LUCAS PREMIUM 260AH/ 12V 12 260 520 268 220 77,00
LUCAS GEL
v cio L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal _down (kg)
LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 330 172 214 METRICA 29,60
LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 12 120 409 177 207 METRICA 35,00
LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 483 170 240 METRICA 44,30
LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 522 240 218 METRICA 59,60
LUCAS PREMIUM 250AH/ 12V 12 250 522 240 218 METRICA 69,60
LUCAS PREMIUM 33AH/ 12V 12 33 195 130 154 METRICA
LUCAS PREMIUM 40AH/ 12V 12 40 198 166 170 METRICA
LUCAS PREMIUM 55AH/ 12V 12 55 229 138 210 METRICA 16,40
LUCAS PREMIUM 75AH/ 12V 12 75 260 168 210 METRICA 24,00
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Lucas

LUCAS GEL DC Lucas Premium
Origin CHINA
v c20 L w H Hold-  Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 200AH/ 6V 6 200 306 168 220 30,00 LITHIUM GOLF
LUCAS PREMIUM 210AH/ 6V 6 210 260 180 246 29,50
LUCAS PREMIUM 220AH/ 6V 6 220 306 168 220 31,50 \" Capacity L w H Energy Cycles Weight
LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 3 225 243 187 275 30,50 Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Wh Number  Terminal  (kg)
LUCAS PREMIUM 250AH/ 6V % 250 260 180 265 34,50 LUCAS PREMIUM 6AH/ 12V 12 6 151 65 96,5 76,8 > 2000 0,86
LUCAS PREMIUM 310AH/ 8V 6 310 205 178 346 46,00 LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 191 99 85 153,6 > 2000 1,50
LUCAS PREMIUM 330AH/ 6V % 330 295 178 346 16,60 LUCAS PREMIUM 18AH/ 12V 12 18 182 76,4 167 230,4 > 2000 2,40
LUCAS PREMIUM 380AH/ 6V % 380 295 178 204 55,30 LUCAS PREMIUM 24AH/ 12V 12 24 180 160 118 307,2 > 2000 3,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 8V 6 420 205 178 404 56,80 LUCAS PREMIUM 30AH/ 12V 12 30 195 130 165 384 > 2000 3,70
LUCAS PREMIUM 200AH/ 8Y ) 200 260 182 295 38,00 LUCAS PREMIUM 50AH/ 12V 12 50 259 167 225 640 > 2000 10,00
LUCAS PREMIUM 20AH, 12V 2 20 181 77 167 .00 LUCAS PREMIUM 80AH/ 12V 12 80 259 167 225 1024 > 2000 9,50
LUCAS PREMIUM 26AH 12V 2 2% 166 175 126 .30 LUCAS PREMIUM 105AH/ 12V 12 105 353 175 190 1344 > 2000 11,50
LUCAS PREMIUM 26AH 12V 2 2% 165 126 174 .00 LUCAS PREMIUM 56AH/ 36V 36 56 385 338 245 2128 > 3500 27,00
LUCAS PREMIUM 35AH 12V 2 35 196 131 155 10,50 LUCAS PREMIUM 80AH/ 36V 36 80 385 338 245 3040 > 3500 31,00
LUCAS PREMIUM 40AH, 12V 2 20 198 166 174 14,20 LUCAS PREMIUM 106AH/ 36V 36 106 385 338 245 4028 > 3500 34,00
LUCAS PREMIUM 50AH, 12V 2 50 198 166 174 14,50 LUCAS PREMIUM 56AH/ 48V 48 56 460 334 247 2856 > 3500 33,00
LUCAS PREMIUM 55AH 12V 2 55 229 138 208 16,00 LUCAS PREMIUM 106AH/ 48V 48 106 460 334 247 5406 > 3500 43,20
LUCAS PREMIUM 70AH, 12V 2 70 350 167 178 23,30 LUCAS PREMIUM 106AH/ 48V 48 106 585 330 255 5406 > 3500 46,80
LUCAS PREMIUM 75AH 12V 2 75 260 169 o1 25,00 LUCAS PREMIUM 160AH/ 48V 48 160 800 360 232 8160 > 3500 72,00
LUCAS PREMIUM 85AH, 12V 2 85 260 169 o1 26,10 LUCAS PREMIUM 160AH/ 48V 48 160 800 320 232 8160 > 3500 75,00
LUCAS PREMIUM 90AH, 12V 2 %0 307 169 o1 28,20 LUCAS PREMIUM 106AH/ 72V 72 106 587 348 260,5 8056 > 3500 62,00
LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 2 100 307 169 o1 30,20 LUCAS PREMIUM 106AH/ 72V 72 106 740 320 246 8056 > 3500 72,00
LUCAS PREMIUM 110AH/ 12V 2 110 331 176 215 33,30 LUCAS PREMIUM 160AH/ 72V 72 160 960 446 231 12160 > 3500 88,00
LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 2 120 207 174 208 39,20 LUCAS PREMIUM 210AH/ 72V 72 210 1135 385 253 15960 > 3500 110,00
LUCAS PREMIUM 135AH/ 12V 12 135 341 173 283 40,80
LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 484 171 241 45,50 LITHIUM FORKL”:T
LUCAS PREMIUM 180AH/ 12V 12 180 532 206 215 56,00
LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 532 206 215 58,40 v Capacity L w H Energy Cycles Weight
LUCAS PREMIUM 220AH/ 12V 12 220 522 240 219 65,00 Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Wh Number _ Terminal _(kg)
UCS P S T 2 220 520 268 203 71.00 LUCAS PREMIUM 160AH/ 24V 24 160 560 194 510 4096 >3500 60,00
UCS P U Sl T 2 260 520 268 220 77,00 LUCAS PREMIUM 210AH/ 24V 24 210 750 180 505 5376 > 3500 65,00
LUCAS PREMIUM 280AH/ 24V 24 280 810 212 665 7168 > 3500 272,00
LUCAS PREMIUM 315AH/ 24V 24 315 750 320 500 8064 > 3500 145,00
LUCAS PREMIUM 210AH/ 36V 36 210 600 350 600 8064 > 3500 180,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 36V 36 420 950 400 600 16128 > 3500 300,00
LUCAS PREMIUM 580AH/ 36V 36 580 1000 700 600 22272 > 3500 320,00
LUCAS PREMIUM 210AH/ 48V 48 210 960 875 550 10752 > 3500 200,00
LUCAS PREMIUM 280AH/ 48V 48 280 956 370 570 14336 > 3500 510,00
LUCAS PREMIUM 315AH/ 48V 48 81 822 732 620 16128 > 3500 960,00
LUCAS PREMIUM 320AH/ 48V 48 320 805 557 417 16384 > 3500 185,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 48V 48 420 988 809 635 21504 > 3500 386,00
LUCAS PREMIUM 560AH/ 48V 48 560 1005 863 595 28672 > 3500 540,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 80V 80 420 815 740 635 34944 > 3500 435,00
LUCAS PREMIUM 560AH/ 80V 80 560 1005 765 650 46592 > 3500 455,00
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Lucas

Informacién sobre el control de sustancias peligrosas para la
salud

Identificaciéon de riesgos

Durante el funcionamiento normal de una bateria de plomo-écido no se produce ningdn peligro, tal y
como se describe en las instrucciones de uso que se suministran con la bateria. Las baterias de plomo-
dcido tienen tres caracteristicas significativas:

- Contienen un electrolito que contiene dcido sulfurico diluido. El écido sulfirico puede provocar graves
guemaduras quimicas.

- Durante el proceso de carga o durante el funcionamiento pueden desarrollar gas hidrégeno y
oxigeno, lo que en determinadas circunstancias puede dar lugar a una mezcla explosiva.

- Pueden contener una cantidad considerable de energia, que puede ser una fuente de alta corriente
eléctrica y una fuerte descarga eléctrica en caso de cortocircuito.

Manipulacién y almacenamiento

Almacene bajo techo en un ambiente fresco - las baterias de plomo-dcido cargadas no se congelan
hasta -50°C; evite los cortocircuitos. Solicite el acuerdo de las autoridades locales de aguas en caso
de que haya que almacenar grandes cantidades de baterias. Si hay que almacenar las baterias, es

imprescindible respetar las instrucciones de uso.

Informacién reglamentaria

De acuerdo con la Directiva de Baterias de la UE y la respectiva legislaciéon nacional, las baterias de
plomo-dcido tienen que estar marcadas con un cubo de basura tachado con el simbolo quimico del
plomo que se muestra a continuacién, junto con el simbolo ISO de devolucién/reciclaje.

X &

Ademds, las baterias tienen que estar etiquetadas con algunos o todos los simbolos de peligro
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El etiquetado puede variar debido a la aplicacién, el disefio, las dimensiones y el pais de venta de
las baterias. El fabricante o el importador de las pilas seré responsable de colocar los simbolos (se
especifica un tamafo minimo).
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Informacién medioambiental

El reciclaje de pilas puede definirse como el proceso de reciclar las pilas en lugar de tirarlas a la
basura después de un solo uso.

El objetivo es reducir el nimero total de residuos de pilas que se producen cada afo a escala mundial,
ya que los residuos de las baterias puedes provocar diversas formas de contaminacién, incluida la del
agua y el suelo.

En respuesta a la “Normativa de Residuos Peligrosos” relativa a la eliminacién de las baterias de
plomo-écido, todos los mayoristas de baterias estdn ahora obligados a ofrecer un servicio de recogida
de baterias de plomo-dacido de desecho.

Existen grandes diferencias en todo el mundo en cuanto a la regulacién y la eficiencia del reciclaje de
baterias. Por favor, preste atencién a la normativa local relativa a la gestién de residuos de baterias.

El reciclaje de baterias es importante para

- Reducir la contaminacién del suelo

- Mitigar la contaminacién del agua

- Proteger las aguas subterrdneas

- Luchar contra el agotamiento de los recursos naturales

- Tratamiento adecuado de los productos quimicos téxicos
- Reducir de la produccién global de residuos

- Luchar contra el calentamiento global

- Reducir de los vertidos medioambientales

NUESTRA GAMA VA MAS ALLA.
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