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Lucas

BATTERIES LUCAS. NOTRE HERITAGE.

Lucas est une grande marque qui développe son
activité depuis 140 ans. Il ne s‘appuie pas sur son
héritage, il grandit avec lui. Et elle continue de croftre.

IUM FORKLIFT

C’est pourquoi elle est la marque de solutions
automobiles et industrielles la plus ancienne sur le
marché. Joseph Lucas, né & Birmingham en 1834, a
commencé & commercialiser de I'huile de paraffine
pour les lampes domestiques dans les années 1860
et a rapidement vu le potentiel d’expansi

marché des transports. En 1875, i



BATTERIES PLOMB

Batteries au plomb sans entretien (VRLA)

Les batteries plomb-acide & régulation par soupape (VRLA) ne nécessitent aucun
entretien et peuvent étre divisées en deux catégories selon la technologie utilisée :
- VRLA GEL
- VRLA AGM
Aucun des deux types ne nécessite de remplissage d’eau, ce qui présente
I'avantage important de réduire les besoins de maintenance a l'inspection et au
nettoyage. L'électrolyte est fixé au gel ou & 'AGM et les dégagements gazeux sont
négligeables, gréce & un processus de recombinaison qui empéche activement la
décomposition de l'eau.

VRLA Gel

Les batteries plomb-acide régulées par vanne (VRLA) LUCAS fabriquées avec une
structure GEL sont particulierement robustes et sont utilisées en standard dans

les applications de manutention, de nettoyage et de mobilité. Elles sont souvent
utilisées dans des applications |égéres & moyennes en raison de leur capacité
énergétique et de leur temps de charge.

Les batteries PzV sont une série d’éléments de type GEL & recombinaison de
gaz, régulés par des vannes et fabriqués & partir de plaques tubulaires. Elles
conviennent aux zones de stockage des produits alimentaires, pharmaceutiques
et chimiques et répondent aux exigences des profils d’exploitation faibles &
normalement exigeants.

VRLA AGM

Les batteries plomb-acide & régulation par soupape (VRLA) de LUCAS, fabriquées
avec une structure AGM (absorbed glass mat), présentent des plaques plus fines,
ce qui permet d’obtenir un plus grand nombre de plaques par volume disponible
par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles et une charge plus rapide.

Les caractéristiques inhérentes a la technologie VRLA AGM, telles qu’une
faible résistance interne, une densité d'énergie élevée et une recharge rapide,
rendent cette technologie particulierement adaptée au secteur des groupes
motopropulseurs.

DEEP CYCLE

Les batteries LUCAS Deep Cycle sont spécialement concues pour les applications
cycliques & décharge profonde, en fournissant une masse active plus importante
sur les plaques pour obtenir une durée de vie plus longue. Elles sont idéales pour
certaines applications qui nécessitent plus qu’un démarrage rapide.

Une batterie & décharge profonde est une batterie plomb-acide congue pour
fournir une puissance soutenue pendant une période prolongée en toute sécurité
jusqu’d ce qu’elle soit déchargée a 80 % ou plus, auquel cas elle doit étre
rechargée.
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BATTERIES AU LITHIUM

Le systéme de batterie lithium-ion est un systéme de stockage dénergie basé sur des
réactions électrochimiques de charge/décharge qui se produisent entre une électrode
positive (cathode) contenant de I'oxyde métallique de lithium et une électrode négative
(anode) qui est faite de matériau de carbone ou de composés d'intercalation.

Les électrodes sont séparées par des matériaux polyméres poreux qui permettent la
circulation des électrons et des ions entre elles, et sont immergées dans un électrolyte
composé de sels de lithium (comme le LiPF6) dissous dans des liquides organiques.

Lorsque la batterie est chargée, les atomes de lithium de la cathode sont convertis
en ions et migrent & travers |'électrolyte vers I'anode en carbone, ou ils se combinent
avec des électrons externes et se déposent entre les couches de carbone sous forme
d’atomes de lithium. Ce processus s’inverse lors de la décharge.

Les batteries lithium-ion existent en plusieurs variétés, notamment
- Différentes formes de cellules : cylindriques, prismatiques, etc.
- Différents produits électrochimiques, tels que LiCo2, LINCA, Li-NMC,
LiFePO4, LiMn204, etc.
- Electrolyte liquide ou électrolyte polymeére.
- Différentes épaisseurs d’électrodes en fonction du rapport énergie/puissance.

Les avantages des batteries au lithium sont multiples :

- La capacité de la batterie est supérieure & 80% aprés charge et se décharge
sous 100% de DOD aprés 3500 cycles.

- La durée de vie de la batterie est supérieure a 10 ans.

- Le poids ne représente que 25% de celui d'une batterie au plomb
équivalente.

- Extensibilité par connexion en paralléle ou en série pour une capacité ou une
tension plus élevée.

- Stabilité thermique et chimique améliorée par rapport aux autres batteries.

- Sans entretien.
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APPLICATIONS

TROLLEYS BOOGEY CARTS

Les voiturettes de golf sont souvent équipées de batteries de 12 volts. Il existe de
nombreux types de batteries de golf de tailles différentes, il est donc important
d’acheter les bonnes batteries. Il est important de vérifier la capacité existante de la
batterie (Ah) qui se trouve sur le devant ou le cété du boitier de la batterie.

LUCAS propose des batteries de golf qui garantissent une fiabilité maximale. Ces
batteries de golf de qualité supérieure ont une capacité de cycle trés profonde pour
une plus longue durée de vie et ne nécessitent aucun entretien.

LUCAS propose des batteries de golf pour tous les types d'applications de golf
telles que les voiturettes de golf, les chariots de golf et les buggys de golf. Nous
proposons également des chargeurs de batteries de golf et des accessoires. La
marque LUCAS est trés populaire auprés des golfeurs et nous stockons maintenant
la derniére gamme de batteries au lithium.

Types de Batteries:

DC
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APPLICATIONS

’ .~ ey e
SCOOTERS VELOS ELECTRIQUES MOBILITE
INDIVIDUELLE
ELEMENTS

LUCAS dispose d’'une large gamme de batteries 12V pour tous types d’applications
dans les technologies les plus populaires, de I’'AGM et Gel aux batteries légéres au
lithium pour les scooters de mobilité, avec chaque solution pour chaque besoin.

Toute notre gamme de batteries eBike contient des cellules lithium-ion haute
performance et est garantie deux ans.

Nous disposons également d'une large gamme de batteries pour les éléments de
mobilité individuels. Vous trouverez une liste compléte des batteries compatibles
dans le catalogue ci-joint. Entre autres, LUCAS dispose d’'une gamme compléte de
batteries pour :

- Quads

- Segway

- Etc.

Types de Batteries:

AGM

MquILI::’-Ff
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APPLICATIONS

CHAISE A ROUE STAIRLIFTS MOBILITE
INDIVIDUELLE
ELEMENTS

LUCAS propose une gamme compléte de batteries pour les applications de
mobilité liées aux soins de santé, répondant aux normes de qualité les plus élevées
de l'industrie médicale.

Toutes nos batteries sont entiérement garanties contre les défauts de fabrication et
adaptées a des conditions d'utilisation extrémes. Batteries de haute qualité pour les
fauteuils roulants électriques.

Parmi les applications de santé pour lesquelles les batteries LUCAS sont
disponibles, on peut citer :

- Les monte-escaliers

- Equipements médicaux

- Orthopédie

Types de Batteries:

AGM GEL
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APPLICATIONS

NETTOYEURS ET ELECTRIC TRACTEURS
NETTOYEURS VEHICULES

LUCAS dispose d’'une large gamme de batteries pour des applications telles que :
- Tondeuses autoportées

- le jardinage

- Nettoyeurs et balayeuses

- Camions électriques

- Véhicules électriques

Cette gamme de véhicules a connu une croissance rapide ces derniéres années en
raison de 'électrification des moyens de transport.

|
j Les applications industrielles sont trés exigeantes, nécessitant des performances
n élevées, une grande tolérance aux cycles et une longue durée de vie.
I Types de Batteries:
1]
| Fa
-
!
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Lucas Premium
Origin EUROPEAN UNION

LUCAS AGM
A C20 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 9AH/ 12V 12 9 151 65 94 F1 2,55
LUCAS PREMIUM 13AH/ 12V 12 13 151 98 95 F2 4,20
LUCAS PREMIUM 15AH/ 12V 12 15 151 98 99 F2 4,50
LUCAS PREMIUM 19AH/ 12V 12 19 181 77 167 F3 5,70
LUCAS PREMIUM 23AH/ 12V 12 23 181 77 167 F3 6,00
LUCAS PREMIUM 23AH/ 12V 12 23 181 77 167 F13 6,00
LUCAS PREMIUM 30AH/ 12V 12 30 166 175 125 F13 9,00
LUCAS PREMIUM 36AH/ 12V 12 36 195 130 163 F11 10,20
LUCAS PREMIUM 50AH/ 12V 12 50 198 166 171 F11 14,60
LUCAS PREMIUM 56AH/ 12V 12 56 229 138 210 F11 18,00
LUCAS PREMIUM 63AH/ 12V 12 63 260 168 178 F11 20,00
LUCAS PREMIUM 67AH/ 12V 12 67 350 167 180 F11 21,00
LUCAS PREMIUM 77AH/ 12V 12 77 260 169 210 F11 23,50
LUCAS PREMIUM 80AH/ 12V 12 80 350 167 180 F11 24,00
LUCAS PREMIUM 93AH/ 12V 12 93 306,5 168,5 211 F12 28,50
LUCAS PREMIUM 107AH/ 12V 12 107 328 172 222 F12 30,00
LUCAS PREMIUM 128AH/ 12V 12 128 407 177 225 F12 35,00
LUCAS PREMIUM 143AH/ 12V 12 143 340 173 280 F12 41,50
LUCAS PREMIUM 160AH/ 12V 12 160 483 170 240 F12 44,50
LUCAS PREMIUM 193AH/ 12V 12 193 530 209 214 F12 53,00
LUCAS PREMIUM 214AH/ 12V 12 214 522 240 219 F12 60,00
LUCAS PREMIUM 243AH/ 12V 12 243 522 240 223 F14 65,00
LUCAS PREMIUM 278AH/ 12V 12 278 520 268 220 F14 74,00
LUCAS GEL
\ Cc5 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 180AH/ 6V 6 180 242 190 275 diagonal  A-Pole BO 34,50
LUCAS PREMIUM 240AH/ 6V 6 240 311 181 360 0 A-Pole BO 50,60
LUCAS PREMIUM 270AH/ 6V 6 270 311 181 360 diagonal  A-Pole BO 54,90
LUCAS PREMIUM 51AH/ 12V 12 51 276 175 190 0 A-Pole B13 24,00
LUCAS PREMIUM 65AH/ 12V 12 65 352 175 190 0 A-Pole B13 28,00
LUCAS PREMIUM 69AH/ 12V 12 69 250 150 400 0 M8 BO
LUCAS PREMIUM 70AH/ 12V 12 70 308 175 225 0 A-Pole B1 29,30
LUCAS PREMIUM 105AH/ 12V 12 105 345 170 285 0 A-Pole BO 41,80
LUCAS P2V
A c5 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 175AH/ 6V 6 175 243 187,5 275 F14
LUCAS PREMIUM 60AH/ 12V 12 60 260 169 210 F11
LUCAS PREMIUM 80AH/ 12V 12 80 328 172 222 F12
LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 407 177 225 F12
LUCAS PREMIUM 110AH/ 12V 12 110 328 180 279,5 M8
LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 520 268 220 F12
LUCAS DEEP CYCLE
\ C20 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 210AH/ 6V 6 210 260 180 275 Dual Fit 26,50
‘:' LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 6 225 260 180 275 Dual Fit 28,60
' y LUCAS PREMIUM 240AH/ 6V 6 240 260 180 275 Dual Fit 30,70
" f LUCAS PREMIUM 260AH/ 6V 6 260 260 180 295 Dual Fit 33,00
z ,Gq mme MOb/i I ité i LN LUCAS PREMIUM 330AH/ 6V 6 330 295 178 365 Dual Pol 42,70
= —- » oy e W LUCAS PREMIUM 420AH/ 6V 6 420 295 178 415 Dual Pol
/f : R o FlE, | e a: LUCAS PREMIUM 170AH/ 8V 8 170 260 180 275 ET 32,40
e | : LUCAS PREMIUM 190AH/ 8V 8 190 260 180 275 ET 31,60
U N E GAM M E A DA P E E A TO U T LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 328 180 276 ET 37,50

- LES APPLICATIONS
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Lucas

LUCAS SEMI-TRACTION

v C20 L w H Hold- Weight Lucas Premium
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg) Orlgln CHlN A
LUCAS PREMIUM 230AH/ 6V 6 230 242 190 274 diagonal A-Pole BO 32,00
LUCAS PREMIUM 60AH/ 12V 12 60 246 175 190 0 A-Pole B13 17,00
LUCAS PREMIUM 80AH/ 12V 12 80 278 175 190 0 A-Pole B13 19,50 LUCAS AGM
LUCAS PREMIUM T105AH/ 12V 12 105 353 175 190 0 A-Pole BO 25,00
LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 12 120 347 175 234 0 APole  BO 29,90 o v €20 L w H . Hold- V:elghf
LUCAS PREMIUM 135AH/ 12V 12 135 349 175 290 0 APole_ BO 37,80 Lucas reference __Definition (Ah) (m) __(mm) __(mm) __layout Terminol down (ko)
LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 METRICA 3,95
LUCAS PREMIUM 180AH/ 12V 12 180 513 224 225 3 A-Pole BO 48,60
LUCAS PREMIUM 14AH/ 12V 12 14 151 98 95 METRICA 4,35
LUCAS PREMIUM 225AH/ 12V 12 225 518 276 242 3 A-Pole BO 62,00
LUCAS PREMIUM 137AH/ 12V 12 137 513 189 223 3 A-Pol BO 37,40 LGS RREMIOM 208 A2 12 20 191 28 o METRICA i/
ey . LUCAS PREMIUM 115AH/ 12V 12 115 260 168 210 M6 26,50
LUCAS PREMIUM 147AH/ 12V 12 147 332 174 216 M8 35,00
LUCAS MONOBLOCK LUCAS PREMIUM 175AH/ 12V 12 175 405 167 240 M8 42,10
\ C20 L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg) LUCAS AGM DC
LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 6 225 242 190 275 dagonal  A-Pole  BO 29,00
LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 6 225 260 180 275 diagonal  APole  BO 28,20 o v C20 L w H . :°'d- V:e'gh*
LUCAS PREMIUM 240AH/ 6V 6 240 242 190 275 diogondl  A-Pole  BO 32,10 Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layost  Terminal down (kg)
LUCAS PREMIUM 200AH/ 6V 6 200 306 168 220 30,00
LUCAS PREMIUM 245AH/ 6V 6 245 260 180 275 diagonal  APole  BO 30,60
LUCAS PREMIUM 290AH/ 6V 6 290 311 181 360 di | APol BO 45,20 LUCAS PREIUM 2]0AHY/ 6V 6 210 260 180 246 2y
LUCAS PREMIUM 310AH/ 6V 6 310 311 181 360 dfogonol A-Pole BO 47loo LUCAS PREWIUM 2204t/ 6V 6 220 306 168 220 AT
= z LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 6 225 243 187 275 30,50
LUCAS PREMIUM 65AH/ 12V 12 65 278 175 190 0 APole  BI3 17,70
LUCAS PREMIUM 250AH/ 6V 6 250 260 180 265 34,50
LUCAS PREMIUM 90AH/ 12V 12 90 330 175 225 0 A-Pole B1 28,30
LUCAS PREMIUM 310AH/ 6V 6 310 295 178 346 46,00
LUCAS PREMIUM 115AH/ 12V 12 115 345 173 233 0 APole  BO 30,00
LUCAS PREMIUM 330AH/ 6V 6 330 295 178 346 46,60
LUCAS PREMIUM 130AH/ 12V 12 130 345 173 284 0 A-Pole BO 37,30
LUCAS PREMIUM 380AH/ 6V 6 380 295 178 404 55,30
LUCAS PREMIUM 165AH/ 12V 12 165 510 175 225 4 APole  BI3 40,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 6V 6 420 295 178 404 56,80
LUCAS PREMIUM 175AH/ 12V 12 175 512 223 220 3 APole  BO 46,40
LUCAS PREMIUM 200AH/ 8V 8 200 260 182 295 38,00
LUCAS PREMIUM 210AH/ 12V 12 210 513 218 215 4 APole  BI3 46,00
LUCAS PREMIUM 240AH/ 12V 12 240 517 270 240 4 A-Pol BI3 68,00 LUCAS PREIUM 20411/ 12V 12 20 18] 7 167 oty
2 - LUCAS PREMIUM 26AH/ 12V 12 26 166 175 126 8,30
LUCAS PREMIUM 26AH/ 12V 12 26 165 126 174 8,00
LUCAS PREMIUM 35AH/ 12V 12 35 196 131 155 10,50
LUCAS PREMIUM 40AH/ 12V 12 40 198 166 174 14,20
LUCAS PREMIUM 50AH/ 12V 12 50 198 166 174 14,50
LUCAS PREMIUM 55AH/ 12V 12 55 229 138 208 16,00
LUCAS PREMIUM 70AH/ 12V 12 70 350 167 178 23,30
LUCAS PREMIUM 75AH/ 12V 12 75 260 169 211 25,00
LUCAS PREMIUM 85AH/ 12V 12 85 260 169 211 26,10
LUCAS PREMIUM 90AH/ 12V 12 90 307 169 211 28,20
LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 307 169 211 30,20
LUCAS PREMIUM 110AH/ 12V 12 110 331 176 215 33,30
LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 12 120 407 174 208 39,20
LUCAS PREMIUM 135AH/ 12V 12 135 341 173 283 40,80
LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 484 171 241 45,50
LUCAS PREMIUM 180AH/ 12V 12 180 532 206 215 56,00
LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 532 206 215 58,40
LUCAS PREMIUM 220AH/ 12V 12 220 522 240 219 65,00
LUCAS PREMIUM 240AH/ 12V 12 240 520 268 203 71,00
LUCAS PREMIUM 260AH/ 12V 12 260 520 268 220 77,00
LUCAS GEL
v cio L w H Hold- Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal _down (kg)
LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 330 172 214 METRICA 29,60
LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 12 120 409 177 207 METRICA 35,00
LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 483 170 240 METRICA 44,30
LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 522 240 218 METRICA 59,60
LUCAS PREMIUM 250AH/ 12V 12 250 522 240 218 METRICA 69,60
LUCAS PREMIUM 33AH/ 12V 12 33 195 130 154 METRICA
LUCAS PREMIUM 40AH/ 12V 12 40 198 166 170 METRICA
LUCAS PREMIUM 55AH/ 12V 12 55 229 138 210 METRICA 16,40
LUCAS PREMIUM 75AH/ 12V 12 75 260 168 210 METRICA 24,00
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Lucas

LUCAS GEL DC Lucas Premium
Origin CHINA
v c20 L w H Hold-  Weight
Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal  down (kg)
LUCAS PREMIUM 200AH/ 6V 6 200 306 168 220 30,00 LITHIUM GOLF
LUCAS PREMIUM 210AH/ 6V 6 210 260 180 246 29,50
LUCAS PREMIUM 220AH/ 6V 6 220 306 168 220 31,50 \" Capacity L w H Energy Cycles Weight
LUCAS PREMIUM 225AH/ 6V 3 225 243 187 275 30,50 Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Wh Number  Terminal  (kg)
LUCAS PREMIUM 250AH/ 6V % 250 260 180 265 34,50 LUCAS PREMIUM 6AH/ 12V 12 6 151 65 96,5 76,8 > 2000 0,86
LUCAS PREMIUM 310AH/ 8V 6 310 205 178 346 46,00 LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 191 99 85 153,6 > 2000 1,50
LUCAS PREMIUM 330AH/ 6V % 330 295 178 346 16,60 LUCAS PREMIUM 18AH/ 12V 12 18 182 76,4 167 230,4 > 2000 2,40
LUCAS PREMIUM 380AH/ 6V % 380 295 178 204 55,30 LUCAS PREMIUM 24AH/ 12V 12 24 180 160 118 307,2 > 2000 3,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 8V 6 420 205 178 404 56,80 LUCAS PREMIUM 30AH/ 12V 12 30 195 130 165 384 > 2000 3,70
LUCAS PREMIUM 200AH/ 8Y ) 200 260 182 295 38,00 LUCAS PREMIUM 50AH/ 12V 12 50 259 167 225 640 > 2000 10,00
LUCAS PREMIUM 20AH, 12V 2 20 181 77 167 .00 LUCAS PREMIUM 80AH/ 12V 12 80 259 167 225 1024 > 2000 9,50
LUCAS PREMIUM 26AH 12V 2 2% 166 175 126 .30 LUCAS PREMIUM 105AH/ 12V 12 105 353 175 190 1344 > 2000 11,50
LUCAS PREMIUM 26AH 12V 2 2% 165 126 174 .00 LUCAS PREMIUM 56AH/ 36V 36 56 385 338 245 2128 > 3500 27,00
LUCAS PREMIUM 35AH 12V 2 35 196 131 155 10,50 LUCAS PREMIUM 80AH/ 36V 36 80 385 338 245 3040 > 3500 31,00
LUCAS PREMIUM 40AH, 12V 2 20 198 166 174 14,20 LUCAS PREMIUM 106AH/ 36V 36 106 385 338 245 4028 > 3500 34,00
LUCAS PREMIUM 50AH, 12V 2 50 198 166 174 14,50 LUCAS PREMIUM 56AH/ 48V 48 56 460 334 247 2856 > 3500 33,00
LUCAS PREMIUM 55AH 12V 2 55 229 138 208 16,00 LUCAS PREMIUM 106AH/ 48V 48 106 460 334 247 5406 > 3500 43,20
LUCAS PREMIUM 70AH, 12V 2 70 350 167 178 23,30 LUCAS PREMIUM 106AH/ 48V 48 106 585 330 255 5406 > 3500 46,80
LUCAS PREMIUM 75AH 12V 2 75 260 169 o1 25,00 LUCAS PREMIUM 160AH/ 48V 48 160 800 360 232 8160 > 3500 72,00
LUCAS PREMIUM 85AH, 12V 2 85 260 169 o1 26,10 LUCAS PREMIUM 160AH/ 48V 48 160 800 320 232 8160 > 3500 75,00
LUCAS PREMIUM 90AH, 12V 2 %0 307 169 o1 28,20 LUCAS PREMIUM 106AH/ 72V 72 106 587 348 260,5 8056 > 3500 62,00
LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 2 100 307 169 o1 30,20 LUCAS PREMIUM 106AH/ 72V 72 106 740 320 246 8056 > 3500 72,00
LUCAS PREMIUM 110AH/ 12V 2 110 331 176 215 33,30 LUCAS PREMIUM 160AH/ 72V 72 160 960 446 231 12160 > 3500 88,00
LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 2 120 207 174 208 39,20 LUCAS PREMIUM 210AH/ 72V 72 210 1135 385 253 15960 > 3500 110,00
LUCAS PREMIUM 135AH/ 12V 12 135 341 173 283 40,80
LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 484 171 241 45,50 LITHIUM FORKL”:T
LUCAS PREMIUM 180AH/ 12V 12 180 532 206 215 56,00
LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 532 206 215 58,40 v Capacity L w H Energy Cycles Weight
LUCAS PREMIUM 220AH/ 12V 12 220 522 240 219 65,00 Lucas reference Definition (Ah) (mm) (mm) (mm) Wh Number _ Terminal _(kg)
UCS P S T 2 220 520 268 203 71.00 LUCAS PREMIUM 160AH/ 24V 24 160 560 194 510 4096 >3500 60,00
UCS P U Sl T 2 260 520 268 220 77,00 LUCAS PREMIUM 210AH/ 24V 24 210 750 180 505 5376 > 3500 65,00
LUCAS PREMIUM 280AH/ 24V 24 280 810 212 665 7168 > 3500 272,00
LUCAS PREMIUM 315AH/ 24V 24 315 750 320 500 8064 > 3500 145,00
LUCAS PREMIUM 210AH/ 36V 36 210 600 350 600 8064 > 3500 180,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 36V 36 420 950 400 600 16128 > 3500 300,00
LUCAS PREMIUM 580AH/ 36V 36 580 1000 700 600 22272 > 3500 320,00
LUCAS PREMIUM 210AH/ 48V 48 210 960 875 550 10752 > 3500 200,00
LUCAS PREMIUM 280AH/ 48V 48 280 956 370 570 14336 > 3500 510,00
LUCAS PREMIUM 315AH/ 48V 48 81 822 732 620 16128 > 3500 960,00
LUCAS PREMIUM 320AH/ 48V 48 320 805 557 417 16384 > 3500 185,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 48V 48 420 988 809 635 21504 > 3500 386,00
LUCAS PREMIUM 560AH/ 48V 48 560 1005 863 595 28672 > 3500 540,00
LUCAS PREMIUM 420AH/ 80V 80 420 815 740 635 34944 > 3500 435,00
LUCAS PREMIUM 560AH/ 80V 80 560 1005 765 650 46592 > 3500 455,00
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Informations sur le contréle des substances dangereuses pour
la santé

Identification des dangers

Aucun danger ne survient lors du fonctionnement normal d'une batterie plomb-acide, tel qu’il est
décrit dans le mode d’emploi qui est fourni avec la batterie. Les batteries plomb-acide présentent trois
caractéristiques importantes:

- Elles contiennent un électrolyte qui contient de I'acide sulfurique dilué. L'acide sulfurique peut
provoquer des brOlures chimiques graves.

- Pendant le processus de charge ou pendant le fonctionnement, elles peuvent produire de
I'hydrogéne et de l'oxygéne. d’hydrogéne et d’oxygéne, ce qui, dans certaines circonstances,

peut donner lieu & un mélange explosif.

- lls peuvent contenir une quantité considérable d'énergie, ce qui peut étre une source de

courant électrique élevé et un choc électrique grave en cas d’'accident. courant électrique élevé

et un choc électrique grave en cas de court-circuit.

Manipulation et stockage

Stockez sous le toit dans une ambiance fraiche - les batteries au plomb chargées ne gélent pas
jusqu’a -50°C ; évitez les courts-circuits. Demander I'accord des autorités locales en cas de stockage
de grandes quantités de batteries. stockées. Si les batteries doivent étre stockées, il est impératif de
respecter les instructions d'utilisation.

Informations réglementaires

Conformément & la directive européenne sur les batteries et aux législations nationales respectives,

les batteries au plomb-acide doivent étre marquées par une poubelle barrée du symbole chimique
du plomb indiqué ci-dessous, ainsi que par le symbole ISO de retour/recyclage. et le symbole ISO de

retour/recyclage.
8y
X &
Pb

En outre, les batteries doivent étre étiquetées avec certains ou tous les symboles de danger suivants:

® ©® A
N\

L'étiquetage peut varier en fonction de l'application, de la conception, des dimensions et du pays de

N
\)

/

vente des batteries. Le fabricant, respectivement |'importateur des piles, est responsable de 'apposition

des symboles de danger (une taille minimale est spécifiée). (une taille minimale est spécifiée).

lucasautomotive.com

Informations environnementales

Le recyclage des piles peut étre défini comme le processus consistant & recycler les piles au lieu de les
jeter & la poubelle aprés une seule utilisation.

L'objectif est de réduire le nombre total de déchets de piles produits chaque année & I'échelle mondiale,
car les déchets de piles peuvent entrainer diverses formes de contamination, notamment la pollution de
I'eau et du sol.

En réponse & la “réglementation sur les déchets dangereux” relative & I'élimination des batteries au
plomb, tous les grossistes en batteries sont désormais obligés de fournir un service de collecte des
batteries au plomb usagées.

Il existe d’énormes différences dans le monde en ce qui concerne les efforts et I'efficacité du recyclage
des batteries. Veuillez prendre connaissance des réglementations locales concernant la gestion des
déchets de batteries.

Le recyclage des batteries est important pour :

- La réduction de la pollution des sols

- Atténuer la pollution de I'eau

- Protéger les eaux souterraines

- Lutter contre I'épuisement des ressources naturelles
- Traitement adéquat des produits chimiques toxiques
- Réduction de la production globale de déchets

- Lutte contre le réchauffement de la planéte

- Réduction des rejets dans I'environneme
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