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BATERIAS LUCAS. NUESTRA HERENCIA.

lucasautomotive.com

Lucas es una gran marca que lleva 140 afos
haciendo crecer su negocio. No se apoya en su
patrimonio, sino que se desarrolla con el. Y sigue
creciendo. Por eso es la marca de automocién y
soluciones industriales que lleva més tiempo en el
mercado.

Joseph Lucas, nacido en Birmingham en 1834,
comenzd a comercializar aceite de parafina para
ldmparas domésticas en la década de 1860 y pronto
vio el potencial para expandirse en el mercado del
tfransporte.

En 1875 abrié un pequeno taller en Litile King Street,
Birmingham, Reino Unido, con 5 empleados. A
principios del siglo XX, Lucas amplié su gama de
productos e introdujo sus baterias en el mercado.

En esta pdgina puede ver algunos de los primeros
folletos promocionales. Por supuesto, las baterias
Lucas han evolucionado con los tiempos. En este
catdlogo, encontrard los Gltimos tipos y aplicaciones
que ofrecemos.
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Las baterias de moto mds exigentes

LUCAS suministra baterias de alto rendimiento para todo tipo de motos. Nuestras baterias estdn
disefiadas para cubrir y satisfacer los requisitos mds exigentes del mercado. En la fabricacién de las
baterias se utilizan los componentes y materiales mds avanzados, siendo la marca LUCAS conocida
por su fiabilidad y durabilidad. Las baterias LUCAS son la mejor opcién para las baterias de moto.

Lucas AGM

Las baterias AGM ofrecen una gran fiabilidad y vida
Util. Resiste en ambientes extremos y especialmente bajo
temperaturas de congelacién. La bateria no requiere
ningdn mantenimiento, salvo el llenado inicial para
activarla.

La gama de baterias AGM incorpora la probada
tecnologia AGM y es adecuada para la mayoria de las

aplicaciones, incluidas las motocicletas de media y gran
cilindrada. No requiere mantenimiento y su vida 0til es

larga.
£

Lucas GEL

El GEL es la primera opcién para cualquier moto o scooter
de gama alta. Es la tecnologia que mejor responde a las
necesidades de alta potencia como GPS, radio, pufios
calefactados, iluminacién adicional, etc.

Su minima autodescarga permite un uso estacional o
largos periodos de almacenamiento. La tecnologia de gel
es la mds avanzada para las baterias de moto.

Esta goma de baterias estd lista para su instalacién y no
requiere ningun relleno inicial ni mantenimiento.

Lucas 1GEL

Lucas iGEL estd construido con un chip que monitoriza
en tiempo real la situacién del estado de la bateria y
hace un recordatorio a los usuarios de cuando hacer
mantenimiento lo que prologa la vida 0til de la bateria.

lucasautomotive.com

Lucas CONVENCIONAL

La gama LUCAS CONVENCIONAL estd disefiada para
vehiculos con requerimientos energéticos més bésicos y
expuestos a condiciones tipicas de uso diario. También
es muy recomendable para maquinaria de zonas verdes,
entre otras.

Las ventajas son: Paquete de electrolitos incluido, no
requiere recarga antes del llenado inicial y amplia gama
para todo tipo de vehiculos deportivos y maquinaria
diversa (incluye 6 V). Disponible en las gamas UT e YB.

Lucas DRY CHARGE MF

Este tipo de baterias de carga seca se suministran sin
electrolito, el cual puede ser afiadido posteriormente.
Disponen de un bajo ratio de autodescarga, no tienen
pérdidas y no requieren mantenimiento de ningin tipo, con
una vida Gtil entre tres y cinco afios.

Lucas FLOODED

Las baterias de esta gama vienen inundadas con
electrolito, ofreciendo una alta resistencia contra las
sobrecargas y descargas. El resto de sus caracteristicas son
similares a las baterias secas, y su tiempo de vida Util es de
tres a cinco anos también.

Lucas LITIO

Su nueva gama de baterias de iones de litio para
motocicletas y vehiculos deportivos, permitiendo una
experiencia de conduccién mds agradable y satisfactoria
que no pasard desapercibida para los amantes de la
conduccién. Su disefio ultraligero reduce el peso de la
moto, permitiendo una aceleracién mds répida y un mayor
rendimiento con menos consumo.

Su autodescarga es minima, por lo que es perfecta para
arrancar el motor después de un largo periodo fuera de
la carretera. La bateria de iones de litio LUCAS puede
instalarse en mdltiples posiciones y tiene un rendimiento y

seguridad de primer nivel.
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Lucas Premium
Origin EUROPEAN UNION

AGM 12V READ

Hold Weight Pcs
Lucas reference Definition Layout Terminal __Down k Pallet
LUCAS PREMIUM 3AH/50A(EN) 12V/EQ BO 1,20
LUCAS PREMIUM 4AH/70A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 6AH/90A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 7AH/85A(EN) 12V/E3
LUCAS PREMIUM 8AH/120A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 8.6AH/145A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 9AH/120A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 10AH/150A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 11AH/205A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/200A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/200A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 16AH/170A(EN) 12V,

11

12 M12
12 MO4
16 1 MO4
LUCAS PREMIUM 12AH/150A(EN) 12V/E 12 1 1 3 Faston S
LUCAS PREMIUM 12AH/210A(EN) 12V, 12 MO4

1
1
1
B T ]
1
g
0
LUCAS PREMIUM 18AH/250A(EN) 12V/EO 18
0
1
0
0

sppEEREES

LUCAS PREMIUM 18AH/270A(EN) 12V, 18

LUCAS PREMIUM 18AH/270A(EN) 12V, 18 MO4

LUCAS PREMIUM 21AH/350A(EN) 12V, 21 MO4

LUCAS PREMIUM 30AH/430A(EN) 12V, 3

LUCAS PREMIUM 14 (20h)AH/150A(EN) 12V/ 14 (20h) Female M6
LUCAS PREMIUM 16 (20h)AH/100A(EN) 12V/EQ 16 (20h) M11 BO
LUCAS PREMIUM 19 (20h)AH/170A(EN) 12V/EQ 19 (20h) M11 BO
LUCAS PREMIUM 30 (20h)AH/180A(EN) 12V/E1 30 (20h) 1 EN full Ford lug BO

AGM 12V

Lucas reference Definition
LUCAS PREMIUM 2,3AH/35A(EN) 12V/E4
LUCAS PREMIUM 2,3AH/35A(EN) 12V/E:
LUCAS PREMIUM 3AH/50A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 4AH/70A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 6AH/90A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN)
LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 6,5AH/85A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 8AH/110A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 8AH/120A(EN) 12V/E
LUCAS PREMIUM 8,6AH/145A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 9AH/120A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 9,5AH/1 EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 10AH/150A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 11,2AH/205A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/190A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/200A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 12AH/210A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/210A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/200A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 14AH/215A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 18AH/230A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 18AH/270A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 18AH/270A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 21AH/350A(EN) 12V/EQ

Gamme de motos

UNA GAMA QUE SE ADAPTA A TODAS
LAS APLICACIONES
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Lucas Premium

Origin CHINA
iGEL (UT Type)
1 2\/ CO NVE NTI O NAL \4 c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pcs
v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min)] imm)] mm] imm)] Layout Terminal  Down Pallet
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE min) mm) [mm)| mm) ut Terminal  Down Pallet LUCAS PREMIUM 4AH/SOA(EN) 12V/E1 12 4 50 ns 70 87 ! cs8 1,30
LUCAS PREMIUM 4AH/50A(EN) 12V/EO 12 4 50 120 70 95 0 Mo4 BO 1,60 LUCAS PREMIUM 4AH/60A(EN) 12V/E1 12 4 60 ns 70 87 ! cs8 1,40
LUCAS PREMIUM 5AH/40A(EN) 12V/EO 12 5 40 120 60 130 0 M0é BO 2,00 LUCAS PREMIUM 6AH/100AEN) 12V/E1 12 é 100 ns 70 87 ! cs8 2,02
LUCAS PREMIUM 5AH/65A(EN) 12V/EO 12 5 65 120 60 130 0 M6 BO 2,00 LUCAS PREMIUM 8,6AH/1SOA(EN) 12V/EO 12 8,6 150 150 87 94 0 Al 2,85
LUCAS PREMIUM 5,5AH/45A(EN) 12V/EQ 12 55 45 135 %0 130 0 MO6 210 LUCAS PREMIUM 11,2AH/150A(EN) 12V/EQ 12 11,2 150 150 87 111 0 Z1 3,36
LUCAS PREMIUM BAH/B5A(EN) 12V/E] 12 8 85 135 75 135 7 MO6 B0 2,90 LUCAS PREMIUM 11,2AH/180A(EN) 12V/EQ 12 11,2 180 150 87 111 0 Z1 3,52
LUCAS PREMIUM BAH/B5A(EN) 12V/EO 12 ) 85 135 75 135 0 MO6 B0 2,90 LUCAS PREMIUM 11,2AH/150A(EN) 12V/EQ 12 11,2 150 150 87 111 0 Z1 3,36
LUCAS PREMIUM 9AH/B5A(EN) 12V/EO 12 ) 85 135 75 140 0 MO6 B0 3,10 LUCAS PREMIUM 11,2AH/180A(EN) 12V/EQ 12 11,2 180 150 87 111 0 Z1 3,52
LUCAS PREMIUM 9AH/B5A(EN) 12V/E1 12 9 85 135 75 140 1 MO6 BO 3,10
LUCAS PREMIUM 9AH/100A(EN) 12V/E1 12 9 100 135 75 140 1 MO6 BO 3,10 iGEL (YB Type)
LUCAS PREMIUM 10AH/110A(EN) 12V/EQ 12 10 110 135 90 145 0 MO6 BO 4,10
LUCAS PREMIUM 11AH/130A(EN) 12V/EQ 12 11 130 135 90 145 0 MO8 BO 4,10 v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
LUCAS PREMIUM 11AH/130A(EN) 12V/EQ 12 1A 130 135 90 145 0 M08 BO 4,10 Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min)] [mm| mm] [mm| Layout Terminal Down Pallet
LUCAS PREMIUM 11AH/130A(EN) 12V/EQ 12 mn 130 135 90 145 0 MO06 BO 4,10 LUCAS PREMIUM 2,5AH/25A(EN) 12V/E1 12 2,5 25 80 77 105 1 Cé 1,03
LUCAS PREMIUM 12AH/115A(EN) 12V/E1 12 12 115 135 80 160 1 MO6 BO 3,90 LUCAS PREMIUM 3AH/35A(EN) 12V/E1 12 3 35 98 56 109 1 c8 1,19
LUCAS PREMIUM 12AH/165A(EN) 12V/E1 12 12 165 135 80 160 1 MO6 BO 4,20 LUCAS PREMIUM 4AH/S0A(EN) 12V/E1 12 4 50 113 70 85 1 c8 1,30
LUCAS PREMIUM 12AH/165A(EN) 12V/EQ 12 12 165 135 80 160 0 MO06 BO 4,20 LUCAS PREMIUM 4AH/60A(EN) 12V/E1 12 4 60 113 70 85 1 Cé 1,40
LUCAS PREMIUM 12AH/165A(EN) 12V/EQ 12 12 165 135 80 160 0 MO4 BO 4,20 LUCAS PREMIUM 5AH/75A(EN) 12V/E1 12 5 75 119 60 129 1 Cé6 1,77
LUCAS PREMIUM 14AH/130A(EN) 12V/EQ 12 14 130 135 90 165 0 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 5AH/65A(EN) 12V/E1 12 5 65 119 60 129 1 c8 1,86
LUCAS PREMIUM 14AH/145A(EN) 12V/E1 12 14 145 135 90 165 1 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 5AH/70A(EN) 12V/EQ 12 5 70 135 74 93 0 c8 1,83
LUCAS PREMIUM 14AH/145A(EN) 12V/E1 12 14 145 135 90 165 1 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 6,5AH/75A(EN) 12V/E1 12 6,5 75 138 65 100 1 c8 1,95
LUCAS PREMIUM 14AH/145A(EN) 12V/EQ 12 14 145 135 90 165 0 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 6,5AH/65A(EN) 12V/E1 12 6,5 65 138 65 100 1 c7 2,16
LUCAS PREMIUM 14AH/145A(EN) 12V/EQ 12 14 145 135 90 165 0 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 7AH/80A(EN) 12V/EQ 12 7 80 148 60 128 0 c7 2,21
LUCAS PREMIUM 16AH/175A(EN) 12V/EQ 12 16 175 205 70 165 0 MO02 BO 5,20 LUCAS PREMIUM 7AH/80A(EN) 12V/E1 12 7 80 148 60 128 1 c7 2,21
LUCAS PREMIUM 18AH/190A(EN) 12V/EQ 12 18 190 180 90 160 0 MO7 BO 6,00 LUCAS PREMIUM 8AH/90A(EN) 12V/EQ 12 8 90 137 76 124 0 c7 2,65
LUCAS PREMIUM 19AH/190A(EN) 12V/E1 12 19 190 175 100 155 1 MO06 BO 6,00 LUCAS PREMIUM 8AH/90A(EN) 12V/E1 12 8 90 137 76 124 1 c7 2,65
LUCAS PREMIUM 19AH/190A(EN) 12V/EQ 12 19 190 175 100 175 0 MO4 BO 6,10 LUCAS PREMIUM 9AH/90A(EN) 12V/EQ 12 9 90 137 76 134 0 c7 2,70
LUCAS PREMIUM 19AH/190A(EN) 12V/EQ 12 19 190 175 100 155 0 MO06 BO 6,00 LUCAS PREMIUM 9AH/100A(EN) 12V/EQ 12 9 100 137 76 134 0 c7 2,80
LUCAS PREMIUM 20AH/210A(EN) 12V/EQ 12 20 210 185 80 170 0 M11 BO 6,00 LUCAS PREMIUM 9AH/120A(EN) 12V/EQ 12 9 120 137 76 134 0 Z1 2,95
LUCAS PREMIUM 20AH/260A(EN) 12V/EQ 12 20 260 205 90 165 0 MO7 BO 6,60 LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E1 12 10 160 132 88 145 1 c9 3,45
LUCAS PREMIUM 28AH/280A(EN) 12V/EQ 12 28 280 184 124 169 0 M11 BO 8,60 LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E1 12 10 160 132 88 145 1 Z1 3,45
LUCAS PREMIUM 28AH/280A(EN) 12V/EQ 12 28 280 184 124 175 0 M11 BO 8,60 LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 76 156 0 c9 3,63
LUCAS PREMIUM 28AH/280A(EN) 12V/E1 12 28 280 185 125 175 1 M11 BO 8,60 LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 76 156 0 Z1 3,63
LUCAS PREMIUM 24AH/240A(EN) 12V/E1 12 24 240 195 130 180 1 M11 BO 8,30 LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/E1 12 12 160 134 76 156 1 <9 3,63
LUCAS PREMIUM 30AH/300A(EN) 12V/EQ 12 30 300 196 130 180 0 M1 BO 9,20 LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/E1 12 12 160 134 76 156 1 21 3,63
LUCAS PREMIUM 30AH/300A(EN) 12V/EQ 12 30 300 185 128 170 0 M1 BO 8,90 LUCAS PREMIUM 14AH/230A(EN) 12V/EQ 12 14 230 132 88 163 0 21 4,54
LUCAS PREMIUM 30AH/300A(EN) 12V/E1 12 30 300 185 130 170 1 MO4 BO 8,90 LUCAS PREMIUM 14AH/230A(EN) 12V/E1 12 14 230 132 88 163 1 72 4,54
LUCAS PREMIUM 30AH/300A(EN) 12V/EQ 12 30 300 165 130 175 0 MO4 8O 8,80 LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E] 12 19 260 173 100 152 1 c9 6,15
LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E1 12 19 260 173 100 152 1 6,15
6V CONVENTIONAL
GEL (UT Type)
\4 c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE min] mm) [mm| mm) ut Terminal __Down Pallet v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pcs
LUCAS PREMIUM 4AH/35A(EN) 6V/E1 6 4 35 100 50 95 1 MOO (Hole)  BO 0,90 Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min (mm) mm) (mm) Layout Terminal __Down Pallet
LUCAS PREMIUM GAH/40A(EN) 6V/E2 5 5 40 100 55 110 2 MO6 8O 1,20 LUCAS PREMIUM 2,3AH/30A(EN) 12V/E- 12 23 30 113 39 87 - cil 0,82
LUCAS PREMIUM 11AH/95A(EN) 6V/EO 6 n 95 120 50 130 0 MO6 8O 2,00 LUCAS PREMIUM 2,5AH/45A(EN) 12V/E- 12 2,5 45 13 49 85 - c1o 1,00
LUCAS PREMIUM 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 113 70 87 0 c8 1,30
LUCAS PREMIUM 4AH/60A(EN) 12V/EQ 12 4 60 113 70 87 0 c8 1,40
LITHIUM LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN) 12V/EO 12 6 100 113 70 105 0 c3 2,05
v <20 CCA ccA RC L W H Hold Weight  Pes LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN) 12V/EO 12 6 100 113 70 107 0 c8 2,02
Lucas reference Definifion (Ah) EN(A) SAE| i e mm) e " Terminal  Down Pallet LUCAS PREMIUM 6AH/90A(EN) 12V/EQ 12 6 90 113 70 129 0 C3 2,27
LUCAS PREMIUM 24AH/120A(EN) 12V/EQ 12 24 120 113 70 85 0 M12 BO 0,50 LUCAS PREMIUM 8,6AH/1S0A(EN) 12V/E1 12 8,6 150 150 87 94 ! 21 2,85
LUCAS PREMIUM 28,8AH/150A(EN) 12V/EQ 12 28,8 150 113 70 85 0 M12 BO 0,60 LUCAS PREMIUM 11,2AH/150A[EN) 12V/E1 12 1.2 150 150 87 m ! 21 3,36
LUCAS PREMIUM 36AH/180A(EN) 12V/E1 12 36 180 150 87 105 1 Mi12 BO 0,70 LUCAS PREMIUM 11,2AH/180A(EN) 12V/E1 12 1.2 180 150 87 m 1 Z1 3,52
LUCAS PREMIUM 36AH/190A(EN] 12V/ET 12 36 190 150 65 95 7 MI2 B0 0,70 LUCAS PREMIUM 11,2AH/150A(EN) 12V/E1 12 11,2 150 150 87 111 1 Z1 3,36
LUCAS PREMIUM 42AH/210A(EN) 12V/E] 12 42 210 150 90 95 1 M12 ) 0,80 LUCAS PREMIUM 11,2AH/180A(EN) 12V/E1 12 1.2 180 150 87 m 1 Z1 3,52
LUCAS PREMIUM 48AH/230A(EN) 12V/E] 12 48 230 150 83 95 1 M12 ) 0,80 LUCAS PREMIUM 4AH/SOA(EN) 12V/EO 12 4 50 113 70 85 0 c8 1,30
LUCAS PREMIUM 48AH/240A(EN) 12V/E] 12 48 240 150 87 95 1 M12 B0 0,90 LUCAS PREMIUM 4AH/60A(EN) 12V/EQ 12 4 60 ns 70 85 0 cs8 1,40
LUCAS PREMIUM 60AH/260A(EN) 12V/E] 12 60 260 150 65 130 1 M12 ) 0,90 LUCAS PREMIUM SAH/65A(EN) 12V/EQ 12 S 65 113 70 107 0 c8 1,64
LUCAS PREMIUM 60AH/290A(EN) 12V/E] 12 60 290 150 87 95 1 M12 ) 1,00 LUCAS PREMIUM SAH/BOA(EN) 12V/EO 12 S 80 113 70 107 0 c8 1.79
LUCAS PREMIUM 84AH/380A(EN) 12V/E] 12 84 380 175 87 130 1 M12 B0 1,30 LUCAS PREMIUM 6,5AH/BSA(EN) 12V/E1 12 6,5 85 150 65 94 ! <9 2,15
LUCAS PREMIUM 7AH/75A(EN) 12V/EQ 12 7 75 113 70 130 0 c8 2,15
LUCAS PREMIUM 7AH/95A(EN) 12V/EQ 12 7 95 113 70 130 0 c8 2,24
LUCAS PREMIUM 7AH/100A(EN) 12V/E1 12 7 100 150 87 94 1 c9 2,40
LUCAS PREMIUM 7AH/105A(EN) 12V/E1 12 7 105 150 87 94 1 c9 2,53
LUCAS PREMIUM 8AH/115A(EN) 12V/E1 12 8 115 150 70 105 1 c9 2,61
LUCAS PREMIUM 9AH/145A(EN) 12V/E1 12 9 145 150 87 107 1 c9 2,93
LUCAS PREMIUM 9,5AH/130A(EN) 12V/E1 12 9,5 130 150 87 107 1 Z1 3,13
LUCAS PREMIUM 10AH/175A(EN) 12V/E1 12 10 175 150 87 107 1 Z1 3,32
LUCAS PREMIUM 10AH/150A(EN) 12V/E1 12 10 150 150 70 130 1 c9 3,12
LUCAS PREMIUM 10AH/140A(EN) 12V/E1 12 10 140 150 87 130 1 c9 3,29
LUCAS PREMIUM 12AH/170A(EN) 12V/E1 12 12 170 150 87 130 1 Z1 3,87
LUCAS PREMIUM 13AH/180A(EN) 12V/E1 12 13 180 150 87 130 1 Z1 4,12
LUCAS PREMIUM 12AH/135A(EN) 12V/E1 12 12 135 150 70 145 1 c9 3,80
LUCAS PREMIUM 12AH/170A(EN) 12V/E1 12 12 170 150 87 145 1 Z1 4,40
LUCAS PREMIUM 12AH/170A(EN) 12V/EO 12 12 170 150 87 145 0 Z1 4,40
LUCAS PREMIUM 14AH/200A(EN) 12V/E1 12 14 200 150 87 145 1 Z1 4,68
LUCAS PREMIUM 14AH/200A(EN) 12V/EO 12 14 200 150 87 145 0 Z1 4,68
LUCAS PREMIUM 14AH/180A(EN) 12V/E1 12 14 180 150 87 161 1 Z1 5,00
LUCAS PREMIUM 14AH/180A(EN) 12V/EQ 12 14 180 150 87 161 0 Z1 5,00
LUCAS PREMIUM 16AH/230A(EN) 12V/E1 12 16 230 150 87 161 1 Z1 5,30
LUCAS PREMIUM 16AH/230A(EN) 12V/EQ 12 16 230 150 87 161 0 Z1 5,30
LUCAS PREMIUM 18AH/230A(EN) 12V/E1 12 18 230 177 88 155 1 72 5,90
LUCAS PREMIUM 18AH/230A(EN) 12V/EQ 12 18 230 177 88 155 0 72 5,90
LUCAS PREMIUM 20AH/290A(EN) 12V/E1 12 20 290 177 88 155 1 72 6,20
LUCAS PREMIUM 20AH/290A(EN) 12V/EQ 12 20 290 177 88 155 0 72 6,20
LUCAS PREMIUM 21AH/260A(EN) 12V/EQ 12 21 260 205 91 159 0 72 6,78
LUCAS PREMIUM 24AH/350A(EN) 12V/EQ 12 24 350 205 91 159 0 72 7,40
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Lucas

GEL (YB Type) Lucas Standard
Origin CHINA
v c1o CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min) mm)] [mm| mm)] ut Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 4AH/A(EN) 6V/E1 6 4 71 71 93 1 W 0,75 CONVENTIONAL (UT Type)
LUCAS PREMIUM 5AH/70A(EN) 12V/E1 12 5 70 135 74 93 1 cs 1,83
LUCAS PREMIUM 2,5AH/25A(EN) 12V/EQ 12 25 25 80 77 105 0 - 1,03 v ci1o CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
LUCAS PREMIUM 3AH/35A(EN) 12V/EQ 12 3 35 98 56 109 0 [ 119 Lucas reference Definition (Ah) ENA) __ SAF min) mm mm) mm layout _ Terminal _Down Pallet
LUCAS PREMIUM 4AH/50A(EN) 12V/EO 12 4 50 113 70 85 0 cs 1,30 LOCOSISTAND RN, 500 /SOMEIYNZVIES 12 213 £ e 3% &7 = cll 0,62
LUCAS PREMIUM 4AH/50A(EN) 12V/EO 12 4 50 113 70 85 0 cs 1,40 LOCSSTANDRDZ Sohl ASA FIYNZVIES 12 213 4 3 4% 8 - 12 1,00
e T S e A T 5 — o 5 oF 5 @ 7 LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 113 70 85 0 c3 1,30
LUCAS PREMIUM 5AH/65A(EN) 12V/EO 12 5 65 119 40 129 0 3 1,96 LUCASISTAND DA/ CONENIIZV/EQ 12 4 40 113 70 8 0 = 140
e TR e NG 1570 T a — T = o0 5 = o LUCAS STANDARD 6AH/100A(EN) 12V/EQ 12 6 100 113 70 105 0 c3 2,05
e TR GG I T s = T = o0 5 @ G LUCAS STANDARD 6AH/100A(EN) 12V/EQ 12 6 100 113 70 107 0 c3 2,02
e N 7 ) T T = = T 5 T : = 77 LUCAS STANDARD 7AH/90A(EN) 12V/EQ 12 7 90 113 70 129 0 c3 2,27
oS T T T, T 7 7 m 5 5 T 5 = W LUCAS STANDARD 8,6AH/150A(EN) 12V/E1 12 8,6 150 150 87 94 1 21 2,85
e T 75 A EN T T = = T = > : = 75 LUCAS STANDARD 11,2AH/150A(EN) 12V/E1 12 11,2 150 150 87 11 1 1 3,36
e Tl 7 BT A T = = T - > 3 = 75 LUCAS STANDARD 11,5AH/180A(EN) 12V/E1 12 11,5 180 150 87 11 1 1 3,52
oS Tl G T T 5 = T — > : = o LUCAS STANDARD 11,2AH/150A(EN) 12V/E1 12 11,2 150 150 87 11 1 21 3,36
e Tl o BT A T 5 = T - > 5 = e LUCAS STANDARD 11,5AH/180A(EN) 12V/E1 12 11,5 180 150 87 11 1 1 3,52
e Tl S BT A T 5 = T - > 5 = 7 LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 113 70 85 0 c3 1,30
LUCAS PREMIUM 9AH/100A(EN) 12V/EQ 12 9 100 137 76 124 0 c7 2,80 LUCASISTAND DA/ CONENIIZV/EQ 12 4 & 3 20 8 0 s 1,40
LUCAS PREMIUM 9AH/120A(EN) 12V/EQ 12 9 120 137 76 124 0 c7 2,96 LUCASISTAND RDISA/CSAENIIZV/EQ 12 > eS| 113 70 107 0 s 1,64
LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E] 12 10 160 132 48 145 1 21 3,45 LUCASISTAND RDISA/SONENIZVIED 12 > £0 113 70 105 0 s 1,79
LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E] 12 10 160 132 48 145 1 co 3,45 LOCASISTAND RIG St B5A I NZV/E) 12 S5 B 150 65 94 ! S 215
LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 78 156 0 21 3,63 LUCASISTAND RDJ A ZSAENIIZV/EQ 12 / /5 113 70 150 0 s 215
LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 78 156 0 co 3,63 LUCASISTAND RDJ A 2SAENIIZV/EQ 12 / 25 113 70 150 0 cs 2.24
LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/E] 12 12 160 134 78 156 1 21 3,63 LD TN DA [IO0NEN AIZYEL 12 / 100 150 & 94 ! S 2,40
LUCAS PREMIUM 12AH/230A(EN) 12V/E] 12 12 230 134 78 156 1 co 3,63 LD TND DA (105 ENAIZYEL 12 / 105 150 & 94 ! < 253
LUCAS PREMIUM 14AH/230A(EN) 12V/EQ 12 14 230 132 48 163 0 21 4,54 LIESSANAD RN e 12 g 115 150 70 105 ! < 281
LUCAS PREMIUM 14AH/260A(EN) 12V/E] 12 14 260 132 48 163 1 21 4,54 LD TN DI AR EN AIZYE 12 o 145 150 & 107 ! < 2,98
LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E] 12 19 260 173 100 152 1 72 6,15 LD TN RDI St [S0MEI NIZY/E] 12 oIS IS0 150 & 107 ! l 318
LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E] 12 19 260 173 100 175 1 co 6,25 LSS TAND RDATOA 7oA ENIT2Y/EL 12 10 175 150 & 107 ! 21 3,82
LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E] 12 19 130 181 77 167 1 B10 6,18 LU S TAND) RDATOA A ONENIT2Y/EL 12 10 150 150 70 150 ! 54 312
LUCAS PREMIUM 30AH/130A(EN) 12V/E] 12 30 300 166 127 175 1 72 8,50 LU TAND) RDATOA 1A ONENIT2Y/EL 12 10 140 150 & 150 ! 4 3:29
LUCAS PREMIUM 32AH/300A(EN) 12V/E] 12 32 370 166 127 175 1 72 9,10 LSS TAND RDR A N ONCNIV2Y/EL 12 12 70 150 £ 150 ! il 387
LUCAS STANDARD 13AH/160A(EN) 12V/El 12 13 160 150 87 130 1 1 4,12
LUCAS STANDARD 12AH/135A(EN) 12V/El 12 12 135 150 70 145 1 3 3,00
LITHIUM LUCAS STANDARD 12AH/170A(EN) 12V/E1 12 12 170 150 87 145 1 21 4,40
LUCAS STANDARD 12AH/170A(EN) 12V/EQ 12 12 170 150 87 145 0 21 4,40
Locas reforance Defniion v (ii? gﬁ(ﬁl g:A(‘E* l:nCin l-mm \:lnm Pr'nm " — gzl:,in Weight :Z?Ie' LUCAS STANDARD 14AH/200A(EN) 12V/E1 12 14 200 150 87 161 1 Z1 4,68
S E Bk - 7 30 107 7 = LUCAS STANDARD 14AH/200A(EN) 12V/EQ 12 14 200 150 87 161 0 21 4,68
S B 2 . 210 34 I o LUCAS STANDARD 14AH/180A(EN) 12V/El 12 14 180 150 87 161 1 21 5,00
S B 2 A 0 175 % 50 LUCAS STANDARD 14AH/180A(EN) 12V/EQ 12 14 180 150 87 161 0 21 5,00
LUCAS STANDARD 16AH/230A(EN) 12V/E1 12 16 230 150 87 161 1 21 5,30
LUCAS STANDARD 16AH/230A(EN) 12V/EQ 12 16 230 150 87 161 0 1 5,30
LUCAS STANDARD 18AH/230A(EN) 12V/E1 12 18 230 177 88 155 1 72 5,90
LUCAS STANDARD 18AH/230A(EN) 12V/EQ 12 18 230 177 88 155 0 72 5,90
LUCAS STANDARD 20AH/290A(EN) 12V/E1 12 20 290 177 88 155 1 72 6,20
LUCAS STANDARD 20AH/290A(EN) 12V/EQ 12 20 290 177 88 155 0 2 6,20
CONVENTIONAL (YB Type)
v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min) (mm)] mm) (mm)] Layout Terminal  Down kg) Pallet
LUCAS STANDARD 4AH/-A(EN) 6V/E1 6 4 - 71 71 93 1 w 0,75
LUCAS STANDARD 6AH/-A(EN) 6V/EO 6 6 a 95 55 17 0 Cl 1,16
LUCAS STANDARD 10AH/-A(EN) 6V/ET 6 10 a 91 83 159 1 c2 2,07
LUCAS STANDARD 13AH/-A(EN) 6V/ET 6 13 a 119 83 161 1 c2 2,35
LUCAS STANDARD 11AH/-A(EN) 6V/ET 6 1 121 58 130 1 Cl 1,76
LUCAS STANDARD 5AH/70A(EN) 12V/E1 12 5 70 135 74 93 1 cs 1,83
LUCAS STANDARD 2,5AH/25A(EN) 12V/EQ 12 25 25 80 77 105 0 w 1,03
LUCAS STANDARD 3AH/35A(EN) 12V/EQ 12 3 35 98 56 109 0 Cl 1,19
LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 113 70 85 0 c3 1,30
LUCAS STANDARD 4AH/60A(EN) 12V/EQ 12 4 60 113 70 85 0 c3 1,40
LUCAS STANDARD 5AH/75A(EN) 12V/EQ 12 5 75 119 60 129 0 Cl 1,77
LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/EQ 12 5 65 119 60 129 0 Cl 1,87
LUCAS STANDARD 6,5AH/75A(EN) 12V/EQ 12 65 75 138 65 100 0 5 1,95
LUCAS STANDARD 6,5AH/65A(EN) 12V/EQ 12 65 65 138 65 100 0 5 2,16
LUCAS STANDARD 7AH/S0A(EN) 12V/E1 12 7 80 148 60 128 1 c4 2,21
LUCAS STANDARD 7AH/S0A(EN) 12V/EQ 12 7 80 148 60 128 0 c4 2,21
LUCAS STANDARD 7AH/90A(EN) 12V/E1 12 7 90 137 76 124 1 c2 2,54
LUCAS STANDARD 7AH/90A(EN) 12V/EQ 12 7 90 137 76 124 0 c2 2,54
LUCAS STANDARD 8AH/90A(EN) 12V/E1 12 8 90 137 76 124 1 c2 2,65
LUCAS STANDARD 8AH/90A(EN) 12V/EQ 12 8 90 137 76 124 0 c2 2,65
LUCAS STANDARD 9AH/90A(EN) 12V/E1 12 9 90 137 76 134 1 c2 2,70
LUCAS STANDARD 9AH/100A(EN) 12V/E] 12 9 100 137 76 134 1 c2 2,80
LUCAS STANDARD 9AH/120A(EN) 12V/E] 12 9 120 137 76 134 1 c2 2,95
LUCAS STANDARD 10AH/160A(EN) 12V/EQ 12 10 160 132 88 145 0 1 3,45
LUCAS STANDARD 10AH/160A(EN) 12V/EO 12 10 160 132 88 145 0 3 3,45
LUCAS STANDARD 12AH/160A(EN) 12V/El 12 12 160 134 78 156 1 1 3,63
LUCAS STANDARD 12AH/160A(EN) 12V/El 12 12 160 134 78 156 1 3 3,63
LUCAS STANDARD 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 78 156 0 1 3,63
LUCAS STANDARD 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 78 156 0 3 3,63
LUCAS STANDARD 14AH/230A(EN) 12V/E1 12 14 230 132 88 163 1 1 4,54
LUCAS STANDARD 14AH/230A(EN) 12V/EO 12 14 230 132 88 163 0 1 4,54
LUCAS STANDARD 19AH/260A(EN) 12V/EQ 12 19 260 173 100 152 0 72 6,15
LUCAS STANDARD 19AH/260A(EN) 12V/EQ 12 19 260 173 100 175 0 3 6,25
LUCAS STANDARD 19AH/130A(EN) 12V/EQ 12 19 130 181 77 167 0 B10 5,18
LUCAS STANDARD 30AH/300A(EN) 12V/EO 12 30 300 166 127 175 0 72 8,50
LUCAS STANDARD 32AH/370A(EN) 12V/EQ 12 32 370 166 127 175 0 2 9,10
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CONVENTIONAL DRY CHARGE / MF

Layout

v c1o CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs

Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min) mm)] [mm| mm)] ut Terminal  Down Pallet

LUCAS STANDARD 4AH/-A(EN) 6V/EO 6 4 - 70 70 96 0 - 0,50 " Terminal

LUCAS STANDARD 2.5AH/20A(EN) 12V/EQ 12 25 20 80 71 103 0 . 0,73 ype [— side Top Ty, Side

LUCAS STANDARD 2.3AH/30A(EN) 12V/E1 12 23 30 13 48 85 1 Gl 0,78

LUCAS STANDARD 2.3AH/30AEN) 12V/E1 12 23 30 13 38 85,5 [ G12 0,72 c1 (D) f == G1 i |

LUCAS STANDARD 3AH/30A(EN) 12V/EO 12 3 30 99 57 106 0 Gl 091 !

LUCAS STANDARD 3AH/45A(EN) 12V/EO 12 3 45 13 70 85 0 2 1,04 R

LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN) 12V/EO 12 4 50 13 70 85 0 2 1,14 €z b == G2 I |

LUCAS STANDARD 4AH/70A(EN) 12V/EQ 12 4 70 13 70 105 0 2 1,48

LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 13 70 85 0 2 1,14 c3 ra “ 5] _

LUCAS STANDARD 5AH/70A(EN) 12V/EO 12 5 70 113 70 105 0 G2 1,56 ] — G3 ]

LUCAS STANDARD 6AH/105A(EN) 12V/EO 12 6 105 13 70 120 0 2 1,86 3

LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/E1 12 5 65 119 60 128 [ Gl 1,43 C4 ﬂ

LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/EO 12 5 65 119 60 128 0 Gl 1,43 — G4 jiel ]

LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/E1 12 5 65 119 60 128 [ [l 1,38 cs 6] (g

LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/EO 12 5 65 119 60 128 0 [l 1,38 ] e I

LUCAS STANDARD 6AH/90A(EN) 12V/E1 12 6 90 150 87 93 [ G3 1,87 _ G5 T

LUCAS STANDARD 6AH/B5A(EN) 12V/EO 12 6 85 13 70 130 0 2 1,85 Cé J_ |=n

LUCAS STANDARD 6,5AH/65A(EN) 12V/EQ 12 65 65 138 66 100 0 Gl 1,54

LUCAS STANDARD 7AH/70A(EN) 12V/E1 12 7 70 148 59 130 [ [l 1,81 P n = Gé

LUCAS STANDARD 7AH/70A(EN) 12V/EO 12 7 70 148 59 130 0 Gl 1,81 v

LUCAS STANDARD 7AH/70A(EN) 12V/E1 12 7 70 148 59 130 [ [l 1,76 G7 ]

LUCAS STANDARD 7AH/70A(EN) 12V/EO 12 7 70 148 59 130 0 [l 1,76 cs I b s

LUCAS STANDARD 6,5AH/70AEN) 12V/E1 12 65 70 150 65 93 [ G13 1,68 —

LUCAS STANDARD 6,5AH/70AEN) 12V/E1 12 65 70 150 65 93 [ G2 1,68

LUCAS STANDARD 7AH/100A(EN) 12V/E1 12 7 100 135 75 132 [ 2 2,05 c9 Jol im| |Q c8 ’ !

LUCAS STANDARD 7AH/100A(EN) 12V/EO 12 7 100 135 75 132 0 2 2,05 —

LUCAS STANDARD 8AH/120A(EN) 12V/E1 12 8 120 150 87 105 [ c3 2,21 5 G9 |

LUCAS STANDARD 8AH/90A(EN) 12V/E1 12 8 90 150 70 105 [ G2 1,95 c10 ol 0, u -

LUCAS STANDARD 8AH/90A(EN) 12V/E1 12 8 90 150 70 105 [ c13 2,05 .

LUCAS STANDARD 8,6AH/130A(EN) 12V/E1 12 8,6 130 150 87 95 1 G13 2,57 cn :| [ =% G10 | g

LUCAS STANDARD 9AH/100A(EN) 12V/E1 12 9 100 135 75 137 [ [l 2,05 i = _

LUCAS STANDARD 9AH/100A(EN) 12V/EO 12 9 100 135 75 137 0 [l 2,05 _ _

c12 12 B o, G11 - =il |
CONVENTIONAL FLOODED 6V /12V i \
4 0 G12 J i ] l—
v c1o CCA CCA RC L w H Acid Weight  Pcs b - -

Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min) mm)] [mm| mm)] ut Terminal I Pallet B N

LUCAS STANDARD 2AH/-A(EN) 6V/E- 6 2 - 70 46 95 2 Several 0,19 0,37 71 3| r—__ |TJ G13 8] U E

LUCAS STANDARD 2AH/A(EN) 6V/E- 6 2 70 46 106 2 Several 0,19 0,38 ! i | — Fid F i (=

LUCAS STANDARD 4AH/A(EN) 6V/E- 6 4 70 70 95 2 Several 027 0,49 —

LUCAS STANDARD 4AH/A(EN) 6V/E- 6 4 60 56 130 - Several 0,27 0,62 2 ;l_ il

LUCAS STANDARD 4AH/A(EN) 6V/E- 6 4 101 47 95 2 Several 027 0,51

LUCAS STANDARD 4AH/A(EN) 6V/E- 6 4 70 70 104 2 Several 027 0,55

LUCAS STANDARD 5,5AH/50A(EN) 12V/EQ 12 55 50 135 60 130 0 Gl 0,45 1,46 B10 ﬂ

LUCAS STANDARD 5,5AH/50A(EN) 12V/E1 12 55 50 135 60 130 [ Gl 0,45 1,46

LUCAS STANDARD 5,5AH/50A(EN) 12V/EQ 12 55 50 103 90 114 0 G7 0,45 1,46

LUCAS STANDARD 6AH/50A(EN) 12V/E1 12 6 50 135 70 95 [ Gl 0,36 1,43 °

LUCAS STANDARD 6AH/50A(EN) 12V/EO 12 6 50 135 70 95 0 Gl 0,36 1,43 I Slll s

LUCAS STANDARD 6,5AH/55A(EN) 12V/EQ 12 65 55 138 66 100 0 Gl 0,45 1,55 n ru c c I o n e

LUCAS STANDARD 6,5AH/55A(EN) 12V/E1 12 65 55 138 72 118 [ Gl 0,45 1,55

LUCAS STANDARD 7AH/B0A(EN) 12V/E1 12 7 80 150 87 95 [ G3 0,61 1,81

LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN) 12V/EO 12 7 85 135 75 133 0 [l 0,61 1,70

LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN) 12V/E1 12 7 85 135 75 133 [ [l 0,61 1,70 (_'O‘

LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN) 12V/E1 12 7 85 135 75 133 [ [l 081 1,78 [ . d | . | . d d

LUCAS STANDARD 7AH/85A(EN) 12V/EO 12 7 85 135 75 133 0 c3 0,61 1,70 MO ntenimiento d ratuito MOTO e alta cilindrada

LUCAS STANDARD 7AH/85A(EN) 12V/EO 12 7 85 135 75 133 0 [l 0,61 1,70

LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN) 12V/E1 12 7 85 150 60 130 [ [l 0,61 1,74

LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN) 12V/EO 12 7 85 150 60 130 0 [l 0,61 1,74

LUCAS STANDARD 9AH/100A(EN) 12V/E1 12 9 100 135 75 139 [ [l 0,70 2,05

LUCAS STANDARD 9AH/100A(EN) 12V/EO 12 9 100 135 75 139 0 [l 0,70 2,05

LUCAS STANDARD 10AH/110A(EN) 12V/E1 12 10 110 135 90 145 [ Gl 0,76 2,12

LUCAS STANDARD 10AH/110A(EN) 12V/EQ 12 10 110 135 90 145 0 Gl 0,76 2,12 Mon-taie |C|1'er0| MOTO de baiq Ci“nerdG

LUCAS STANDARD 10AH/110A(EN) 12V/EO 12 10 110 135 90 145 0 G3 0,76 2,12

LUCAS STANDARD 11AH/120A(EN) 12V/E1 12 11 120 135 90 155 [ Gl 0,76 2,70

LUCAS STANDARD 11AH/120A(EN) 12V/EO 12 11 120 135 90 155 0 Gl 0,76 2,70

LUCAS STANDARD 12AH/130A(EN) 12V/E1 12 12 130 200 75 133 [ Gl 1,00 2,75

LUCAS STANDARD 12AH/130A(EN) 12V/EO 12 12 130 200 75 133 0 Gl 1,00 2,75

Sellado hermético Quad de baja cilindrada

Listo para usar Moto de agua

Acido incluido Moto de nieve

lucasautomotive.com NUESTRA GAMA VA MAS ALLA.




Lucas

Informacién sobre el control de sustancias peligrosas para la
salud

Identificaciéon de riesgos

Durante el funcionamiento normal de una bateria de plomo-écido no se produce ningdn peligro, tal y
como se describe en las instrucciones de uso que se suministran con la bateria. Las baterias de plomo-
dcido tienen tres caracteristicas significativas:

- Contienen un electrolito que contiene dcido sulfurico diluido. El écido sulfirico puede provocar graves
guemaduras quimicas.

- Durante el proceso de carga o durante el funcionamiento pueden desarrollar gas hidrégeno y
oxigeno, lo que en determinadas circunstancias puede dar lugar a una mezcla explosiva.

- Pueden contener una cantidad considerable de energia, que puede ser una fuente de alta corriente
eléctrica y una fuerte descarga eléctrica en caso de cortocircuito.

Manipulacién y almacenamiento

Almacene bajo techo en un ambiente fresco - las baterias de plomo-dcido cargadas no se congelan
hasta -50°C; evite los cortocircuitos. Solicite el acuerdo de las autoridades locales de aguas en caso
de que haya que almacenar grandes cantidades de baterias. Si hay que almacenar las baterias, es

imprescindible respetar las instrucciones de uso.

Informacién reglamentaria

De acuerdo con la Directiva de Baterias de la UE y la respectiva legislaciéon nacional, las baterias de
plomo-dcido tienen que estar marcadas con un cubo de basura tachado con el simbolo quimico del
plomo que se muestra a continuacién, junto con el simbolo ISO de devolucién/reciclaje.

X &

Ademds, las baterias tienen que estar etiquetadas con algunos o todos los simbolos de peligro

® ©® A
N\

El etiquetado puede variar debido a la aplicacién, el disefio, las dimensiones y el pais de venta de
las baterias. El fabricante o el importador de las pilas seré responsable de colocar los simbolos (se
especifica un tamafo minimo).

P> ®
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Informacién medioambiental

El reciclaje de pilas puede definirse como el proceso de reciclar las pilas en lugar de tirarlas a la
basura después de un solo uso.

El objetivo es reducir el nimero total de residuos de pilas que se producen cada afo a escala mundial,
ya que los residuos de las baterias puedes provocar diversas formas de contaminacién, incluida la del
agua y el suelo.

En respuesta a la “Normativa de Residuos Peligrosos” relativa a la eliminacién de las baterias de
plomo-écido, todos los mayoristas de baterias estdn ahora obligados a ofrecer un servicio de recogida
de baterias de plomo-dacido de desecho.

Existen grandes diferencias en todo el mundo en cuanto a la regulacién y la eficiencia del reciclaje de
baterias. Por favor, preste atencién a la normativa local relativa a la gestién de residuos de baterias.

El reciclaje de baterias es importante para

- Reducir la contaminacién del suelo

- Mitigar la contaminacién del agua

- Proteger las aguas subterrdneas

- Luchar contra el agotamiento de los recursos naturales

- Tratamiento adecuado de los productos quimicos téxicos
- Reducir de la produccién global de residuos

- Luchar contra el calentamiento global

- Reducir de los vertidos medioambientales

-_-_ :5
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Lucas Automotive Aftermarket Batteries - Non European Region
Distribuidos en exclusiva por:

VT Batteries

Calle Valle de Tobalina 10, 09001 Burgos, Spain

TIf: + 34 947 07 00 21 info@lucasbatt.com
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