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BATTERIES LUCAS. NOTRE HERITAGE.

lucasautomotive.com

Lucas est une grande marque qui développe son
activité depuis 140 ans. Il ne s‘appuie pas sur son
héritage, il grandit avec lui. Et elle continue de croitre.

C'est pourquoi elle est la marque de solutions
automobiles et industrielles la plus ancienne sur le
marché. Joseph Lucas, né a Birmingham en 1834, a
commencé & commercialiser de I'huile de paraffine
pour les lampes domestiques dans les années 1860
et a rapidement vu le potentiel d’expansion sur le
marché des transports. En 1875, il ouvre un petit
atelier dans Little King Street, & Birmingham, au
Royaume-Uni, avec 5 employés. Au début du 20e
siecle, Lucas élargit sa gamme de produits et introduit
ses batteries sur le marché.

Sur cette page, vous pouvez voir certaines des
premiéres brochures promotionnelles. Bien sir,
les batteries Lucas ont évolué avec le temps. Dans
ce catalogue, vous trouverez les derniers types et
applications que nous proposons.
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The most demanding motorcycle batteries

LUCAS fournit des batteries de haute performance pour tous les types de motos. Nos batteries
sont congues pour couvrir et répondre aux plus hautes exigences du marché. Les composants et
matériaux les plus avancés sont utilisés dans la fabrication des batteries, la marque LUCAS étant
reconnue pour sa fiabilité et sa durabilité. Les batteries LUCAS sont les meilleurs choix pour les
batteries de motos.

Lucas AGM

Les batteries AGM offrent une grande fiabilité et une
longue durée de vie. Il résiste aux environnements
extrémes et notamment aux températures glaciales.
La batterie ne nécessite aucun entretien autre que le
remplissage initial pour l'activer.

La gamme de batteries AGM intégre la technologie
AGM éprouvée et convient & la plupart des
applications, y compris les motos de moyenne et
grande cylindrée. |l ne nécessite aucun entretien et a
une longue durée de vie.
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Lucas GEL

Le GEL est le premier choix pour toute moto ou
scooter haut de gamme. C’est la technologie qui
répond le mieux aux besoins de forte puissance tels
que GPS, radio, poignées chauffantes, éclairage
supplémentaire, etc.

L'autodécharge minimale permet une utilisation
saisonniére ou de longues périodes de stockage. La
technologie gel est la technologie la plus avancée
pour les batteries de motos.

Cette gamme de batteries est préte & étre installée et
ne nécessite ni remplissage initial ni entretien.

Lucas 1GEL

Lucas iGEL est construit avec une puce qui surveille
I"état de la batterie en temps réel et rappelle aux
utilisateurs quand effectuer la maintenance, ce qui
prolonge la durée de vie de la batterie.

AOEE

Lucas CONVENTIONNELLE

Les batteries de la ggmme CONVENTIONNELLE sont
congues pour les véhicules ayant des besoins énergétiques
plus basiques et exposés aux conditions typiques d'une
utilisation quotidienne. Elle est également fortement
recommandée pour les machines destinées aux espaces
verts, entre autres.

Ses avantages sont les suivants : Pack d’électrolyte inclus,
aucune recharge nécessaire avant le remplissage initial et
large gamme pour tous les types de véhicules sportifs et de
machines diverses (comprend 6 V).

Lucas DRY CHARGE MF

Les batteries & charge séche sont fournies sans électrolyte,
qui peut étre ajouté ultérieurement. lls ont un faible taux
d’autodécharge, ne fuient pas et ne nécessitent aucun
entretien, avec une durée de vie de trois & cing ans.

Lucas FLOODED

Les batteries de cette gamme sont remplies d’électrolyte,
ce qui leur confére une grande résistance aux surcharges
et aux décharges. Le reste de leurs caractéristiques

est similaire aux piles séches, et leur durée de vie est
également de trois & cing ans.

Lucas LITHIUM

Sa nouvelle gamme de batteries Lithium-lon pour motos

et véhicules de sport, permettant une expérience de
conduite plus agréable et satisfaisante qui ne passera pas
inapercue auprés des amateurs de conduite. Sa conception
ultralégére réduit le poids de la moto, permettant une
accélération plus rapide et des performances accrues avec
une consommation moindre.

Son autodécharge est minimale, ce qui la rend parfaite
pour démarrer le moteur aprés une longue période hors de
la route. La batterie LUCAS Lithium-lon peut étre installée
dans de multiples positions et présente des performances
et une sécurité de haut niveau.
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Lucas Premium
Origin EUROPEAN UNION

AGM 12V READ

Hold Weight Pcs

Lucas reference Definition Layout Terminal __Down k Pallet
LUCAS PREMIUM 3AH/50A(EN) 12V/EQ BO 1,20
LUCAS PREMIUM 4AH/70A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 6AH/90A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN) 12V/E1 1
LUCAS PREMIUM 7AH/85A(EN) 12V/E3
LUCAS PREMIUM 8AH/120A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 8.6AH/145A(EN) 12V/E1 g
LUCAS PREMIUM 9AH/120A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 10AH/150A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 11AH/205A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/200A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/200A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 16AH/170A(EN) 12V,

11

12 M12
12 MO4
16 1 MO4
LUCAS PREMIUM 12AH/150A(EN) 12V/E 12 1 1 3 Faston S
LUCAS PREMIUM 12AH/210A(EN) 12V, 12 MO4

1

1

1

B T e T TN . CEEEE . . T . B
1
g
0
LUCAS PREMIUM 18AH/250A(EN) 12V/EO 18

0
1
0
0

sppEEREES

LUCAS PREMIUM 18AH/270A(EN) 12V, 18

LUCAS PREMIUM 18AH/270A(EN) 12V, 18 MO4

LUCAS PREMIUM 21AH/350A(EN) 12V, 21 MO4

3

LUCAS PREMIUM 30AH/430A(EN) 12V,

LUCAS PREMIUM 14 (20h)AH/150A(EN) 12V/ 14 (20h) Female M6

LUCAS PREMIUM 16 (20h)AH/100A(EN) 12V/EQ 16 (20h) M11 BO
LUCAS PREMIUM 19 (20h)AH/170A(EN) 12V/EQ 19 (20h) M11 BO
LUCAS PREMIUM 30 (20h)AH/180A(EN) 12V/E1 30 (20h) 1 EN full Ford lug BO

AGM 12V

Lucas reference Definition
LUCAS PREMIUM 2,3AH/35A(EN) 12V/E4 3 4 4
LUCAS PREMIUM 2,3AH/35A(EN) 12V/E:
LUCAS PREMIUM 3AH/50A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 4AH/70A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 6AH/90A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN)
LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN) 12V/EQ
LUCAS PREMIUM 6,5AH/85A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 8AH/110A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 8AH/120A(EN) 12V/E
LUCAS PREMIUM 8,6AH/145A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 9AH/120A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 9,5AH/1 EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 10AH/150A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 11,2AH/205A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/190A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/200A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 12AH/210A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/210A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 12AH/200A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 14AH/215A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 18AH/230A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 18AH/270A(EN) 12V,
LUCAS PREMIUM 18AH/270A(EN) 12V/E1
LUCAS PREMIUM 21AH/350A(EN) 12V/EQ

Gamme de motos

UNE GAMME ADAPTEE A TOUTES
LES APPLICATIONS
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Lucas

Lucas Premium

Origin CHINA
iGEL (UT Type)
1 2\/ CO NVE NTI O NAL \4 c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pcs
v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min)] imm)] mm] imm)] Layout Terminal  Down Pallet
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE min) mm) [mm)| mm) ut Terminal  Down Pallet LUCAS PREMIUM 4AH/SOA(EN) 12V/E1 12 4 50 ns 70 87 ! cs8 1,30
LUCAS PREMIUM 4AH/50A(EN) 12V/EO 12 4 50 120 70 95 0 Mo4 BO 1,60 LUCAS PREMIUM 4AH/60A(EN) 12V/E1 12 4 60 ns 70 87 ! cs8 1,40
LUCAS PREMIUM 5AH/40A(EN) 12V/EO 12 5 40 120 60 130 0 M0é BO 2,00 LUCAS PREMIUM 6AH/100AEN) 12V/E1 12 é 100 ns 70 87 ! cs8 2,02
LUCAS PREMIUM 5AH/65A(EN) 12V/EO 12 5 65 120 60 130 0 M6 BO 2,00 LUCAS PREMIUM 8,6AH/1SOA(EN) 12V/EO 12 8,6 150 150 87 94 0 Al 2,85
LUCAS PREMIUM 5,5AH/45A(EN) 12V/EQ 12 55 45 135 %0 130 0 MO6 210 LUCAS PREMIUM 11,2AH/150A(EN) 12V/EQ 12 11,2 150 150 87 111 0 Z1 3,36
LUCAS PREMIUM BAH/B5A(EN) 12V/E] 12 8 85 135 75 135 7 MO6 B0 2,90 LUCAS PREMIUM 11,2AH/180A(EN) 12V/EQ 12 11,2 180 150 87 111 0 Z1 3,52
LUCAS PREMIUM BAH/B5A(EN) 12V/EO 12 ) 85 135 75 135 0 MO6 B0 2,90 LUCAS PREMIUM 11,2AH/150A(EN) 12V/EQ 12 11,2 150 150 87 111 0 Z1 3,36
LUCAS PREMIUM 9AH/B5A(EN) 12V/EO 12 ) 85 135 75 140 0 MO6 B0 3,10 LUCAS PREMIUM 11,2AH/180A(EN) 12V/EQ 12 11,2 180 150 87 111 0 Z1 3,52
LUCAS PREMIUM 9AH/B5A(EN) 12V/E1 12 9 85 135 75 140 1 MO6 BO 3,10
LUCAS PREMIUM 9AH/100A(EN) 12V/E1 12 9 100 135 75 140 1 MO6 BO 3,10 iGEL (YB Type)
LUCAS PREMIUM 10AH/110A(EN) 12V/EQ 12 10 110 135 90 145 0 MO6 BO 4,10
LUCAS PREMIUM 11AH/130A(EN) 12V/EQ 12 11 130 135 90 145 0 MO8 BO 4,10 v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
LUCAS PREMIUM 11AH/130A(EN) 12V/EQ 12 1A 130 135 90 145 0 M08 BO 4,10 Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min)] [mm| mm] [mm| Layout Terminal Down Pallet
LUCAS PREMIUM 11AH/130A(EN) 12V/EQ 12 mn 130 135 90 145 0 MO06 BO 4,10 LUCAS PREMIUM 2,5AH/25A(EN) 12V/E1 12 2,5 25 80 77 105 1 Cé 1,03
LUCAS PREMIUM 12AH/115A(EN) 12V/E1 12 12 115 135 80 160 1 MO6 BO 3,90 LUCAS PREMIUM 3AH/35A(EN) 12V/E1 12 3 35 98 56 109 1 c8 1,19
LUCAS PREMIUM 12AH/165A(EN) 12V/E1 12 12 165 135 80 160 1 MO6 BO 4,20 LUCAS PREMIUM 4AH/S0A(EN) 12V/E1 12 4 50 113 70 85 1 c8 1,30
LUCAS PREMIUM 12AH/165A(EN) 12V/EQ 12 12 165 135 80 160 0 MO06 BO 4,20 LUCAS PREMIUM 4AH/60A(EN) 12V/E1 12 4 60 113 70 85 1 Cé 1,40
LUCAS PREMIUM 12AH/165A(EN) 12V/EQ 12 12 165 135 80 160 0 MO4 BO 4,20 LUCAS PREMIUM 5AH/75A(EN) 12V/E1 12 5 75 119 60 129 1 Cé6 1,77
LUCAS PREMIUM 14AH/130A(EN) 12V/EQ 12 14 130 135 90 165 0 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 5AH/65A(EN) 12V/E1 12 5 65 119 60 129 1 c8 1,86
LUCAS PREMIUM 14AH/145A(EN) 12V/E1 12 14 145 135 90 165 1 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 5AH/70A(EN) 12V/EQ 12 5 70 135 74 93 0 c8 1,83
LUCAS PREMIUM 14AH/145A(EN) 12V/E1 12 14 145 135 90 165 1 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 6,5AH/75A(EN) 12V/E1 12 6,5 75 138 65 100 1 c8 1,95
LUCAS PREMIUM 14AH/145A(EN) 12V/EQ 12 14 145 135 90 165 0 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 6,5AH/65A(EN) 12V/E1 12 6,5 65 138 65 100 1 c7 2,16
LUCAS PREMIUM 14AH/145A(EN) 12V/EQ 12 14 145 135 90 165 0 MO8 BO 4,60 LUCAS PREMIUM 7AH/80A(EN) 12V/EQ 12 7 80 148 60 128 0 c7 2,21
LUCAS PREMIUM 16AH/175A(EN) 12V/EQ 12 16 175 205 70 165 0 MO02 BO 5,20 LUCAS PREMIUM 7AH/80A(EN) 12V/E1 12 7 80 148 60 128 1 c7 2,21
LUCAS PREMIUM 18AH/190A(EN) 12V/EQ 12 18 190 180 90 160 0 MO7 BO 6,00 LUCAS PREMIUM 8AH/90A(EN) 12V/EQ 12 8 90 137 76 124 0 c7 2,65
LUCAS PREMIUM 19AH/190A(EN) 12V/E1 12 19 190 175 100 155 1 MO06 BO 6,00 LUCAS PREMIUM 8AH/90A(EN) 12V/E1 12 8 90 137 76 124 1 c7 2,65
LUCAS PREMIUM 19AH/190A(EN) 12V/EQ 12 19 190 175 100 175 0 MO4 BO 6,10 LUCAS PREMIUM 9AH/90A(EN) 12V/EQ 12 9 90 137 76 134 0 c7 2,70
LUCAS PREMIUM 19AH/190A(EN) 12V/EQ 12 19 190 175 100 155 0 MO06 BO 6,00 LUCAS PREMIUM 9AH/100A(EN) 12V/EQ 12 9 100 137 76 134 0 c7 2,80
LUCAS PREMIUM 20AH/210A(EN) 12V/EQ 12 20 210 185 80 170 0 M11 BO 6,00 LUCAS PREMIUM 9AH/120A(EN) 12V/EQ 12 9 120 137 76 134 0 Z1 2,95
LUCAS PREMIUM 20AH/260A(EN) 12V/EQ 12 20 260 205 90 165 0 MO7 BO 6,60 LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E1 12 10 160 132 88 145 1 c9 3,45
LUCAS PREMIUM 28AH/280A(EN) 12V/EQ 12 28 280 184 124 169 0 M11 BO 8,60 LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E1 12 10 160 132 88 145 1 Z1 3,45
LUCAS PREMIUM 28AH/280A(EN) 12V/EQ 12 28 280 184 124 175 0 M11 BO 8,60 LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 76 156 0 c9 3,63
LUCAS PREMIUM 28AH/280A(EN) 12V/E1 12 28 280 185 125 175 1 M11 BO 8,60 LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 76 156 0 Z1 3,63
LUCAS PREMIUM 24AH/240A(EN) 12V/E1 12 24 240 195 130 180 1 M11 BO 8,30 LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/E1 12 12 160 134 76 156 1 <9 3,63
LUCAS PREMIUM 30AH/300A(EN) 12V/EQ 12 30 300 196 130 180 0 M1 BO 9,20 LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/E1 12 12 160 134 76 156 1 21 3,63
LUCAS PREMIUM 30AH/300A(EN) 12V/EQ 12 30 300 185 128 170 0 M1 BO 8,90 LUCAS PREMIUM 14AH/230A(EN) 12V/EQ 12 14 230 132 88 163 0 21 4,54
LUCAS PREMIUM 30AH/300A(EN) 12V/E1 12 30 300 185 130 170 1 MO4 BO 8,90 LUCAS PREMIUM 14AH/230A(EN) 12V/E1 12 14 230 132 88 163 1 72 4,54
LUCAS PREMIUM 30AH/300A(EN) 12V/EQ 12 30 300 165 130 175 0 MO4 8O 8,80 LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E] 12 19 260 173 100 152 1 c9 6,15
LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E1 12 19 260 173 100 152 1 6,15
6V CONVENTIONAL
GEL (UT Type)
\4 c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE min] mm) [mm| mm) ut Terminal __Down Pallet v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pcs
LUCAS PREMIUM 4AH/35A(EN) 6V/E1 6 4 35 100 50 95 1 MOO (Hole)  BO 0,90 Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min (mm) mm) (mm) Layout Terminal __Down Pallet
LUCAS PREMIUM GAH/40A(EN) 6V/E2 5 5 40 100 55 110 2 MO6 8O 1,20 LUCAS PREMIUM 2,3AH/30A(EN) 12V/E- 12 23 30 113 39 87 - cil 0,82
LUCAS PREMIUM 11AH/95A(EN) 6V/EO 6 n 95 120 50 130 0 MO6 8O 2,00 LUCAS PREMIUM 2,5AH/45A(EN) 12V/E- 12 2,5 45 13 49 85 - c1o 1,00
LUCAS PREMIUM 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 113 70 87 0 c8 1,30
LUCAS PREMIUM 4AH/60A(EN) 12V/EQ 12 4 60 113 70 87 0 c8 1,40
LITHIUM LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN) 12V/EO 12 6 100 113 70 105 0 c3 2,05
v <20 CCA ccA RC L W H Hold Weight  Pes LUCAS PREMIUM 6AH/100A(EN) 12V/EO 12 6 100 113 70 107 0 c8 2,02
Lucas reference Definifion (Ah) EN(A) SAE| i e mm) e " Terminal  Down Pallet LUCAS PREMIUM 6AH/90A(EN) 12V/EQ 12 6 90 113 70 129 0 C3 2,27
LUCAS PREMIUM 24AH/120A(EN) 12V/EQ 12 24 120 113 70 85 0 M12 BO 0,50 LUCAS PREMIUM 8,6AH/1S0A(EN) 12V/E1 12 8,6 150 150 87 94 ! 21 2,85
LUCAS PREMIUM 28,8AH/150A(EN) 12V/EQ 12 28,8 150 113 70 85 0 M12 BO 0,60 LUCAS PREMIUM 11,2AH/150A[EN) 12V/E1 12 1.2 150 150 87 m ! 21 3,36
LUCAS PREMIUM 36AH/180A(EN) 12V/E1 12 36 180 150 87 105 1 Mi12 BO 0,70 LUCAS PREMIUM 11,2AH/180A(EN) 12V/E1 12 1.2 180 150 87 m 1 Z1 3,52
LUCAS PREMIUM 36AH/190A(EN] 12V/ET 12 36 190 150 65 95 7 MI2 B0 0,70 LUCAS PREMIUM 11,2AH/150A(EN) 12V/E1 12 11,2 150 150 87 111 1 Z1 3,36
LUCAS PREMIUM 42AH/210A(EN) 12V/E] 12 42 210 150 90 95 1 M12 ) 0,80 LUCAS PREMIUM 11,2AH/180A(EN) 12V/E1 12 1.2 180 150 87 m 1 Z1 3,52
LUCAS PREMIUM 48AH/230A(EN) 12V/E] 12 48 230 150 83 95 1 M12 ) 0,80 LUCAS PREMIUM 4AH/SOA(EN) 12V/EO 12 4 50 113 70 85 0 c8 1,30
LUCAS PREMIUM 48AH/240A(EN) 12V/E] 12 48 240 150 87 95 1 M12 B0 0,90 LUCAS PREMIUM 4AH/60A(EN) 12V/EQ 12 4 60 ns 70 85 0 cs8 1,40
LUCAS PREMIUM 60AH/260A(EN) 12V/E] 12 60 260 150 65 130 1 M12 ) 0,90 LUCAS PREMIUM SAH/65A(EN) 12V/EQ 12 S 65 113 70 107 0 c8 1,64
LUCAS PREMIUM 60AH/290A(EN) 12V/E] 12 60 290 150 87 95 1 M12 ) 1,00 LUCAS PREMIUM SAH/BOA(EN) 12V/EO 12 S 80 113 70 107 0 c8 1.79
LUCAS PREMIUM 84AH/380A(EN) 12V/E] 12 84 380 175 87 130 1 M12 B0 1,30 LUCAS PREMIUM 6,5AH/BSA(EN) 12V/E1 12 6,5 85 150 65 94 ! <9 2,15
LUCAS PREMIUM 7AH/75A(EN) 12V/EQ 12 7 75 113 70 130 0 c8 2,15
LUCAS PREMIUM 7AH/95A(EN) 12V/EQ 12 7 95 113 70 130 0 c8 2,24
LUCAS PREMIUM 7AH/100A(EN) 12V/E1 12 7 100 150 87 94 1 c9 2,40
LUCAS PREMIUM 7AH/105A(EN) 12V/E1 12 7 105 150 87 94 1 c9 2,53
LUCAS PREMIUM 8AH/115A(EN) 12V/E1 12 8 115 150 70 105 1 c9 2,61
LUCAS PREMIUM 9AH/145A(EN) 12V/E1 12 9 145 150 87 107 1 c9 2,93
LUCAS PREMIUM 9,5AH/130A(EN) 12V/E1 12 9,5 130 150 87 107 1 Z1 3,13
LUCAS PREMIUM 10AH/175A(EN) 12V/E1 12 10 175 150 87 107 1 Z1 3,32
LUCAS PREMIUM 10AH/150A(EN) 12V/E1 12 10 150 150 70 130 1 c9 3,12
LUCAS PREMIUM 10AH/140A(EN) 12V/E1 12 10 140 150 87 130 1 c9 3,29
LUCAS PREMIUM 12AH/170A(EN) 12V/E1 12 12 170 150 87 130 1 Z1 3,87
LUCAS PREMIUM 13AH/180A(EN) 12V/E1 12 13 180 150 87 130 1 Z1 4,12
LUCAS PREMIUM 12AH/135A(EN) 12V/E1 12 12 135 150 70 145 1 c9 3,80
LUCAS PREMIUM 12AH/170A(EN) 12V/E1 12 12 170 150 87 145 1 Z1 4,40
LUCAS PREMIUM 12AH/170A(EN) 12V/EO 12 12 170 150 87 145 0 Z1 4,40
LUCAS PREMIUM 14AH/200A(EN) 12V/E1 12 14 200 150 87 145 1 Z1 4,68
LUCAS PREMIUM 14AH/200A(EN) 12V/EO 12 14 200 150 87 145 0 Z1 4,68
LUCAS PREMIUM 14AH/180A(EN) 12V/E1 12 14 180 150 87 161 1 Z1 5,00
LUCAS PREMIUM 14AH/180A(EN) 12V/EQ 12 14 180 150 87 161 0 Z1 5,00
LUCAS PREMIUM 16AH/230A(EN) 12V/E1 12 16 230 150 87 161 1 Z1 5,30
LUCAS PREMIUM 16AH/230A(EN) 12V/EQ 12 16 230 150 87 161 0 Z1 5,30
LUCAS PREMIUM 18AH/230A(EN) 12V/E1 12 18 230 177 88 155 1 72 5,90
LUCAS PREMIUM 18AH/230A(EN) 12V/EQ 12 18 230 177 88 155 0 72 5,90
LUCAS PREMIUM 20AH/290A(EN) 12V/E1 12 20 290 177 88 155 1 72 6,20
LUCAS PREMIUM 20AH/290A(EN) 12V/EQ 12 20 290 177 88 155 0 72 6,20
LUCAS PREMIUM 21AH/260A(EN) 12V/EQ 12 21 260 205 91 159 0 72 6,78
LUCAS PREMIUM 24AH/350A(EN) 12V/EQ 12 24 350 205 91 159 0 72 7,40
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Lucas

GEL (YB Type) Lucas Standard
Origin CHINA
v c1o CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min) mm)] [mm| mm)] ut Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 4AH/A(EN) 6V/E1 6 4 71 71 93 1 W 0,75 CONVENTIONAL (UT Type)
LUCAS PREMIUM 5AH/70A(EN) 12V/E1 12 5 70 135 74 93 1 cs 1,83
LUCAS PREMIUM 2,5AH/25A(EN) 12V/EQ 12 25 25 80 77 105 0 - 1,03 v ci1o CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
LUCAS PREMIUM 3AH/35A(EN) 12V/EQ 12 3 35 98 56 109 0 [ 119 Lucas reference Definition (Ah) ENA) __ SAF min) mm mm) mm layout _ Terminal _Down Pallet
LUCAS PREMIUM 4AH/50A(EN) 12V/EO 12 4 50 113 70 85 0 cs 1,30 LOCOSISTAND RN, 500 /SOMEIYNZVIES 12 213 £ e 3% &7 = cll 0,62
LUCAS PREMIUM 4AH/50A(EN) 12V/EO 12 4 50 113 70 85 0 cs 1,40 LOCSSTANDRDZ Sohl ASA FIYNZVIES 12 213 4 3 4% 8 - 12 1,00
e T S e A T 5 — o 5 oF 5 @ 7 LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 113 70 85 0 c3 1,30
LUCAS PREMIUM 5AH/65A(EN) 12V/EO 12 5 65 119 40 129 0 3 1,96 LUCASISTAND DA/ CONENIIZV/EQ 12 4 40 113 70 8 0 = 140
e TR e NG 1570 T a — T = o0 5 = o LUCAS STANDARD 6AH/100A(EN) 12V/EQ 12 6 100 113 70 105 0 c3 2,05
e TR GG I T s = T = o0 5 @ G LUCAS STANDARD 6AH/100A(EN) 12V/EQ 12 6 100 113 70 107 0 c3 2,02
e N 7 ) T T = = T 5 T : = 77 LUCAS STANDARD 7AH/90A(EN) 12V/EQ 12 7 90 113 70 129 0 c3 2,27
oS T T T, T 7 7 m 5 5 T 5 = W LUCAS STANDARD 8,6AH/150A(EN) 12V/E1 12 8,6 150 150 87 94 1 21 2,85
e T 75 A EN T T = = T = > : = 75 LUCAS STANDARD 11,2AH/150A(EN) 12V/E1 12 11,2 150 150 87 11 1 1 3,36
e Tl 7 BT A T = = T - > 3 = 75 LUCAS STANDARD 11,5AH/180A(EN) 12V/E1 12 11,5 180 150 87 11 1 1 3,52
oS Tl G T T 5 = T — > : = o LUCAS STANDARD 11,2AH/150A(EN) 12V/E1 12 11,2 150 150 87 11 1 21 3,36
e Tl o BT A T 5 = T - > 5 = e LUCAS STANDARD 11,5AH/180A(EN) 12V/E1 12 11,5 180 150 87 11 1 1 3,52
e Tl S BT A T 5 = T - > 5 = 7 LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 113 70 85 0 c3 1,30
LUCAS PREMIUM 9AH/100A(EN) 12V/EQ 12 9 100 137 76 124 0 c7 2,80 LUCASISTAND DA/ CONENIIZV/EQ 12 4 & 3 20 8 0 s 1,40
LUCAS PREMIUM 9AH/120A(EN) 12V/EQ 12 9 120 137 76 124 0 c7 2,96 LUCASISTAND RDISA/CSAENIIZV/EQ 12 > eS| 113 70 107 0 s 1,64
LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E] 12 10 160 132 48 145 1 21 3,45 LUCASISTAND RDISA/SONENIZVIED 12 > £0 113 70 105 0 s 1,79
LUCAS PREMIUM 10AH/160A(EN) 12V/E] 12 10 160 132 48 145 1 co 3,45 LOCASISTAND RIG St B5A I NZV/E) 12 S5 B 150 65 94 ! S 215
LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 78 156 0 21 3,63 LUCASISTAND RDJ A ZSAENIIZV/EQ 12 / /5 113 70 150 0 s 215
LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 78 156 0 co 3,63 LUCASISTAND RDJ A 2SAENIIZV/EQ 12 / 25 113 70 150 0 cs 2.24
LUCAS PREMIUM 12AH/160A(EN) 12V/E] 12 12 160 134 78 156 1 21 3,63 LD TN DA [IO0NEN AIZYEL 12 / 100 150 & 94 ! S 2,40
LUCAS PREMIUM 12AH/230A(EN) 12V/E] 12 12 230 134 78 156 1 co 3,63 LD TND DA (105 ENAIZYEL 12 / 105 150 & 94 ! < 253
LUCAS PREMIUM 14AH/230A(EN) 12V/EQ 12 14 230 132 48 163 0 21 4,54 LIESSANAD RN e 12 g 115 150 70 105 ! < 281
LUCAS PREMIUM 14AH/260A(EN) 12V/E] 12 14 260 132 48 163 1 21 4,54 LD TN DI AR EN AIZYE 12 o 145 150 & 107 ! < 2,98
LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E] 12 19 260 173 100 152 1 72 6,15 LD TN RDI St [S0MEI NIZY/E] 12 oIS IS0 150 & 107 ! l 318
LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E] 12 19 260 173 100 175 1 co 6,25 LSS TAND RDATOA 7oA ENIT2Y/EL 12 10 175 150 & 107 ! 21 3,82
LUCAS PREMIUM 19AH/260A(EN) 12V/E] 12 19 130 181 77 167 1 B10 6,18 LU S TAND) RDATOA A ONENIT2Y/EL 12 10 150 150 70 150 ! 54 312
LUCAS PREMIUM 30AH/130A(EN) 12V/E] 12 30 300 166 127 175 1 72 8,50 LU TAND) RDATOA 1A ONENIT2Y/EL 12 10 140 150 & 150 ! 4 3:29
LUCAS PREMIUM 32AH/300A(EN) 12V/E] 12 32 370 166 127 175 1 72 9,10 LSS TAND RDR A N ONCNIV2Y/EL 12 12 70 150 £ 150 ! il 387
LUCAS STANDARD 13AH/160A(EN) 12V/El 12 13 160 150 87 130 1 1 4,12
LUCAS STANDARD 12AH/135A(EN) 12V/El 12 12 135 150 70 145 1 3 3,00
LITHIUM LUCAS STANDARD 12AH/170A(EN) 12V/E1 12 12 170 150 87 145 1 21 4,40
LUCAS STANDARD 12AH/170A(EN) 12V/EQ 12 12 170 150 87 145 0 21 4,40
Locas reforance Defniion v (ii? gﬁ(ﬁl g:A(‘E* l:nCin l-mm \:lnm Pr'nm " — gzl:,in Weight :Z?Ie' LUCAS STANDARD 14AH/200A(EN) 12V/E1 12 14 200 150 87 161 1 Z1 4,68
S E Bk - 7 30 107 7 = LUCAS STANDARD 14AH/200A(EN) 12V/EQ 12 14 200 150 87 161 0 21 4,68
S B 2 . 210 34 I o LUCAS STANDARD 14AH/180A(EN) 12V/El 12 14 180 150 87 161 1 21 5,00
S B 2 A 0 175 % 50 LUCAS STANDARD 14AH/180A(EN) 12V/EQ 12 14 180 150 87 161 0 21 5,00
LUCAS STANDARD 16AH/230A(EN) 12V/E1 12 16 230 150 87 161 1 21 5,30
LUCAS STANDARD 16AH/230A(EN) 12V/EQ 12 16 230 150 87 161 0 1 5,30
LUCAS STANDARD 18AH/230A(EN) 12V/E1 12 18 230 177 88 155 1 72 5,90
LUCAS STANDARD 18AH/230A(EN) 12V/EQ 12 18 230 177 88 155 0 72 5,90
LUCAS STANDARD 20AH/290A(EN) 12V/E1 12 20 290 177 88 155 1 72 6,20
LUCAS STANDARD 20AH/290A(EN) 12V/EQ 12 20 290 177 88 155 0 2 6,20
CONVENTIONAL (YB Type)
v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min) (mm)] mm) (mm)] Layout Terminal  Down kg) Pallet
LUCAS STANDARD 4AH/-A(EN) 6V/E1 6 4 - 71 71 93 1 w 0,75
LUCAS STANDARD 6AH/-A(EN) 6V/EO 6 6 a 95 55 17 0 Cl 1,16
LUCAS STANDARD 10AH/-A(EN) 6V/ET 6 10 a 91 83 159 1 c2 2,07
LUCAS STANDARD 13AH/-A(EN) 6V/ET 6 13 a 119 83 161 1 c2 2,35
LUCAS STANDARD 11AH/-A(EN) 6V/ET 6 1 121 58 130 1 Cl 1,76
LUCAS STANDARD 5AH/70A(EN) 12V/E1 12 5 70 135 74 93 1 cs 1,83
LUCAS STANDARD 2,5AH/25A(EN) 12V/EQ 12 25 25 80 77 105 0 w 1,03
LUCAS STANDARD 3AH/35A(EN) 12V/EQ 12 3 35 98 56 109 0 Cl 1,19
LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN) 12V/EQ 12 4 50 113 70 85 0 c3 1,30
LUCAS STANDARD 4AH/60A(EN) 12V/EQ 12 4 60 113 70 85 0 c3 1,40
LUCAS STANDARD 5AH/75A(EN) 12V/EQ 12 5 75 119 60 129 0 Cl 1,77
LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/EQ 12 5 65 119 60 129 0 Cl 1,87
LUCAS STANDARD 6,5AH/75A(EN) 12V/EQ 12 65 75 138 65 100 0 5 1,95
LUCAS STANDARD 6,5AH/65A(EN) 12V/EQ 12 65 65 138 65 100 0 5 2,16
LUCAS STANDARD 7AH/S0A(EN) 12V/E1 12 7 80 148 60 128 1 c4 2,21
LUCAS STANDARD 7AH/S0A(EN) 12V/EQ 12 7 80 148 60 128 0 c4 2,21
LUCAS STANDARD 7AH/90A(EN) 12V/E1 12 7 90 137 76 124 1 c2 2,54
LUCAS STANDARD 7AH/90A(EN) 12V/EQ 12 7 90 137 76 124 0 c2 2,54
LUCAS STANDARD 8AH/90A(EN) 12V/E1 12 8 90 137 76 124 1 c2 2,65
LUCAS STANDARD 8AH/90A(EN) 12V/EQ 12 8 90 137 76 124 0 c2 2,65
LUCAS STANDARD 9AH/90A(EN) 12V/E1 12 9 90 137 76 134 1 c2 2,70
LUCAS STANDARD 9AH/100A(EN) 12V/E] 12 9 100 137 76 134 1 c2 2,80
LUCAS STANDARD 9AH/120A(EN) 12V/E] 12 9 120 137 76 134 1 c2 2,95
LUCAS STANDARD 10AH/160A(EN) 12V/EQ 12 10 160 132 88 145 0 1 3,45
LUCAS STANDARD 10AH/160A(EN) 12V/EO 12 10 160 132 88 145 0 3 3,45
LUCAS STANDARD 12AH/160A(EN) 12V/El 12 12 160 134 78 156 1 1 3,63
LUCAS STANDARD 12AH/160A(EN) 12V/El 12 12 160 134 78 156 1 3 3,63
LUCAS STANDARD 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 78 156 0 1 3,63
LUCAS STANDARD 12AH/160A(EN) 12V/EQ 12 12 160 134 78 156 0 3 3,63
LUCAS STANDARD 14AH/230A(EN) 12V/E1 12 14 230 132 88 163 1 1 4,54
LUCAS STANDARD 14AH/230A(EN) 12V/EO 12 14 230 132 88 163 0 1 4,54
LUCAS STANDARD 19AH/260A(EN) 12V/EQ 12 19 260 173 100 152 0 72 6,15
LUCAS STANDARD 19AH/260A(EN) 12V/EQ 12 19 260 173 100 175 0 3 6,25
LUCAS STANDARD 19AH/130A(EN) 12V/EQ 12 19 130 181 77 167 0 B10 5,18
LUCAS STANDARD 30AH/300A(EN) 12V/EO 12 30 300 166 127 175 0 72 8,50
LUCAS STANDARD 32AH/370A(EN) 12V/EQ 12 32 370 166 127 175 0 2 9,10
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Layout

CONVENTIONAL DRY CHARGE / MF

v c10 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes

Lucos reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min| mm) mm mm) ut Terminal _ Down Pallet Type Te”:"inul Ty,
LUCAS STANDARD 4AH/-A(EN) 6V/EO B 4 ) 70 70 96 0 - 0,50 Eront Side Top Side
LUCAS STANDARD 2.5AH/20A(EN) 12V/EO 12 25 20 80 7 103 0 a 0,73 c1 @ 4 = 61 i
LUCAS STANDARD 2.3AH/30A(EN) 12V/E1 12 23 30 13 48 85 [ Gl 0,78 ; -
LUCAS STANDARD 2.3AH/30A(EN) 12V/E1 12 23 30 13 38 85,5 [ G2 0,72 5
LUCAS STANDARD 3AH/30A(EN) 12V/EQ 12 3 30 99 57 106 0 Gl 0,91 c2 L == G2 N |
LUCAS STANDARD 3AH/45A(EN) 12V/EQ 12 3 45 113 70 85 0 G2 1,04
LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN] 12V/EQ 12 4 50 BE 70 85 0 G2 104 3 — “ 5] —
LUCAS STANDARD 4AH/70A(EN) 12V/EO 12 4 70 113 70 105 0 G2 1,48 - —_— G3 ||
LUCAS STANDARD 4AH/50A(EN] 12V/E0 12 4 50 BE 70 85 0 G2 104 [
LUCAS STANDARD 5AH/70A(EN] 12V/E0 12 5 70 13 70 105 0 G2 1,56 c4 EL
LUCAS STANDARD 6AH/105A(EN) 12V/EQ 12 6 105 BE 70 120 0 G2 1,86 — G4 [G
LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/E] 12 5 65 119 60 128 [ Gl 1,43 o : -
LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/EQ 12 5 65 19 60 128 0 Gl 1,43 c5 J_ =1
LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/E1 12 5 65 119 60 128 1 Gl 1,38 G5 l'—w
LUCAS STANDARD 5AH/65A(EN) 12V/E 12 5 65 19 60 128 0 Gl 1,38 cé [ |=n
LUCAS STANDARD 6AH/90A(EN) 12V/E] 12 6 90 150 87 93 [ G3 1,87 i
LUCAS STANDARD 6AH/85A(EN) 12V/EO 12 6 85 BE 70 130 0 G2 1,85 Gé
LUCAS STANDARD 6,5AH/65A(EN) 12V/EQ 12 65 65 138 66 100 0 Gl 1,54 c7 n lI=
LUCAS STANDARD 7AH/70A(EN) 12V/E1 12 7 70 148 59 130 1 Gl 1,81 _ (|
LUCAS STANDARD 7AH/70A(EN] 12V/E0 12 7 70 148 59 130 0 Gl 1,81 ca 3 3 G7 Ll
LUCAS STANDARD 7AH/70A(EN) 12V/E1 12 7 70 148 59 130 1 Gl 1,76 r —
LUCAS STANDARD 7AH/70A(EN) 12V/EO 12 7 70 148 59 130 0 Gl 1,76 |
LUCAS STANDARD 6,5AH/70A(EN) 12V/El 12 65 70 150 65 93 1 G13 1,68 c9 Ial im} I[e] c8 .'
LUCAS STANDARD 6,5AH/70A(EN) 12V/E 12 65 70 150 65 93 [ G2 1,68 -
LUCAS STANDARD 7AH/100A(EN) 12V/E1 12 7 100 135 75 132 [ G2 2,05 s = —
LUCAS STANDARD 7AH/100A(EN) 12V/EO 12 7 100 135 75 132 0 G2 2,05 1o el I, @ G? =
LUCAS STANDARD 8AH/120A(EN) 12V/E1 12 8 120 150 87 105 [ G3 2,21
LUCAS STANDARD 8AH/90A(EN) 12V/E1 12 8 90 150 70 105 1 ©2 1,95 cn == 1 — G10 (B
LUCAS STANDARD 8AH/90A(EN) 12V/E] 12 8 90 150 70 105 [ GI13 2,05 ' - T
LUCAS STANDARD 8,6AH/130AEN) 12V/E1 12 8,6 130 150 87 95 [ GI13 2,57
LUCAS STANDARD 9AH/100A[EN) 12V/El 12 5 100 135 75 137 1 Gl 2,05 c12 |lo © 0, Gl1 — = |
LUCAS STANDARD 9AH/100A(EN) 12V/EQ 12 9 100 135 75 137 0 Gl 2,05 — '
w 0 n J 3
CONVENTIONAL FLOODED 6V /12V e12 1 1] =
v cio CcA ccA RC L w H o Aad Weight  Pcs 71 3| r—__ |TJ Gl13 8] | E
Lucos reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min] mm] (mm| mm] ut Terminal 0 Pallet [ i | — = =3 =
LUCAS STANDARD 2AH/-A(EN) 6V/E- ) 2 - 70 46 95 - Several 0,19 0,37 -
LUCAS STANDARD 2AH/A(EN) 6V/E- 6 2 70 46 106 a Several 0,19 0,38 72 il_
LUCAS STANDARD 4AH/A(EN) 6V/E- 6 4 70 70 95 = Several 0,27 0,49 ' —
LUCAS STANDARD 4AH/A(EN) 6V/E- 6 4 60 56 130 a Several 0,27 0,62
LUCAS STANDARD 4AH/A(EN) 6V/E- 6 4 101 47 95 B Several 0,27 0,51 B10 ﬂ
LUCAS STANDARD 4AH/A(EN) 6V/E- 6 4 70 70 104 - Several 0,27 0,55
LUCAS STANDARD 5,5AH/50A(EN) 12V/EO 12 55 50 135 60 130 0 Gl 045 1,46
LUCAS STANDARD 5,5AH/50A(EN) 12V/E] 12 55 50 135 60 130 [ Gl 045 1,46 R
LUCAS STANDARD 5,5AH/50A(EN) 12V/EO 12 55 50 103 90 114 0 c7 045 1,46
LUCAS STANDARD 6AH/50A(EN) 12V/E] 12 6 50 135 70 95 [ Gl 0,36 1,43 I n Si' I' U Ci' | O n S
LUCAS STANDARD 6AH/50A(EN) 12V/EO 12 6 50 135 70 95 0 Gl 0,36 1,43
LUCAS STANDARD 6,5AH/55A(EN) 12V/EQ 12 65 55 138 66 100 0 Gl 045 1,55
LUCAS STANDARD 6,5AH/55A(EN) 12V/E] 12 65 55 138 72 18 [ Gl 045 1,55
LUCAS STANDARD 7AH/BOA(EN] 12V/E] 12 7 80 150 87 95 [ G3 0,61 1,81 &
LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN] 12V/EQ 12 7 85 135 75 133 0 Gl 0,61 1,70 ("* . . N .
LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN] 12V/E] 12 7 85 135 75 133 [ Gl 0,61 1,70 E ntretien g raturt Mo’rocycle’r’re a hG ut CY| | I"\d re
LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN] 12V/E] 12 7 85 135 75 133 [ Gl 081 1,78
LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN] 12V/E0 12 7 85 135 75 133 0 G3 0,61 1,70
LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN] 12V/E0 12 7 85 135 75 133 0 Gl 0,61 1,70
LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN] 12V/E] 12 7 85 150 60 130 [ Gl 0,61 1,74
LUCAS STANDARD 7AH/B5A(EN] 12V/E0 12 7 85 150 60 130 0 Gl 0,61 1,74 -
LUCAS STANDARD 9AH/100AEN) 12V/E] 12 9 100 135 75 139 [ Gl 0,70 2,05
LUCAS STANDARD 9AH/100A(EN) 12V/EQ 12 9 100 135 75 139 0 Gl 0,70 2,05 , A\ .
S — (— o . e eem  Comm Montage latéral Motocyclette & cylindre bas
LUCAS STANDARD 10AH/110A(EN) 12V/EQ 12 10 110 135 90 145 0 Gl 0,76 2,12
LUCAS STANDARD 10AH/110A(EN) 12V/EQ 12 10 110 135 90 145 0 G3 0,76 2,12
LUCAS STANDARD 11AH/120A(EN) 12V/E] 12 n 120 135 90 155 [ Gl 0,76 2,70
LUCAS STANDARD 11AH/120A(EN) 12V/EQ 12 n 120 135 90 155 0 Gl 0,76 2,70
LUCAS STANDARD 12AH/130A(EN) 12V/E] 12 2 130 200 75 133 [ Gl 1,00 2,75
LUCAS STANDARD 12AH/130A(EN) 12V/EQ 12 2 130 200 75 133 0 Gl 1,00 2,75

Scellement hermétique Cylindre bas Quad

Acide inclus Jet Ski de neige

-~
Prét & I'emploi _A Jet Ski nautique
L
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Informations sur le contréle des substances dangereuses pour
la santé

Identification des dangers

Aucun danger ne survient lors du fonctionnement normal d'une batterie plomb-acide, tel qu’il est
décrit dans le mode d’emploi qui est fourni avec la batterie. Les batteries plomb-acide présentent trois
caractéristiques importantes:

- Elles contiennent un électrolyte qui contient de I'acide sulfurique dilué. L'acide sulfurique peut
provoquer des brOlures chimiques graves.

- Pendant le processus de charge ou pendant le fonctionnement, elles peuvent produire de
I'hydrogéne et de l'oxygéne. d’hydrogéne et d’oxygéne, ce qui, dans certaines circonstances,

peut donner lieu & un mélange explosif.

- lls peuvent contenir une quantité considérable d'énergie, ce qui peut étre une source de

courant électrique élevé et un choc électrique grave en cas d’'accident. courant électrique élevé

et un choc électrique grave en cas de court-circuit.

Manipulation et stockage

Stockez sous le toit dans une ambiance fraiche - les batteries au plomb chargées ne gélent pas
jusqu’a -50°C ; évitez les courts-circuits. Demander I'accord des autorités locales en cas de stockage
de grandes quantités de batteries. stockées. Si les batteries doivent étre stockées, il est impératif de
respecter les instructions d'utilisation.

Informations réglementaires

Conformément & la directive européenne sur les batteries et aux législations nationales respectives,

les batteries au plomb-acide doivent étre marquées par une poubelle barrée du symbole chimique
du plomb indiqué ci-dessous, ainsi que par le symbole ISO de retour/recyclage. et le symbole ISO de

retour/recyclage.
8y
X &
Pb

En outre, les batteries doivent étre étiquetées avec certains ou tous les symboles de danger suivants:

® ©® A
N\

L'étiquetage peut varier en fonction de l'application, de la conception, des dimensions et du pays de

N
\)

/

vente des batteries. Le fabricant, respectivement |'importateur des piles, est responsable de 'apposition

des symboles de danger (une taille minimale est spécifiée). (une taille minimale est spécifiée).

lucasautomotive.com

Informations environnementales

Le recyclage des piles peut étre défini comme le processus consistant & recycler les piles au lieu de les
jeter & la poubelle aprés une seule utilisation.

L'objectif est de réduire le nombre total de déchets de piles produits chaque année & I'échelle mondiale,
car les déchets de piles peuvent entrainer diverses formes de contamination, notamment la pollution de
I'eau et du sol.

En réponse & la “réglementation sur les déchets dangereux” relative & I'élimination des batteries au
plomb, tous les grossistes en batteries sont désormais obligés de fournir un service de collecte des
batteries au plomb usagées.

Il existe d’énormes différences dans le monde en ce qui concerne les efforts et I'efficacité du recyclage
des batteries. Veuillez prendre connaissance des réglementations locales concernant la gestion des
déchets de batteries.

Le recyclage des batteries est important pour :

- La réduction de la pollution des sols

- Atténuer la pollution de I'eau

- Protéger les eaux souterraines

- Lutter contre I'épuisement des ressources naturelles
- Traitement adéquat des produits chimiques toxiques
- Réduction de la production globale de déchets

- Lutte contre le réchauffement de la planéte

- Réduction des rejets dans I'environneme
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Lucas Automotive Aftermarket Batteries - Non European Region
Distribué en exclusivité par:

VT Batteries

Calle Valle de Tobalina 10, 09001 Burgos, Spain

Tlf: + 34 947 07 00 21 info@lucasbatt.com

lucasautomotive.com
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