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Lucas es una gran marca que lleva 140 años haciendo crecer su 
negocio. No se apoya en su patrimonio, sino que se desarrolla 
con el. Y sigue creciendo. Por eso es la marca de automoción y 
soluciones industriales que lleva más tiempo en el mercado.

Joseph Lucas, nacido en Birmingham en 1834, comenzó a 
comercializar aceite de parafina para lámparas domésticas en la 
década de 1860 y pronto vio el potencial para expandirse en el 
mercado del transporte. 

En 1875 abrió un pequeño taller en Little King Street, 
Birmingham, Reino Unido, con 5 empleados. A principios del 
siglo XX, Lucas amplió su gama de productos e introdujo sus 
baterías en el mercado. 
En esta página puede ver algunos de los primeros folletos 
promocionales. Por supuesto, las baterías Lucas han 
evolucionado con los tiempos. En este catálogo, encontrará los 
últimos tipos y aplicaciones que ofrecemos.

lucasautomotive.com

BATERÍAS LUCAS. NUESTRA HERENCIA.
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Soluciones DC Solar Standard
Soluciones AC Solar Standard
Soluciones AC Solar Premium
Soluciones Híbridas Premium

Razones para Soluciones SMART ENERGY LUCAS

LUCAS proporciona las mejores soluciones de almacenamiento tanto para Energía Solar, Fotovoltaica y Eólica.

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.

Soluciones SMART ENERGY LUCAS

INVERSIÓN HÍBRIDO

CONTADOR CARGASBATERÍA

CARGA IMPORTANTE

RED ELÉCTRICA

NUBE

PANEL SOLAR

SMART ENERGY
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TIPOS DE INSTALACIONES

Instalación aislada (off-grid)

Son los sistemas de instalaciones solares que están completamente desconectados de la red eléctrica. Estos 
sistemas son completamente independientes y se utilizan a menudo en áreas aisladas sin acceso a la red o en 
los casos donde se desea una completa independencia.

Instalación conectada a red (on-grid)

El concepto on grid hace referencia al tipo de instalación que se encuentra conectado a la red de distribución, 
permitiendo que los clientes puedan generar y consumir energía solar, pero con el respaldo de la red eléctrica 
en casos de que su empresa o residencia consuma más energía de la generada por los paneles.

COMPONENTES

Paneles Fotovoltaicos
Los paneles solares son el intermediario que hace que la luz solar nos sirva de energía. Ofrecemos paneles con 
la máxima eficiencia del mercado, de tecnología monocristalina y con hasta 40 años de garantías.

Inversores
La función de los inversores solares es transformar la corriente continua, procedente del sistema fotovoltaico, en 
corriente alterna para uso doméstico. Trabajamos con inversores líderes del mercado.

Almacenamiento de energía
Disponemos de una amplia variedad de baterías de Litio y Plomo ácido, así como una gran variedad de 
soluciones ESS (Energy Storage System).

Cableado y protecciones DC/AC
Cableado de cobre de 4 mm2 y 6 mm2 y todo tipo de accesorios para su instalación.
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INNOVACIÓN

LUCAS ofrece a sus clientes una oferta completa y de valor para las necesidades energéticas, esforzándose 
continuamente en el desarrollo de productos y tecnología innovadoras, siempre con el objetivo de la mejora de 
la satisfacción del cliente y la protección medioambiental.

Contribuimos al desarrollo sostenible del planeta aportando nuestro catálogo de productos innovadores en 
energías sostenibles: Sistemas de almacenamiento, baterías de lítio, inversores de última generación, placas 
solares, etc.

- Baterías con cero emisiones
- Protección de batería incorporada
- Producción energética eficiente
- Conservación de energía limpia

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.



lucasautomotive.com

6

LUCAS DC STANDARD

Características Unidades LBIS DC100 LBIS DC150 LBIS DC200

Potencia W 100 150 200
Panel solar - Monocristalino Monocristalino Monocristalino

Unidades Ud 1 2 2

Potencia unitaria W 20 15 20

Potencia total W 20 30 40

Batería AGM DC AGM DC AGM DC

Voltaje V 12 12 12

Capacidad C20 Ah 8 12 18
Potencia salida máxima Wh 100 150 200

Potencia salida recomendada diaria Wh 60 90 120

Fuente iluminación - LED LED LED

Unidades Ud 3 3 3
Voltaje V 12 12 12

Potencia W 2 2 2
Flujo luminoso lm/W 60 ± 5 60 ± 5 60 ± 5

Tiempo máximo de utilización h
16,5 (3 pcs) 25,0 (3 pcs) 33,0 (3 pcs)

50,0 (1 pc) 75,0 (1 pc) 100,0 (1 pc)

Tiempo máximo recomendado diario h
10,0 (3 pc) 15,0 (3 pc) 20,0 (3 pc)

30,0 (1 pc) 45,0 (1 pc) 60,0 (1 pc)

Tiempo de carga h 7 7 7
Voltaje de salida V 5 / 12 5 / 12 5 / 12

Inversor (opcional) Simétrico Simétrico Simétrico

Voltaje entrada AC V 120 120 120
Voltaje salida AC V 120 120 120

Onda - Cuasisenoidal Cuasisenoidal Cuasisenoidal
Voltaje entrada DC V 12 12 12

Frecuencia Hz 60 60 60

Caracteristicas físicas

Temperatura ambiente ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45
Humedad relativa % 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitud de operación m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500
Tamaño panel solar mm 550 * 350 * 25 405 * 345 * 60 450 * 345 * 60
Peso de panel solar kg 2,50 4,50 5,20

Dimensión de la estructura mm 220 * 170 * 150 220 * 170 * 150 270 * 227 * 220
Peso de la estructura kg 4,70 5,60 10,00

Soluciones de almacenamiento en corriente continua (DC) aislado en red
El sistema consiste en un panel solar, controlador carga y un batería
Diseño para alimentación de particulares o pequeñas instalaciones de corriente continua a 5 y 12 V
Ubicaciones remiotas a zonas sin suministro eléctrico
Salidas de 5 y 12 V para alimentación de pequeños electrodomésticos
Posibilidad de conexión a un inversor externo (opcional) para alimentación de electrodomésticos de medio tamaño
Incluye medidas de protección contra sobrecarga o carga incompleta de batería, sobrecarga del sistema y cortocircuito



7

Características Unidades LBIS DC400 LBIS DC450

Potencia W 400 450
Panel solar - Monocristalino Monocristalino

Unidades Ud 1 1

Potencia unitaria W 80 100

Potencia total W 80 100

Batería AGM DC AGM DC

Voltaje V 12 12

Capacidad C20 Ah 33 38

Potencia salida máxima Wh 400 450

Potencia salida recomendada diaria Wh 240 270

Fuente iluminación - LED LED

Unidades Ud 3 3
Voltaje V 12 12

Potencia W 2 2

Flujo luminoso lm/W 60 ± 5 60 ± 5

Tiempo máximo de utilización h
66,5 (3 pcs) 75,0 (3 pcs)

200,0 (1 pc) 225,0 (1 pc)

Tiempo máximo recomendado diario h
40,0 (3 pc) 45,0 (3 pc)

120,0 (1 pc) 135,0 (1 pc)
Tiempo de carga h 7 6,5
Voltaje de salida V 5 / 12 5 / 12

Inversor (opcional) Simétrico Simétrico

Voltaje entrada AC V 120 120
Voltaje salida AC V 120 120

Onda - Cuasisenoidal Cuasisenoidal
Voltaje entrada DC V 12 12

Frecuencia Hz 60 60

Caracteristicas físicas

Temperatura ambiente ºC -10 - 45 -10 - 45
Humedad relativa % 0 - 85 0 - 85

Altitud de operación m 0 - 2500 0 - 2500
Tamaño panel solar mm 1210 * 540 * 35 1250 * 808 * 35
Peso de panel solar kg 8,20 11,80

Dimensión de la estructura mm 300 * 300 * 200 300 * 300 * 200
Peso de la estructura kg 19,20 23,50

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.
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LUCAS AC STANDARD

Soluciones de almacenamiento en corriente alterna (AC) aislado en red
El sistema consiste en un panel solar, controlador carga, inversor y batería
Diseño para alimentación de particulares o pequeñas instalaciones de corriente continua (5 / 12 V) y corriente alterna 
(110 / 220 V)
Ubicaciones remiotas a zonas sin suministro eléctrico
Salidas de 5 / 12 V para alimentación de pequeños electrodomésticos
Salidas de 110 / 220 V para alimentación de medianos electrodomésticos
Incluye medidas de protección contra sobrecarga o carga incompleta de batería, sobrecarga del sistema y cortocircuito

Características Unidades LBIS AC200A LBI AC200B LBIS AC200I LBIS AC200G LBIS AC200H

Potencia W 200 200 200 200 200

Panel solar - Monocristalino Monocristalino Monocristalino Monocristalino Monocristalino

Unidades Ud 1 2 2 1 1

Potencia unitaria W 20 15 20 80 100

Potencia total W 20 30 40 80 100

Batería AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC

Unidades Ud 1 1 1 1 1

Voltaje V 12 12 12 12 12

Capacidad C20 Ah 8 12 18 33 38

Potencia salida máxima Wh 100 150 200 400 450

Potencia salida recomendada 
diaria

Wh 60 90 120 240 270

Tiempo trabajo continuo min

Inversor - Cuasisenoidal Cuasisenoidal Cuasisenoidal Cuasisenoidal Cuasisenoidal

Voltaje de salida DC V 5 / 12 5 / 12 5 / 12 5 / 12 5 / 12

Voltaje salida AC V

Frecuencia salida Hz

Precisión voltaje salida %

Caracteristicas físicas

Temperatuva ambiente ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45

Humedad relativa % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitud de operación m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500

Tamaño panel solar mm 550 * 350 * 25 405 * 345 * 60 450 * 345 * 60 1210 * 540 * 35 1250 * 808 * 35

Peso de panel solar kg 2,50 4,50 5,20 8,20 11,80

Dimensión de la estructura mm 220 * 170 * 150 220 * 170 * 150 470 * 430 * 190 300 * 300 * 200 300 * 300 * 200

Peso de la estructura kg 4,70 5,60 10,50 19,20 23,50



9

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.

Características Unidades LBIS AC300 LBIS AC300B LBIS AC500B LBIS AC500E LBIS AC1000

Potencia W 300 300 500 500 1000

Panel solar - Monocristalino Monocristalino Monocristalino Monocristalino Monocristalino

Unidades Ud 2 2 2 2 2

Potencia unitaria W 20 100 150 150 300

Potencia total W 40 200 300 300 600

Batería AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC

Unidades Ud 1 1 1 1 2

Voltaje V 12 12 12 12 12

Capacidad C20 Ah 18 65 100 100 100

Potencia salida máxima Wh 200 800 1200 1200 2400

Potencia salida recomendada 
diaria

Wh 120 480 720 720 1500

Tiempo trabajo continuo min 2,5 @ 300 W 2,5 @ 500 W 2,5 @ 500 W 2,5 @ 1000 W

Inversor - Cuasisenoidal Senoidal Senoidal Senoidal Senoidal

Voltaje de salida DC V 5 / 12 12 12

Voltaje salida AC V 110 / 220 110 / 220 110 / 220 110 / 220

Frecuencia salida Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Precisión voltaje salida % 3 3 3 3

Caracteristicas físicas

Temperatuva ambiente ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45

Humedad relativa % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitud de operación m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500

Tamaño panel solar mm 450 * 345 * 60 1250 * 808 * 35 1580 * 808 * 35 1580 * 808 * 35 1650 * 992 * 46

Peso de panel solar kg 5,20 11,80 15,50 15,50 20,00

Dimensión de la estructura mm 270 * 227 * 220 450 * 280 * 570 450 * 280 * 570 550 * 450 * 960 550 * 450 * 960

Peso de la estructura kg 10,00 31,20 41,00 49,50 77,00
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Características Unidades LBIS AC1500 LBIS AC2000 LBIS AC3000 LBIS AC5000

Potencia W 1500 2000 3000 5000

Panel solar - Monocristalino Monocristalino Monocristalino Monocristalino

Unidades Ud 8 10 14 24

Potencia unitaria W 35 36 35 35

Potencia total W 280 360 200 200

Batería AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC

Unidades Ud 4 4 4 8

Voltaje V 12 12 12 12

Capacidad C20 Ah 120 150 200 200

Potencia salida máxima Wh 5700 7200 9600 19200

Potencia salida recomendada 
diaria

Wh 3500 4320 5700 11520

Tiempo trabajo continuo min 3,5 @ 1500 W 3,5 @ 2000 W 3,5 @ 3000 W 3,5 @ 5000 W

Inversor - Senoidal Senoidal Senoidal Senoidal

Voltaje de salida DC V

Voltaje salida AC V 110 / 220 110 / 220 110 / 220 110 / 220

Frecuencia salida Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Precisión voltaje salida % 3 3 3 3

Caracteristicas físicas

Temperatuva ambiente ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45

Humedad relativa % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitud de operación m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500

Tamaño panel solar mm 1650 * 992 * 46 1650 * 992 * 46 1650 * 992 * 46 1650 * 992 * 46

Peso de panel solar kg 20,00 20,00 20,00 20,00

Dimensión de la estructura mm 630 * 280 * 330 630 * 280 * 330 630 * 280 * 330 630 * 280 * 330

Peso de la estructura kg

LUCAS AC STANDARD
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LUCAS AC PREMIUM

Soluciones de almacenamiento en corriente alterna (AC) en sistemas hibridos (on grid / off grid)
Soluciones off grid totalmente aisladas de la red eléctrica u on grid conectado a una red de distribución 
En el caso off grid se puedo generar o consumir energía solar con el respaldo de la red eléctrica
Diseñado para alimentacion a particulares que demandan alto consumo e instalaciones industriales
Incluye paneles solares de ultima generación, baterías de acumulación de Litio ferrofosfato, de alto ciclaje e inversores a 
alta gama
Estas soluciones se adaptan para altos requerimientos y robustez de las instalaciones

Características Unidades LBIP AC2500 LBIP AC5000 LBIP AC10000 LBIP AC20000 LBIP AC30000

Potencia W 2500 5000 10000 20000 30000

Panel solar - Monocristalino Monocristalino Monocristalino Monocristalino Monocristalino

Unidades Ud 6 10 20 40 60

Potencia unitaria W 455 455 455 455 455

Potencia total W 2730 4550 9100 18200 27300

Batería LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4

Unidades Ud 1 2 4 8 12

Voltaje V 48 48 48 48 48

Capacidad C20 Ah 100 100 100 100 100

Potencia salida máxima Wh 4800 9600 19200 38400 57600

Intensidad Wh 50 50 50 50 50

Dimensiones de batería min 442 * 410 * 89 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222

Inversor -

Unidades Ud 1 2 1 2 2

Voltaje de salida DC V 48 48 48 48 48

Voltaje salida AC V 230 230 230 230 230

Frecuencia salida Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Potencia VA 2500 5000 10000 20000 30000

Caracteristicas físicas

Temperatuva ambiente ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45

Humedad relativa % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitud de operación m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500

Tamaño panel solar mm 2108 * 1048 * 40 2108 * 1048 * 40 2108 * 1048 * 40 2108 * 1048 * 40 2108 * 1048 * 40

Peso de panel solar kg 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90
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LUCAS HÍBRIDAS PREMIUM

Soluciones hibridas para acoplamiento a grupo electrógeno
Especialmente indicadas en el caso de requerir un suministro alternativo y de alta fiabilidad 
Estas soluciones se integran con la mayoria de soluciones de generadores trabajando en rangos de 240 - 600 V
Diseñado para alimentacion a particulares que demandan alto consumo e instalaciones industriales
Estas soluciones se adaptan para altos requerimientos y robustez de las instalaciones

Características Unidades LBHP AC10000 LBHP AC15000 LBHP AC20000 LBHP AC25000 LBHP AC40000

Potencia W 10000 15000 20000 25000 40000

Generador Diesel -

Unidades Ud 1 1 1 1 1

Voltaje AC V 240 - 600 240 - 600 240 - 600 240 - 600 240 -600

Potencia kW 8,2 - 8,6 13,2 - 14,0 19,1 - 19,4 22,4 - 23,2 34,6 -36,0

Potencia aparente kVA 8,2 - 10,8 13,2 - 17,5 19,1 - 23,0 22,4 - 29,0 34,6 - 45,0

Intensidad A 8,0 - 34,0 18,9 - 55,0 22,1 - 75,4 27,9 -93,3 43,3 - 144,0 

Batería LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4

Unidades Ud 4 6 8 10 15

Voltaje V 48 48 48 48 48

Capacidad C20 Ah 100 100 100 100 100

Potencia salida máxima Wh 19200 28800 38400 48000 72000

Intensidad A 50 50 50 50 50

Dimensiones de batería min 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222

Inversor -

Unidades Ud 2 1 2 2 4

Voltaje entrada DC V 48 48 48 48 48

Voltaje salida AC V 230 230 230 230 230

Frecuencia salida Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Potencia VA 5000 15000 20000 25000 40000

Características físicas

Temperatuva ambiente ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 46 -10 - 47

Humedad relativa % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 1 - 85 2 - 85

Altitud de operación m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 1 - 2500 2 - 2500
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APLICACIONES

ENERGÍA SOLAR INSTALACIONES 
RESIDENCIALES

ENERGÍA EÓLICA

INSTALACIONES 
COMERCIALES

ELECTRODOMÉSTICOSINSTALACIONES
 INDUSTRIALES

ELECTROMOVILIDAD AGRICULTURAENERGÍA PORTÁTIL

INDUSTRIA SERVICIOS 
(HOSTELERÍA)

SERVICIOS 
(RESTAURACIÓN)
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Baterías Lucas
Mercados de exportación no europeos
Calle Valle de Tobalina 10    09001 Burgos, Spain
Tlf: + 34 947 07 00 21    info@lucasbatt.com
lucasautomotive.com

NUESTRA GAMA VA MÁS ALLÁ.


