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Lucas est une grande marque qui développe son activité depuis 
140 ans. Il ne s’appuie pas sur son héritage, il grandit avec lui. Et 
elle continue de croître. 

C’est pourquoi elle est la marque de solutions automobiles et 
industrielles la plus ancienne sur le marché. Joseph Lucas, né à 
Birmingham en 1834, a commencé à commercialiser de l’huile 
de paraffine pour les lampes domestiques dans les années 
1860 et a rapidement vu le potentiel d’expansion sur le marché 
des transports. En 1875, il ouvre un petit atelier dans Little King 
Street, à Birmingham, au Royaume-Uni, avec 5 employés. Au 
début du 20e siècle, Lucas élargit sa gamme de produits et 
introduit ses batteries sur le marché. 

Sur cette page, vous pouvez voir certaines des premières 
brochures promotionnelles. Bien sûr, les batteries Lucas ont 
évolué avec le temps. Dans ce catalogue, vous trouverez les 
derniers types et applications que nous proposons.

lucasautomotive.com

BATTERIES LUCAS. NOTRE HÉRITAGE.
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DC Solar Standard Solutions
AC Solar Standard Solutions
AC Solar Premium Solutions
Solutions hybrides Haut de Gamme

Les raisons de choisir les solutions SMART ENERGY LUCAS

LUCAS fournit les meilleures solutions de stockage pour l’énergie solaire, photovoltaïque et éolienne.

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.

Solutions SMART ENERGY LUCAS

INVESTISSEMENT HYBRIDE

COMPTEUR DE CHARGESBATTERIE

BURDEN MAJEUR

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

CLOUD

PANNEAU SOLAIRE

SMART ENERGY
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TYPES D’INSTALLATIONS

Installation hors réseau

Il s’agit de systèmes d’installation solaire qui sont complètement déconnectés du réseau électrique. Ces 
systèmes sont totalement indépendants et sont souvent utilisés dans des zones isolées sans accès au réseau ou 
dans les cas où une indépendance totale est souhaitée.

Installation connectée au réseau (on-grid)

Le concept de “on grid” fait référence au type d’installation connectée au réseau de distribution, permettant aux 
clients de produire et de consommer de l’énergie solaire, mais avec l’appui du réseau électrique au cas où leur 
entreprise ou leur résidence consommerait plus d’énergie que celle produite par les panneaux.

COMPOSANTS

Panneaux photovoltaïques
Les panneaux solaires sont l’intermédiaire qui permet à la lumière du soleil de nous fournir de l’énergie. Nous 
proposons des panneaux ayant le meilleur rendement du marché, une technologie monocristalline et jusqu’à 40 
ans de garantie.

Investisseurs
La fonction des onduleurs solaires est de transformer le courant continu, provenant du système photovoltaïque, 
en courant alternatif à usage domestique. Nous travaillons avec les meilleurs onduleurs du marché

Stockage de l’énergie
Nous disposons d’une large gamme de batteries au lithium et au plomb, ainsi que d’une variété de solutions 
ESS (Energy Storage System).

Câblage et protections DC/AC
Câblage en cuivre de 4 mm2 et 6 mm2 et tous types d’accessoires pour son installation.
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INNOVATION

LUCAS fournit à ses clients une offre complète et précieuse pour les besoins énergétiques, en s’efforçant 
continuellement de développer des produits et une technologie innovants, toujours dans le but d’améliorer la 
satisfaction du client et la protection de l’environnement.

Nous contribuons au développement durable de la planète en mettant à disposition notre catalogue de produits 
innovants dans le domaine des énergies durables : systèmes de stockage, batteries au lithium, onduleurs de 
dernière génération, panneaux solaires, etc.

- Batteries à émission zéro
- Protection intégrée de la batterie
- Une production d’énergie efficace
- Conservation de l’énergie propre

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.
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Lucas DC Standard

Caractéristiques Unités LBIS DC100 LBIS DC150 LBIS DC200

Puissance W 100 150 200
Panneau solaire - Monocristalino Monocristalino Monocristalino

Unités Ud 1 2 2

Puissance unitaire W 20 15 20

Puissance totale W 20 30 40

Batterie AGM DC AGM DC AGM DC

Tension V 12 12 12

Capacité C20 Ah 8 12 18
Puissance maximale de sortie Wh 100 150 200

Puissance journalière recommandée Wh 60 90 120

Source de lumière - LED LED LED

Unité Ud 3 3 3
Tension V 12 12 12

Puissance W 2 2 2
Flux lumineux lm/W 60 ± 5 60 ± 5 60 ± 5

Durée maximale d’utilisation h
16,5 (3 pcs) 25,0 (3 pcs) 33,0 (3 pcs)

50,0 (1 pc) 75,0 (1 pc) 100,0 (1 pc)

Durée maximale d’utilisation 
quotidienne recommandée

h
10,0 (3 pc) 15,0 (3 pc) 20,0 (3 pc)

30,0 (1 pc) 45,0 (1 pc) 60,0 (1 pc)

Temps de charge h 7 7 7
Tension de sortie V 5 / 12 5 / 12 5 / 12

Onduleur (en option) Simétrico Simétrico Simétrico

Tension d’entrée AC V 120 120 120
Tension de sortie AC V 120 120 120

Forme d’onde - Quasisenoidal Quasisenoidal Cuasisenoidal
Tension d’entrée DC V 12 12 12

Fréquence Hz 60 60 60

Caractéristiques physiques

Température ambiante ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45
Humidité relative % 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitude de fonctionnement m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500
Taille du panneau solaire mm 550 * 350 * 25 405 * 345 * 60 450 * 345 * 60
Poids du panneau solaire kg 2,50 4,50 5,20

Dimension du cadre mm 220 * 170 * 150 220 * 170 * 150 270 * 227 * 220
Poids du cadre kg 4,70 5,60 10,00

Solutions de stockage hors réseau en courant continu (CC)
Le système se compose d’un panneau solaire, d’un régulateur de charge et d’une batterie
Conçu pour alimenter les particuliers ou les petites installations avec une alimentation de 5 et 12 V DC
Sites éloignés dans des zones sans alimentation électrique
Sorties 5 et 12 V pour l’alimentation des petits appareils ménagers
Possibilité de connexion à un onduleur externe (en option) pour alimenter des appareils de taille moyenne.
Comprend des mesures de protection contre la surcharge ou la charge incomplète de la batterie, la surcharge du système 
et les courts-circuits
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Caractéristiques Unités LBIS DC400 LBIS DC450

Puissance W 400 450
Panneau solaire - Monocristalino Monocristalino

Unités Ud 1 1

Puissance unitaire W 80 100

Puissance totale W 80 100

Batterie AGM DC AGM DC

Tension V 12 12

Capacité C20 Ah 33 38

Puissance maximale de sortie Wh 400 450

Puissance journalière recommandée Wh 240 270

Source de lumière - LED LED

Unité Ud 3 3
Tension V 12 12

Puissance W 2 2

Flux lumineux lm/W 60 ± 5 60 ± 5

Durée maximale d’utilisation h
66,5 (3 pcs) 75,0 (3 pcs)

200,0 (1 pc) 225,0 (1 pc)

Durée maximale d’utilisation 
quotidienne recommandée

h
40,0 (3 pc) 45,0 (3 pc)

120,0 (1 pc) 135,0 (1 pc)
Temps de charge h 7 6,5
Tension de sortie V 5 / 12 5 / 12

Onduleur (en option) Simétrico Simétrico

Tension d’entrée AC V 120 120
Tension de sortie AC V 120 120

Forme d’onde - Quasisenoidal Quasisenoidal
Tension d’entrée DC V 12 12

Fréquence Hz 60 60

Caractéristiques physiques

Température ambiante ºC -10 - 45 -10 - 45
Humidité relative % 0 - 85 0 - 85

Altitude de fonctionnement m 0 - 2500 0 - 2500
Taille du panneau solaire mm 1210 * 540 * 35 1250 * 808 * 35
Poids du panneau solaire kg 8,20 11,80

Dimension du cadre mm 300 * 300 * 200 300 * 300 * 200
Poids du cadre kg 19,20 23,50

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.
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Lucas AC Standard
Solutions de stockage de courant alternatif hors réseau
Le système se compose d’un panneau solaire, d’un régulateur de charge, d’un onduleur et d’une batterie
Conçu pour alimenter les particuliers ou les petites installations en courant continu (5/12 V) et en courant alternatif 
(110/220 V)
Sites éloignés ou zones sans alimentation électrique
Sorties 5 / 12 V pour l’alimentation de petits appareils ménagers
Prises 110 / 220 V pour l’alimentation des appareils de taille moyenne
Comprend des mesures de protection contre la surcharge ou la charge incomplète de la batterie, la surcharge du système 
et les courts-circuits

Caractéristiques Unités LBIS AC200A LBI AC200B LBIS AC200I LBIS AC200G LBIS AC200H

Puissance W 200 200 200 200 200

Panneau solaire - Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin

Unités Ud 1 2 2 1 1

Puissance unitaire W 20 15 20 80 100

Puissance totale W 20 30 40 80 100

Batterie AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC

Unités Ud 1 1 1 1 1

Tension V 12 12 12 12 12

Capacité C20 Ah 8 12 18 33 38

Puissance maximale de sortie Wh 100 150 200 400 450

Puissance journalière 
recommandée

Wh 60 90 120 240 270

Temps de travail continu min

Onduleur - Quasisenoidal Quasisenoidal Quasisenoidal Quasisenoidal Quasisenoidal

Tension de sortie DC V 5 / 12 5 / 12 5 / 12 5 / 12 5 / 12

Tension de sortie AC V

Fréquence de sortie Hz

Précision de la tension de sortie %

Caractéristiques physiques

Température ambiante ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45

Humidité relative % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitude de fonctionnement m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500

Taille du panneau solaire mm 550 * 350 * 25 405 * 345 * 60 450 * 345 * 60 1210 * 540 * 35 1250 * 808 * 35

Poids du panneau solaire kg 2,50 4,50 5,20 8,20 11,80

Dimension du cadre mm 220 * 170 * 150 220 * 170 * 150 470 * 430 * 190 300 * 300 * 200 300 * 300 * 200

Poids du cadre kg 4,70 5,60 10,50 19,20 23,50
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Caractéristiques Unités LBIS AC300 LBIS AC300B LBIS AC500B LBIS AC500E LBIS AC1000

Puissance W 300 300 500 500 1000

Panneau solaire - Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin

Unités Ud 2 2 2 2 2

Puissance unitaire W 20 100 150 150 300

Puissance totale W 40 200 300 300 600

Batterie AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC

Unités Ud 1 1 1 1 2

Tension V 12 12 12 12 12

Capacité C20 Ah 18 65 100 100 100

Puissance maximale de sortie Wh 200 800 1200 1200 2400

Puissance journalière 
recommandée

Wh 120 480 720 720 1500

Temps de travail continu min 2,5 @ 300 W 2,5 @ 500 W 2,5 @ 500 W 2,5 @ 1000 W

Onduleur - Quasisenoidal Senoidal Senoidal Senoidal Senoidal

Tension de sortie DC V 5 / 12 12 12

Tension de sortie AC V 110 / 220 110 / 220 110 / 220 110 / 220

Fréquence de sortie Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Précision de la tension de sortie % 3 3 3 3

Caractéristiques physiques

Température ambiante ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45

Humidité relative % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitude de fonctionnement m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500

Taille du panneau solaire mm 450 * 345 * 60 1250 * 808 * 35 1580 * 808 * 35 1580 * 808 * 35 1650 * 992 * 46

Poids du panneau solaire kg 5,20 11,80 15,50 15,50 20,00

Dimension du cadre mm 270 * 227 * 220 450 * 280 * 570 450 * 280 * 570 550 * 450 * 960 550 * 450 * 960

Poids du cadre kg 10,00 31,20 41,00 49,50 77,00
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Caractéristiques Unités LBIS AC1500 LBIS AC2000 LBIS AC3000 LBIS AC5000

Puissance W 1500 2000 3000 5000

Panneau solaire - Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin

Unités Ud 8 10 14 24

Puissance unitaire W 35 36 35 35

Puissance totale W 280 360 200 200

Batterie AGM DC AGM DC AGM DC AGM DC

Unités Ud 4 4 4 8

Tension V 12 12 12 12

Capacité C20 Ah 120 150 200 200

Potencia salida máxima Wh 5700 7200 9600 19200

Puissance maximale de sortie Wh 3500 4320 5700 11520

Temps de travail continu min 3,5 @ 1500 W 3,5 @ 2000 W 3,5 @ 3000 W 3,5 @ 5000 W

Onduleur - Senoidal Senoidal Senoidal Senoidal

Tension de sortie DC V

Tension de sortie AC V 110 / 220 110 / 220 110 / 220 110 / 220

Fréquence de sortie Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Précision de la tension de sortie % 3 3 3 3

Caractéristiques physiques

Température ambiante ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45

Humidité relative % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitude de fonctionnement m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500

Taille du panneau solaire mm 1650 * 992 * 46 1650 * 992 * 46 1650 * 992 * 46 1650 * 992 * 46

Poids du panneau solaire kg 20,00 20,00 20,00 20,00

Dimension du cadre mm 630 * 280 * 330 630 * 280 * 330 630 * 280 * 330 630 * 280 * 330

Poids du cadre kg

Lucas AC Standard
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Solutions de stockage de courant alternatif dans les systèmes hybrides (sur réseau / hors réseau)
Solutions hors réseau totalement isolées du réseau électrique ou sur réseau connecté à un réseau de distribution
Dans le cas d’une installation hors réseau, l’énergie solaire peut être produite ou consommée avec l’appui du réseau 
électrique
Conçu pour l’alimentation électrique des particuliers et des installations industrielles à forte consommation
Il comprend des panneaux solaires de pointe, des batteries de stockage au lithium-ferrophosphate à cycle élevé et des 
onduleurs haut de gamme
Ces solutions sont adaptées aux exigences élevées et à la robustesse des installations

Caractéristiques Unités LBIP AC2500 LBIP AC5000 LBIP AC10000 LBIP AC20000 LBIP AC30000

Puissance W 2500 5000 10000 20000 30000

Panneau solaire - Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin Monocristallin

Unités Ud 6 10 20 40 60

Puissance unitaire W 455 455 455 455 455

Puissance totale W 2730 4550 9100 18200 27300

Batterie LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4

Unités Ud 1 2 4 8 12

Tension V 48 48 48 48 48

Capacité C20 Ah 100 100 100 100 100

Puissance maximale de sortie  Wh 4800 9600 19200 38400 57600

Intensité Wh 50 50 50 50 50

Dimensions de la batterie min 442 * 410 * 89 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222

Onduleur -

Unités Ud 1 2 1 2 2

Tension de sortie DC V 48 48 48 48 48

Tension de sortie AC V 230 230 230 230 230

Fréquence de sortie Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Puissance VA 2500 5000 10000 20000 30000

Caractéristiques 
physiques

Température ambiante ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45

Humidité relative % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85 0 - 85

Altitude de fonctionnement m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500

Taille du panneau solaire mm 2108 * 1048 * 40 2108 * 1048 * 40 2108 * 1048 * 40 2108 * 1048 * 40 2108 * 1048 * 40

Poids du panneau solaire kg 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90

Lucas AC Premium 
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Lucas Hybride Premium

Solutions hybrides pour le couplage aux groupes électrogènes
Particulièrement adapté lorsqu’une alimentation alternative et très fiable est nécessaire
Ces solutions s’intègrent à la plupart des solutions de générateur fonctionnant dans la gamme 240 - 600 V
Conçu pour alimenter les consommateurs de forte puissance et les installations industrielles
Ces solutions sont adaptées aux exigences élevées et aux installations robustes

Caractéristiques Unités LBHP AC10000 LBHP AC15000 LBHP AC20000 LBHP AC25000 LBHP 
AC40000

Puissance W 10000 15000 20000 25000 40000

Générateur diesel -

Unités Ud 1 1 1 1 1

Tension AC V 240 - 600 240 - 600 240 - 600 240 - 600 240 -600

Puissance kW 8,2 - 8,6 13,2 - 14,0 19,1 - 19,4 22,4 - 23,2 34,6 -36,0

Puissance apparente kVA 8,2 - 10,8 13,2 - 17,5 19,1 - 23,0 22,4 - 29,0 34,6 - 45,0

Intensité A 8,0 - 34,0 18,9 - 55,0 22,1 - 75,4 27,9 -93,3 43,3 - 144,0 

Batterie LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4 LiFePO4

Unités Ud 4 6 8 10 15

Tension V 48 48 48 48 48

Capacité C20 Ah 100 100 100 100 100

Puissance maximale de sortie Wh 19200 28800 38400 48000 72000

Intensité A 50 50 50 50 50

Dimensions de la batterie min 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222 442 * 480 * 222

Onduleur -

Unités Ud 2 1 2 2 4

Tension de entrée DC V 48 48 48 48 48

Tension de sortie AC V 230 230 230 230 230

Fréquence de sortie Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60

Puissance VA 5000 15000 20000 25000 40000

Caractéristiques physiques

Température ambiante ºC -10 - 45 -10 - 45 -10 - 45 -10 - 46 -10 - 47

Humidité relative % 0 - 85 0 - 85 0 - 85 1 - 85 2 - 85

Altitude de fonctionnement m 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 1 - 2500 2 - 2500
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APPLICATIONS

L’ÉNERGIE SOLAIRE LES INSTALLATIONS 
RÉSIDENTIELLES

ÉNERGIE ÉOLIENNE

INSTALLATIONS 
COMMERCIALES

APPAREILS MÉNAGERSINSTALLATIONS 
INDUSTRIEL

ÉLECTROMOBILITÉ AGRICULTUREPUISSANCE PORTABLE

INDUSTRIE SERVICES 
(HOSPITALITÉ)

SERVICES 
(RESTAURATION)
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Baterías Lucas
Mercados de exportación no europeos
Calle Valle de Tobalina 10    09001 Burgos, Spain
Tlf: + 34 947 07 00 21    info@lucasbatt.com
lucasautomotive.com

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.


