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Lucas est une grande marque qui développe son 
activité depuis 140 ans. Il ne s’appuie pas sur son 
héritage, il grandit avec lui. Et elle continue de croître.

C’est pourquoi elle est la marque de solutions 
automobiles et industrielles la plus ancienne sur le 
marché. Joseph Lucas, né à Birmingham en 1834, a 
commencé à commercialiser de l’huile de paraffine 
pour les lampes domestiques dans les années 1860 
et a rapidement vu le potentiel d’expansion sur le 
marché des transports. En 1875, il ouvre un petit 
atelier dans Little King Street, à Birmingham, au 
Royaume-Uni, avec 5 employés. Au début du 20e 
siècle, Lucas élargit sa gamme de produits et introduit 
ses batteries sur le marché. 

Sur cette page, vous pouvez voir certaines des 
premières brochures promotionnelles. Bien sûr, 
les batteries Lucas ont évolué avec le temps. Dans 
ce catalogue, vous trouverez les derniers types et 
applications que nous proposons.

BATTERIES LUCAS. NOTRE HÉRITAGE.

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.lucasautomotive.com
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BATTERIES PLOMB

Batteries au plomb sans entretien (VRLA)

Les batteries plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) ne nécessitent aucun 
entretien et peuvent être divisées en deux catégories en fonction de la technologie 
qu’elles utilisent.
la technologie utilisée :
- VRLA GEL
- VRLA AGM
Aucun des deux types ne nécessite de recharge en eau, ce qui présente l’avantage 
important de réduire les besoins de maintenance à l’inspection et au nettoyage. Le site
L’électrolyte est fixé au gel ou à l’AGM et le dégazage est négligeable, grâce à un 
processus de recombinaison qui empêche activement la décomposition de l’eau.

VRLA GEL 
Les batteries plomb-acide régulées par vanne (VRLA) de LUCAS, construites en GEL, 
sont particulièrement robustes et sont utilisées en standard dans les applications de 
manutention, de nettoyage et de mobilité.
dans les applications de manutention, de nettoyage et de mobilité. Ils sont souvent 
utilisés dans des applications légères à moyennes en raison de leur capacité 
énergétique et de leur temps de charge.
temps de charge.

La série LUCAS OPzS offre une gamme complète de cellules et de batteries avec 
plaque positive tubulaire et électrolyte liquide dans un boîtier transparent conçu pour 
une durée de vie de 1 500 cycles. Ils sont donc adaptés à une utilisation en mode 
veille, mais permettent également des cycles de charge et de décharge continus, 
comme dans les applications d’énergie solaire ou éolienne. Grâce à la grande fiabilité 
et à la sécurité opérationnelle offertes par cette technologie, la série OPzS convient 
aux applications présentant le plus haut niveau de responsabilité.

La série OPzV de LUCAS combine les avantages de la technologie des plaques 
renforcées avec ceux de la technologie du gel régulé par vanne. Le résultat est 
une série sans entretien qui convient aux applications de veille, mais surtout aux 
applications à forte cyclicité. Elle convient donc aux applications typiques des 
batteries stationnaires, telles que les télécommunications, mais aussi aux applications 
stationnaires ayant des exigences de cyclage plus élevées, telles que les alimentations 
électriques domestiques et l’éclairage de secours.

La série LUCAS SPzV a été spécialement conçue pour les installations de production 
photovoltaïque. Sa conception de plaque positive tubulaire la rend particulièrement 
adaptée aux installations hors réseau, car elle offre un plus grand nombre de cycles. 
La technologie du couvercle ventilé permet à ces batteries de ne nécessiter aucun 
entretien et donc aucun contrôle du niveau d’électrolyte.

VRLA AGM
Les batteries plomb-acide régulées par vanne (VRLA) LUCAS fabriquées avec une 
structure GEL sont particulièrement adaptées aux applications stationnaires, offrant 
des performances de stockage d’énergie exceptionnelles et une grande fiabilité. Dans 
cette gamme, des batteries standard, à borne frontale, à cycle long et spécifiques à la 
gamme sont proposées pour les applications exigeantes en énergie.

lucasautomotive.com

GEL

AGM

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.
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BATTERIES AU LITHIUM

Le système de batterie lithium-ion est un système de stockage d’énergie basé sur des 
réactions électrochimiques de charge/décharge qui se produisent entre une électrode 
positive (cathode) contenant de l’oxyde métallique de lithium et une électrode négative 
(anode) qui est faite de matériau de carbone ou de composés d’intercalation. 

Les électrodes sont séparées par des matériaux polymères poreux qui permettent la 
circulation des électrons et des ions entre elles, et sont immergées dans un électrolyte 
composé de sels de lithium (comme le LiPF6) dissous dans des liquides organiques.

Lorsque la batterie est chargée, les atomes de lithium de la cathode sont convertis 
en ions et migrent à travers l’électrolyte vers l’anode en carbone, où ils se combinent 
avec des électrons externes et se déposent entre les couches de carbone sous forme 
d’atomes de lithium. Ce processus s’inverse lors de la décharge. 

Les batteries lithium-ion existent en plusieurs variétés, notamment
 - Différentes formes de cellules : cylindriques, prismatiques, etc.
 - Différents produits électrochimiques, tels que LiCo2, LiNCA, Li-NMC,   
   LiFePO4, LiMn2O4, etc.
 - Electrolyte liquide ou électrolyte polymère.
 - Différentes épaisseurs d’électrodes en fonction du rapport énergie/puissance.

Les avantages des batteries au lithium sont multiples :
 - La capacité de la batterie est supérieure à 80% après charge et se décharge  
   sous 100% de DOD après 3500 cycles. 
 - La durée de vie de la batterie est supérieure à 10 ans.
 - Le poids ne représente que 25% de celui d’une batterie au plomb    
   équivalente.
 - Extensibilité par connexion en parallèle ou en série pour une capacité ou une  
   tension plus élevée.
 - Stabilité thermique et chimique améliorée par rapport aux autres batteries.
 - Sans entretien.

lucasautomotive.com

Li
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
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L’utilisation de batteries dans les installations de télécommunications 
est de plus en plus répandue. En ce sens, la gamme LUCAS offre 
toutes les solutions en matière de téléphonie. Les batteries pour les 
télécommunications sont installées afin de sauvegarder les systèmes de 
communication lorsque l’alimentation électrique fait défaut. 

Elles doivent également résister à différentes conditions de température 
et d’humidité, ainsi qu’à la lumière directe du soleil. Il doit donc s’agir de 
batteries très résistantes, dotées d’une capacité de fonctionnement adéquate.

lucasautomotive.com

Li

Types de Batteries:

APPLICATIONS

AGM GEL

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.
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BACKUP D’ÉNERGIE
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UPS/SAI SYSTÈMES DE 
CONTRÔLE

JOUETS ÉLECTRIQUES

La gamme LUCAS d’onduleurs / batteries d’onduleurs est rechargeable et, 
grâce à sa construction, ne nécessite pas de ventilation et peut être placée 
dans n’importe quelle orientation. Les onduleurs sont équipés d’un chargeur 
intelligent, qui optimise la rapidité de la recharge et contribue à prolonger la 
durée de vie de la batterie.

Ces chargeurs vérifient l’état de la batterie pendant le processus de charge, 
fournissent autant de courant que nécessaire et, lorsque la batterie est 
pleine, réduisent le flux de courant.

Ils peuvent également être utilisés dans les systèmes de contrôle des 
équipements de communication, les systèmes de contrôle des installations, 
etc.

lucasautomotive.com

Types de Batteries:

APPLICATIONS

LiAGM GEL

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.
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ALARMES
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ALARMES SIGNALISATIONÉCLAIRAGE
 D’URGENCE

lucasautomotive.com

AGM GEL

Types de Batteries:

APPLICATIONS

Les batteries pour les alarmes et les équipements de sécurité nécessitent 
un type de batterie hermétique et sans entretien (étant donné que 
l’emplacement de la batterie peut être éloigné), ainsi qu’un grand nombre 
de cycles de vie à une profondeur de décharge élevée.

LUCAS dispose de batteries stationnaires conçues pour des applications 
dans les systèmes d’alarme incendie, l’éclairage de secours et tout système 
de signalisation. Ces batteries stationnaires sont constamment en charge 
pour compenser l’autodécharge, et sont conçues pour résister à des 
décharges profondes sporadiques.

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.

13
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UNE GAMME ADAPTÉE À TOUTES
LES APPLICATIONS

Gamme BackUp Energie

lucasautomotive.com NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.

LLuuccaass  PPrreemmiiuumm
OOrriiggiinn  EEUURROOPPEEAANN  UUNNIIOONN

LLUUCCAASS  AAGGMM

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 4,5AH/ 6V 6 4,5 70 47 100 F1

LUCAS PREMIUM 7,2AH/ 6V 6 7,2 151 34 94 F1

LUCAS PREMIUM 1,2AH/ 6V 6 1,2 151 51 94 F1

LUCAS PREMIUM 1,2AH/ 12V 12 1,2 97 43 52 F1

LUCAS PREMIUM 2,1AH/ 12V 12 2,1 178 35 60 F1

LUCAS PREMIUM 2,9AH/ 12V 12 2,9 79 56 99 F1

LUCAS PREMIUM 3.4AH/ 12V 12 3.4 178 67 60,5 F1

LUCAS PREMIUM 4,5AH/ 12V 12 4,5 90 70 101 F1

LUCAS PREMIUM 7AH/ 12V 12 7 151 65 99 F1

LUCAS PREMIUM 7,2AH/ 12V 12 7,2 151 65 94 F1

LUCAS PREMIUM 7,2AH/ 12V 12 7,2 151 65 94 F2

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 F1

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 F2

LUCAS PREMIUM 17AH/ 12V 12 17 181 77 167 F13

LUCAS PREMIUM 17AH/ 12V 12 18 181 77 167 F3

LUCAS PREMIUM 18AH/ 12V 12 24 165 176 125 F13

LUCAS PREMIUM 24AH/ 12V 12 26 165 176 125 F13

LUCAS PREMIUM 26AH/ 12V 12 35 195 130 159 F11

LUCAS PREMIUM 35AH/ 12V 12 38 197 165 170 F11

LUCAS PREMIUM 38AH/ 12V 12 45 197 165 170 F11

LUCAS PREMIUM 45AH/ 12V 12 55 229 138 210 F11

LUCAS PREMIUM 55AH/ 12V 12 65 350 166 179 F11

LUCAS PREMIUM 65AH/ 12V 12 78 260 169 210 F11

LUCAS PREMIUM 78AH/ 12V 12 82 350 167 180 F11

LUCAS PREMIUM 82AH/ 12V 12 107 328 172 222 F12

LUCAS PREMIUM 107AH/ 12V 12 118 328 177 222 F12

LUCAS PREMIUM 118AH/ 12V 12 158 483 170 240 F12

LUCAS PREMIUM 158AH/ 12V 12 208 522 240 223 F12

LLUUCCAASS  AAGGMM  CCIICCLLOO  LLAARRGGOO

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 7AH/ 12V 12 7 151 65 94 F1

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 F2

LUCAS PREMIUM 17AH/ 12V 12 17 181 77 167 F13

LUCAS PREMIUM 24AH/ 12V 12 24 166 175 125 F13

LUCAS PREMIUM 28AH/ 12V 12 28 165 125 175 F13

LLUUCCAASS  AAGGMM  FFRROONNTT  TTEERRMMIINNAALL

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 57AH/ 12V 12 57 277 106 222 F11

LUCAS PREMIUM 108AH/ 12V 12 108 508 111 236 F11

LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 551 110 288 F12

LLUUCCAASS  OOPPzzVV

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 204AH/ 2V 2 204 103 206 354

LUCAS PREMIUM 255AH/ 2V 2 255 124 206 354

LUCAS PREMIUM 306AH/ 2V 2 306 145 206 354

LUCAS PREMIUM 357AH/ 2V 2 357 124 206 471

LUCAS PREMIUM 429AH/ 2V 2 429 145 206 471

LUCAS PREMIUM 500AH/ 2V 2 500 166 206 471

LUCAS PREMIUM 612AH/ 2V 2 612 145 206 643

LUCAS PREMIUM 735AH/ 2V 2 735 210 254 471

LUCAS PREMIUM 816AH/ 2V 2 816 210 191 644

LUCAS PREMIUM 1020AH/ 2V 2 1020 210 233 646

LUCAS PREMIUM 1251AH/ 2V 2 1251 210 275 645

LUCAS PREMIUM 1530AH/ 2V 2 1530 210 275 796

LUCAS PREMIUM 2040AH/ 2V 2 2040 214 399 771

LUCAS PREMIUM 2550AH/ 2V 2 2550 214 487 769

LUCAS PREMIUM 3060AH/ 2V 2 3060 214 576 771

LLuuccaass  PPrreemmiiuumm
OOrriiggiinn  EEUURROOPPEEAANN  UUNNIIOONN

LLUUCCAASS  AAGGMM

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 4,5AH/ 6V 6 4,5 70 47 100 F1

LUCAS PREMIUM 7,2AH/ 6V 6 7,2 151 34 94 F1

LUCAS PREMIUM 1,2AH/ 6V 6 1,2 151 51 94 F1

LUCAS PREMIUM 1,2AH/ 12V 12 1,2 97 43 52 F1

LUCAS PREMIUM 2,1AH/ 12V 12 2,1 178 35 60 F1

LUCAS PREMIUM 2,9AH/ 12V 12 2,9 79 56 99 F1

LUCAS PREMIUM 3.4AH/ 12V 12 3.4 178 67 60,5 F1

LUCAS PREMIUM 4,5AH/ 12V 12 4,5 90 70 101 F1

LUCAS PREMIUM 7AH/ 12V 12 7 151 65 99 F1

LUCAS PREMIUM 7,2AH/ 12V 12 7,2 151 65 94 F1

LUCAS PREMIUM 7,2AH/ 12V 12 7,2 151 65 94 F2

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 F1

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 F2

LUCAS PREMIUM 17AH/ 12V 12 17 181 77 167 F13

LUCAS PREMIUM 17AH/ 12V 12 18 181 77 167 F3

LUCAS PREMIUM 18AH/ 12V 12 24 165 176 125 F13

LUCAS PREMIUM 24AH/ 12V 12 26 165 176 125 F13

LUCAS PREMIUM 26AH/ 12V 12 35 195 130 159 F11

LUCAS PREMIUM 35AH/ 12V 12 38 197 165 170 F11

LUCAS PREMIUM 38AH/ 12V 12 45 197 165 170 F11

LUCAS PREMIUM 45AH/ 12V 12 55 229 138 210 F11

LUCAS PREMIUM 55AH/ 12V 12 65 350 166 179 F11

LUCAS PREMIUM 65AH/ 12V 12 78 260 169 210 F11

LUCAS PREMIUM 78AH/ 12V 12 82 350 167 180 F11

LUCAS PREMIUM 82AH/ 12V 12 107 328 172 222 F12

LUCAS PREMIUM 107AH/ 12V 12 118 328 177 222 F12

LUCAS PREMIUM 118AH/ 12V 12 158 483 170 240 F12

LUCAS PREMIUM 158AH/ 12V 12 208 522 240 223 F12

LLUUCCAASS  AAGGMM  CCIICCLLOO  LLAARRGGOO

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 7AH/ 12V 12 7 151 65 94 F1

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 F2

LUCAS PREMIUM 17AH/ 12V 12 17 181 77 167 F13

LUCAS PREMIUM 24AH/ 12V 12 24 166 175 125 F13

LUCAS PREMIUM 28AH/ 12V 12 28 165 125 175 F13

LLUUCCAASS  AAGGMM  FFRROONNTT  TTEERRMMIINNAALL

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 57AH/ 12V 12 57 277 106 222 F11

LUCAS PREMIUM 108AH/ 12V 12 108 508 111 236 F11

LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 551 110 288 F12

LLUUCCAASS  OOPPzzVV

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 204AH/ 2V 2 204 103 206 354

LUCAS PREMIUM 255AH/ 2V 2 255 124 206 354

LUCAS PREMIUM 306AH/ 2V 2 306 145 206 354

LUCAS PREMIUM 357AH/ 2V 2 357 124 206 471

LUCAS PREMIUM 429AH/ 2V 2 429 145 206 471

LUCAS PREMIUM 500AH/ 2V 2 500 166 206 471

LUCAS PREMIUM 612AH/ 2V 2 612 145 206 643

LUCAS PREMIUM 735AH/ 2V 2 735 210 254 471

LUCAS PREMIUM 816AH/ 2V 2 816 210 191 644

LUCAS PREMIUM 1020AH/ 2V 2 1020 210 233 646

LUCAS PREMIUM 1251AH/ 2V 2 1251 210 275 645

LUCAS PREMIUM 1530AH/ 2V 2 1530 210 275 796

LUCAS PREMIUM 2040AH/ 2V 2 2040 214 399 771

LUCAS PREMIUM 2550AH/ 2V 2 2550 214 487 769

LUCAS PREMIUM 3060AH/ 2V 2 3060 214 576 771

LLUUCCAASS  SSPPzzVV

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 203AH/ 6V 6 203 243 187,5 265 F14 (M8)

LUCAS PREMIUM 70AH/ 12V 12 70 260 169 210 F11 (M6)

LUCAS PREMIUM 93AH/ 12V 12 93 328 172 222 F12 (M8)

LUCAS PREMIUM 116AH/ 12V 12 116 407 177 225 F12 (M8)

LUCAS PREMIUM 131AH/ 12V 12 131 328 180 279,5 M8 Stehbolzin

LUCAS PREMIUM 232AH/ 12V 12 232 520 268 220 F12 (M8)

LLUUCCAASS  OOPPzzSS

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 107AH/ 2V 2 107 103 206 369

LUCAS PREMIUM 161AH/ 2V 2 161 103 206 369

LUCAS PREMIUM 215AH/ 2V 2 215 103 206 369

LUCAS PREMIUM 268AH/ 2V 2 268 124 206 369

LUCAS PREMIUM 322AH/ 2V 2 322 145 206 369

LUCAS PREMIUM 388AH/ 2V 2 388 124 206 485

LUCAS PREMIUM 465AH/ 2V 2 465 145 206 485

LUCAS PREMIUM 542AH/ 2V 2 542 166 206 485

LUCAS PREMIUM 656AH/ 2V 2 656 145 206 660

LUCAS PREMIUM 875AH/ 2V 2 875 210 191 660

LUCAS PREMIUM 1093AH/ 2V 2 1093 210 233 660

LUCAS PREMIUM 1312AH/ 2V 2 1312 210 275 660

LUCAS PREMIUM 1670AH/ 2V 2 1670 210 275 810

LUCAS PREMIUM 2227AH/ 2V 2 2227 212 397 792

LUCAS PREMIUM 2783AH/ 2V 2 2783 212 487 792

LUCAS PREMIUM 3340AH/ 2V 2 3340 212 576 792

LUCAS PREMIUM 161AH/ 6V 6 161 272 205 347

LUCAS PREMIUM 215AH/ 6V 6 215 272 205 347

LUCAS PREMIUM 268AH/ 6V 6 268 380 205 347

LUCAS PREMIUM 322AH/ 6V 6 322 380 205 347

LUCAS PREMIUM 54AH/ 12V 12 54 272 205 347

LUCAS PREMIUM 107AH/ 12V 12 107 272 205 347

LUCAS PREMIUM 161AH/ 12V 12 161 380 205 347

LONG CYCLE
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LLuuccaass  PPrreemmiiuumm
OOrriiggiinn  CCHHIINNAA

LLUUCCAASS  LLIITTHHIIUUMM  EENNEERRGGYY

  VV CCaappaacciittyy LL WW HH EEnneerrggyy CCyycclleess WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) WWhh NNuummbbeerr TTeerrmmiinnaall ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 50AH/ 48V 48 50 483 420 133 2400 > 5000

LUCAS PREMIUM 100AH/ 48V 48 100 483 420 222 4800 > 5000

LUCAS PREMIUM 150AH/ 48V 48 150 483 480 222 7200 > 5000

LUCAS PREMIUM 200AH/ 48V 48 200 483 600 222 9600 > 5000

LUCAS PREMIUM 50AH/ 48V 48 50 650 485 180 700 > 5000

LUCAS PREMIUM 100AH/ 48V 48 100 650 485 180 700 > 5000

LUCAS PREMIUM 150AH/ 48V 48 150 650 485 180 640 > 5000

LUCAS PREMIUM 200AH/ 48V 48 200 650 485 180 760 > 5000

LLIITTHHIIUUMM  TTEELLEECCOOMM

  VV CCaappaacciittyy LL WW HH EEnneerrggyy CCyycclleess WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) WWhh NNuummbbeerr TTeerrmmiinnaall ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 10AH/ 48V 48 10 483 360 44 480 > 5000

LUCAS PREMIUM 50AH/ 48V 48 50 483 420 133 2400 > 5000

LUCAS PREMIUM 75AH/ 48V 48 75 483 420 177 3600 > 5000

LUCAS PREMIUM 100AH/ 48V 48 100 483 420 222 4800 > 5000

LUCAS PREMIUM 120AH/ 48V 48 120 483 450 222 5760 > 5000

LUCAS PREMIUM 150AH/ 48V 48 150 483 560 177 7200 > 5000

LUCAS PREMIUM 180AH/ 48V 48 180 483 480 245 8640 > 5000

LUCAS PREMIUM 200AH/ 48V 48 200 483 630 222 9600 > 5000

LUCAS PREMIUM 220AH/ 48V 48 220 483 620 177 10560 > 5000

LUCAS PREMIUM 250AH/ 48V 48 250 483 450 308 12000 > 5000

LLUUCCAASS  LLIITTHHIIUUMM

  VV CCaappaacciittyy LL WW HH EEnneerrggyy CCyycclleess WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) WWhh NNuummbbeerr TTeerrmmiinnaall ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 50AH/ 48V 48 50 442 490 88,8 2400 > 5000 28,00

LUCAS PREMIUM 100AH/ 48V 48 100 442 480 176 4800 > 5000 48,00

LUCAS PREMIUM 200AH/ 48V 48 200 442 680 177 9600 > 5000 95,00

LUCAS PREMIUM 50AH/ 51,2V 51,2 50 680 480 88,8 2560 > 5000

LUCAS PREMIUM 100AH/ 51,2V 51,2 100 680 490 176 5120 > 5000

LUCAS PREMIUM 200AH/ 51,2V 51,2 200 680 485 180 10240 > 5000 107,00

LLuuccaass  SSttaannddaarrdd
OOrriiggiinn  CCHHIINNAA

LLUUCCAASS  LLIITTHHIIUUMM  SSTTAANNDDAARRDD

  VV CCaappaacciittyy LL WW HH EEnneerrggyy CCyycclleess WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) WWhh NNuummbbeerr TTeerrmmiinnaall ((kkgg))

LUCAS STANDARD 50AH/ 48V 48 50 442 490 88,8 2400 > 3000 28,00

LUCAS STANDARD 100AH/ 48V 48 100 442 480 222 4800 > 3000 48,00

LLuuccaass  PPrreemmiiuumm
OOrriiggiinn  CCHHIINNAA

LLUUCCAASS  AAGGMM

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 2,3AH/ 12V 12 2,3 178 35 61 F1 1,02

LUCAS PREMIUM 2,9AH/ 12V 12 2,9 80 56 99 F1 1,09

LUCAS PREMIUM 5AH/ 12V 12 5 90 70 102 F1 1,56

LUCAS PREMIUM 7AH/ 12V 12 7 152 65 95 F1 2,00

LUCAS PREMIUM 9AH/ 12V 12 9 152 65 95 F2 2,50

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 94 F3 3,30

LUCAS PREMIUM 18AH/ 12V 12 18 181 77 167 METRICA 5,20

LUCAS PREMIUM 26AH/ 12V 12 26 177 167 126 METRICA 7,40

LUCAS PREMIUM 33AH/ 12V 12 33 196 131 172 METRICA 10,10

LUCAS PREMIUM 40AH/ 12V 12 40 198 166 170 METRICA 12,20

LUCAS PREMIUM 65AH/ 12V 12 65 330 168 178 METRICA 19,60

LUCAS PREMIUM 75AH/ 12V 12 75 260 168 209 METRICA 21,70

LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 330 172 214 METRICA 28,30

LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 12 120 409 177 207 METRICA 34,00

LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 483 170 140 METRICA 42,10

LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 522 240 218 METRICA 57,30

LLUUCCAASS  AAGGMM  DDZZMM

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 95 METRICA 3,95

LUCAS PREMIUM 14AH/ 12V 12 14 151 98 95 METRICA 4,35

LUCAS PREMIUM 20AH/ 12V 12 20 151 98 95 METRICA 4,75

LLUUCCAASS  AAGGMM  HHIIGGHH  RREESSIISSTTAANNCCEE

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 9AH/ 12V 12 9 151 65 94 F2 2,40

LUCAS PREMIUM 12AH/ 12V 12 12 151 98 96 F2 3,54

LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 333 173 216 T3 31,20

LLUUCCAASS  AAGGMM  FFRROONNTT  TTEERRMMIINNAALL

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 55AH/ 12V 12 55 291 106 223 T6 15,70

LUCAS PREMIUM 75AH/ 12V 12 75 562 114 187 T2 25,40

LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 410 110 287 T2 31,70

LUCAS PREMIUM 105AH/ 12V 12 105 507 110 223 T3 31,00

LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 565 110 288 T2 45,30

LUCAS PREMIUM 180AH/ 12V 12 180 561 125 318 T2 54,20

LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 561 125 318 T2 59,50

LLUUCCAASS  GGEELL

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS PREMIUM 55AH/ 12V 12 55 229 138 210 METRICA 16,40

LUCAS PREMIUM 75AH/ 12V 12 75 260 168 210 METRICA 24,00

LUCAS PREMIUM 100AH/ 12V 12 100 330 172 214 METRICA 29,60

LUCAS PREMIUM 120AH/ 12V 12 120 409 177 207 METRICA 35,00

LUCAS PREMIUM 150AH/ 12V 12 150 483 170 240 METRICA 44,30

LUCAS PREMIUM 200AH/ 12V 12 200 522 240 218 METRICA 59,60

LUCAS PREMIUM 250AH/ 12V 12 250 522 240 218 METRICA 69,60
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LLuuccaass  SSttaannddaarrdd
OOrriiggiinn  CCHHIINNAA

LLUUCCAASS  AAGGMM

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS STANDARD 4AH/ 4V 4 4 48 48 102 F1 0.47

LUCAS STANDARD 4.5AH/ 4V 4 4.5 48 48 102 F1 0.55

LUCAS STANDARD 4.5AH/ 4V 4 4.5 48 48 102 F1 0.55

LUCAS STANDARD 1.3AH/ 6V 6 1.3 97 24 51 F1 0.26

LUCAS STANDARD 1.3AH/ 6V 6 1.3 97 24 51 F0 0.29

LUCAS STANDARD 2.8AH/ 6V 6 2.8 66 33 97 F0 0.56

LUCAS STANDARD 3.2AH/ 6V 6 3.2 125 33 60 F1 0.62

LUCAS STANDARD 4AH/ 6V 6 4 70 48 100 F1 0,60

LUCAS STANDARD 4AH/ 6V 6 4 70 48 100 D1 0.64

LUCAS STANDARD 4AH/ 6V 6 4 70 48 100 D1 0.64

LUCAS STANDARD 4AH/ 6V 6 4 70 48 100 F1 0.65

LUCAS STANDARD 4AH/ 6V 6 4 70 48 100 F1 0,70

LUCAS STANDARD 4.1AH/ 6V 6 4.1 70 48 100 D1 0,70

LUCAS STANDARD 4.5AH/ 6V 6 4.5 70 48 100 F1 0.68

LUCAS STANDARD 4.5AH/ 6V 6 4.5 70 48 100 F1 0,80

LUCAS STANDARD 5AH/ 6V 6 5 170 35 70 F1 0.92

LUCAS STANDARD 5AH/ 6V 6 5 70 48 100 F1 0.84

LUCAS STANDARD 5AH/ 6V 6 5 70 48 100 F1 0.77

LUCAS STANDARD 6AH/ 6V 6 6 85 48 100 F1 1.01

LUCAS STANDARD 6.5AH/ 6V 6 6.5 70 48 116 F1 1,00

LUCAS STANDARD 7AH/ 6V 6 7 151 35 94 F1 1.08

LUCAS STANDARD 7AH/ 6V 6 7 151 35 94 F1 1,20

LUCAS STANDARD 10AH/ 6V 6 10 151 50 94 F1 1.63

LUCAS STANDARD 12AH/ 6V 6 12 151 50 94 F2 1.78

LUCAS STANDARD 1.3AH/ 12V 12 1.3 97 45 53 F0 0.58

LUCAS STANDARD 2.2AH/ 12V 12 2.2 178 35 61 F0 0.91

LUCAS STANDARD 3.3AH/ 12V 12 3.3 134 67 61 F1 1.27

LUCAS STANDARD 4AH/ 12V 12 4 90 70 100 F2 1.43

LUCAS STANDARD 4.5AH/ 12V 12 4.5 90 70 100 F2 1.38

LUCAS STANDARD 4.5AH/ 12V 12 4.5 90 70 100 F1 1.61

LUCAS STANDARD 5AH/ 12V 12 5 90 70 100 F2 1.68

LUCAS STANDARD 6AH/ 12V 12 6 151 51 94 F1 1.68

LUCAS STANDARD 7AH/ 12V 12 7 151 65 94 F1 2.09

LUCAS STANDARD 8AH/ 12V 12 8 151 65 94 F2 2.53

LUCAS STANDARD 7.2AH/ 12V 12 7.2 151 65 94 F2 2.04

LUCAS STANDARD 8AH/ 12V 12 8 151 65 94 F1 2.32

LUCAS STANDARD 9AH/ 12V 12 9 151 65 94 F2 2.65

LUCAS STANDARD 9AH/ 12V 12 9 151 65 94 F2 2,40

LUCAS STANDARD 9AH/ 12V 12 9 151 98 96 F2 2.97

LUCAS STANDARD 10AH/ 12V 12 10 151 65 111 F2 2.94

LUCAS STANDARD 12AH/ 12V 12 12 151 98 96 F2 3.54

LUCAS STANDARD 17AH/ 12V 12 17 181 77 167 L1 4.76

LUCAS STANDARD 20AH/ 12V 12 20 181 77 155 T7 5.18

LUCAS STANDARD 20AH/ 12V 12 20 181 77 167 L1 6.08

LUCAS STANDARD 24AH/ 12V 12 24 175 166 125 T0 7,50

LUCAS STANDARD 26AH/ 12V 12 26 175 166 125 L2 8.05

LUCAS STANDARD 26AH/ 12V 12 26 175 166 125 T0 8.05

LUCAS STANDARD 26AH/ 12V 12 26 165 125 174 L2 7.78

LUCAS STANDARD 26AH/ 12V 12 26 165 125 174 L2 8.25

LUCAS STANDARD 28AH/ 12V 12 28 175 166 125 T0 8,80

LUCAS STANDARD 33AH/ 12V 12 33 194 132 174 T1 10,50

LUCAS STANDARD 33AH/ 12V 12 33 194 132 174 T1 9,90

LUCAS STANDARD 38AH/ 12V 12 38 196 166 173 T1 11,90

LUCAS STANDARD 40AH/ 12V 12 40 196 166 173 T1 12,60

LUCAS STANDARD 55AH/ 12V 12 55 228 137 211 T1 16,30
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LLUUCCAASS  AAGGMM

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS STANDARD 100AH/ 6V 6 100 195 170 204 T2 14,00

LUCAS STANDARD 150AH/ 6V 6 150 260 180 246 T3 24,90

LUCAS STANDARD 180AH/ 6V 6 180 306 168 222 T2 27,00

LUCAS STANDARD 200AH/ 6V 6 200 323 177 225 T2 29,50

LUCAS STANDARD 200AH/ 6V 6 200 323 177 225 B6 30,00

LUCAS STANDARD 65AH/ 12V 12 65 350 167 173 T3 19,20

LUCAS STANDARD 65AH/ 12V 12 65 350 167 173 T3 20,60

LUCAS STANDARD 75AH/ 12V 12 75 260 168 212 T1 22,90

LUCAS STANDARD 85AH/ 12V 12 85 260 168 212 T1 25,40

LUCAS STANDARD 90AH/ 12V 12 90 307 168 211 T1 27,00

LUCAS STANDARD 90AH/ 12V 12 90 307 168 211 T1 29,50

LUCAS STANDARD 100AH/ 12V 12 100 333 173 216 T3 27,50

LUCAS STANDARD 100AH/ 12V 12 100 333 173 216 T3 28,10

LUCAS STANDARD 100AH/ 12V 12 100 333 173 216 T3 30,50

LUCAS STANDARD 100AH/ 12V 12 100 333 173 216 T3 31,20

LUCAS STANDARD 120AH/ 12V 12 120 406 172 208 T2 36,60

LUCAS STANDARD 150AH/ 12V 12 150 484 170 241 T3 44,00

LUCAS STANDARD 150AH/ 12V 12 150 484 170 241 T3 42,50

LUCAS STANDARD 180AH/ 12V 12 180 532 209 215 T2 53,40

LUCAS STANDARD 200AH/ 12V 12 200 522 239 217 T3 60,20

LUCAS STANDARD 220AH/ 12V 12 220 522 239 217 T3 66,10

LUCAS STANDARD 250AH/ 12V 12 250 520 269 220 T2 72,30

LUCAS STANDARD 100AH/ 2V 2 100 171 72 206 B6 5,85

LUCAS STANDARD 200AH/ 2V 2 200 173 111 328 T5 13,40

LUCAS STANDARD 300AH/ 2V 2 300 171 151 333 T5 19,20

LUCAS STANDARD 400AH/ 2V 2 400 211 175 328 T5 26,50

LUCAS STANDARD 500AH/ 2V 2 500 242 173 329 T5 31,00

LUCAS STANDARD 600AH/ 2V 2 600 301 175 331 T5 38,20

LUCAS STANDARD 800AH/ 2V 2 800 409 177 330 T5 53,20

LUCAS STANDARD 1000AH/ 2V 2 1000 475 175 328 T5 62,00

LLUUCCAASS  GGEELL

  VV CC2200 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS STANDARD 26AH/ 12V 12 26 175 166 125 T0 8,05

LUCAS STANDARD 26AH/ 12V 12 26 165 125 174 L2 7,78

LUCAS STANDARD 26AH/ 12V 12 26 165 125 174 L2 8,25

LUCAS STANDARD 28AH/ 12V 12 28 175 166 125 T0 8,80

LUCAS STANDARD 33AH/ 12V 12 33 194 132 170 T1 9,90

LUCAS STANDARD 33AH/ 12V 12 33 194 132 170 T1 10,50

LUCAS STANDARD 26AH/ 12V 12 26 196 166 173 T1 9,60

LUCAS STANDARD 38AH/ 12V 12 38 196 166 173 T1 11,90

LUCAS STANDARD 38AH/ 12V 12 38 196 166 173 T1 11,90

LUCAS STANDARD 40AH/ 12V 12 40 196 166 173 T1 12,60

LUCAS STANDARD 45AH/ 12V 12 45 196 166 173 T1 14,30

LUCAS STANDARD 42AH/ 12V 12 42 228 137 211 T1 14,50

LUCAS STANDARD 55AH/ 12V 12 55 228 137 211 T1 15,90

LUCAS STANDARD 55AH/ 12V 12 55 228 137 211 T1 16,80

LLUUCCAASS  GGEELL

  VV CC1100 LL WW HH HHoolldd--  WWeeiigghhtt
LLuuccaass  rreeffeerreennccee DDeeffiinniittiioonn ((AAhh)) ((mmmm)) ((mmmm)) ((mmmm)) LLaayyoouutt TTeerrmmiinnaall ddoowwnn ((kkgg))

LUCAS STANDARD 100AH/ 6V 6 100 195 170 204 T2 14,00

LUCAS STANDARD 150AH/ 6V 6 150 260 180 246 T3 24,90

LUCAS STANDARD 180AH/ 6V 6 180 306 168 222 T2 27,00

LUCAS STANDARD 200AH/ 6V 6 200 323 177 225 T2 29,50

LUCAS STANDARD 200AH/ 6V 6 200 323 177 225 T2 29,50

LUCAS STANDARD 65AH/ 12V 12 65 350 167 173 T3 19,20

LUCAS STANDARD 65AH/ 12V 12 65 350 167 173 T3 20,60

LUCAS STANDARD 64AH/ 12V 12 64 260 168 212 T1 20,60

LUCAS STANDARD 68AH/ 12V 12 68 260 168 212 T1 21,70

LUCAS STANDARD 75AH/ 12V 12 75 260 168 212 T1 22,90

LUCAS STANDARD 85AH/ 12V 12 85 260 168 212 T1 25,40

LUCAS STANDARD 90AH/ 12V 12 90 307 168 211 T1

LUCAS STANDARD 70AH/ 12V 12 70 333 173 216 T3 24,60

LUCAS STANDARD 70AH/ 12V 12 70 333 173 216 T3 26,00

LUCAS STANDARD 100AH/ 12V 12 100 333 173 216 T3 28,10

LUCAS STANDARD 100AH/ 12V 12 100 333 173 216 T3 30,50

LUCAS STANDARD 100AH/ 12V 12 100 333 173 216 T3 31,20

LUCAS STANDARD 105AH/ 12V 12 105 406 172 208 T2 32,80

LUCAS STANDARD 120AH/ 12V 12 120 406 172 208 T2 34,00

LUCAS STANDARD 120AH/ 12V 12 120 406 172 208 T2 36,60

LUCAS STANDARD 150AH/ 12V 12 150 484 170 241 T3 41,00

LUCAS STANDARD 150AH/ 12V 12 150 484 170 241 T3 42,50

LUCAS STANDARD 200AH/ 12V 12 200 522 239 217 T3 58,30

LUCAS STANDARD 170AH/ 12V 12 170 522 239 217 T3 53,50

LUCAS STANDARD 200AH/ 12V 12 200 522 239 217 T3 60,20

LUCAS STANDARD 210AH/ 12V 12 210 522 239 217 T3 63,30

LUCAS STANDARD 220AH/ 12V 12 220 522 239 217 T3 66,10

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.
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Informations sur le contrôle des substances dangereuses pour 
la santé
Identification des dangers

Aucun danger ne survient lors du fonctionnement normal d’une batterie plomb-acide, tel qu’il est 
décrit dans le mode d’emploi qui est fourni avec la batterie. Les batteries plomb-acide présentent trois 
caractéristiques importantes:
· Elles contiennent un électrolyte qui contient de l’acide sulfurique dilué. L’acide sulfurique peut   
provoquer des brûlures chimiques graves.
· Pendant le processus de charge ou pendant le fonctionnement, elles peuvent produire de   
l’hydrogène et de l’oxygène. d’hydrogène et d’oxygène, ce qui, dans certaines circonstances,   
peut donner lieu à un mélange explosif.
· Ils peuvent contenir une quantité considérable d’énergie, ce qui peut être une source de    
courant électrique élevé et un choc électrique grave en cas d’accident. courant électrique élevé   
et un choc électrique grave en cas de court-circuit.

Manipulation et stockage
Stockez sous le toit dans une ambiance fraîche - les batteries au plomb chargées ne gèlent pas 
jusqu’à -50°C ; évitez les courts-circuits. Demander l’accord des autorités locales en cas de stockage 
de grandes quantités de batteries. stockées. Si les batteries doivent être stockées, il est impératif de 
respecter les instructions d’utilisation.

Informations réglementaires
Conformément à la directive européenne sur les batteries et aux législations nationales respectives, 
les batteries au plomb-acide doivent être marquées par une poubelle barrée du symbole chimique 
du plomb indiqué ci-dessous, ainsi que par le symbole ISO de retour/recyclage. et le symbole ISO de 
retour/recyclage.

En outre, les batteries doivent être étiquetées avec certains ou tous les symboles de danger suivants:

L’étiquetage peut varier en fonction de l’application, de la conception, des dimensions et du pays de 
vente des batteries. Le fabricant, respectivement l’importateur des piles, est responsable de l’apposition 
des symboles de danger (une taille minimale est spécifiée). (une taille minimale est spécifiée).

Informations environnementales

Le recyclage des piles peut être défini comme le processus consistant à recycler les piles au lieu de les 
jeter à la poubelle après une seule utilisation.

L’objectif est de réduire le nombre total de déchets de piles produits chaque année à l’échelle mondiale, 
car les déchets de piles peuvent entraîner diverses formes de contamination, notamment la pollution de 
l’eau et du sol.

En réponse à la “réglementation sur les déchets dangereux” relative à l’élimination des batteries au 
plomb, tous les grossistes en batteries sont désormais obligés de fournir un service de collecte des 
batteries au plomb usagées.

Il existe d’énormes différences dans le monde en ce qui concerne les efforts et l’efficacité du recyclage 
des batteries. Veuillez prendre connaissance des réglementations locales concernant la gestion des 
déchets de batteries.

Le recyclage des batteries est important pour :

· La réduction de la pollution des sols
· Atténuer la pollution de l’eau
· Protéger les eaux souterraines
· Lutter contre l’épuisement des ressources naturelles
· Traitement adéquat des produits chimiques toxiques
· Réduction de la production globale de déchets
· Lutte contre le réchauffement de la planète
· Réduction des rejets dans l’environneme
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Lucas Automotive Aftermarket Batteries - Non European Region
Distribué en exclusivité par:
VT Batteries

Calle Valle de Tobalina 10, 09001 Burgos, Spain
Tlf: + 34 947 07 00 21 info@lucasbatt.com

lucasautomotive.com


