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Lucas

BATERIAS LUCAS. NUESTRA HERENCIA
Lucas es una gran marca que lleva 140 afos _
haciendo crecer su.negocio. No se apoya en su
patrimonio, sino que se desarrolla con el. Y.sigue
creciendo, Por eso es la' marca de automocién y

soluciones mdus’rrlales que lleva mds ’rlempo en el
mercado.

Joseph Lucas, nacido ‘en Birmingham eén 1834,
comenzé a comercializar, aceite de parafina para

vio el potencial pcro expandlrse en el mercodo del
1ronspor1e -

En 1875 abrié un pequefio ’roller en Ll’r’rle King Sfree’r
Birmingham, Reino Unido, con 5. empleados. A,

F  principios del siglo XX, Lucas amplié su gama de

i productos e introdujo sus baterias en el mercado.

folletos promocionales. Por supuesto, las bdterfas
Lucas han, evolucionado con. los tiempos. En este

que ofrecemos R 3 ’

v
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lémparas domésticas en la década.de 1860 'y'pron’ro' £

En esta pdgina puede ver algunos dé los primerocs -

ca’rologo, encontrard los Gltimos hpos Vb apllcacnones o 2
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Las baterias de marina y ocio mas exigentes

Lucas AGM

Las baterias LUCAS AGM ofrecen una gran
fiabilidad y vida Util. Resiste en ambientes extremos y
especialmente bajo temperaturas de congelacién. La
bateria no requiere ningdn mantenimiento, salvo el
llenado inicial para activarla.

La gama de baterias AGM incorpora la probada
tecnologia AGM y es adecuada para la mayoria de
las aplicaciones, sobre todo cuando se demanda una
alta potencia de arranque (Gama Start AGM), para
Arranque y Alimentacién de Equipos (Gama Dual

AGM)

Lucas GEL

Las baterias LUCAS GEL son La primera opcién
para necesidades de alta potencia como GPS, radio,
adicional, etc. Suminima autodescarga permite un

La tecnologia de gel es la mds avanzada para el
suministro de equipos. La bateria no requiere ningdn
mantenimiento.

La gama de baterias GEL ofrecen un mayor nimero
de ciclos de carga y descarga y una alta densidad de
energia.

lucasautomotive.com

uso estacional o largos periodos de almacenamiento.

Lucas PLOMO ACIDO

Las baterias LUCAS de Plomo dcido con electrolito liquido
y tapones con salida de gases incorporada son dtiles para
el arranque del motor. Alimentacién de Equipos y Dual.
Ofrecen una Alta potencia de arranque.

La gama de baterias de PLOMO ACIDO esté libres de
mantenimiento, y es una de las soluciones mdés versétiles
para todo tipo de equipos.
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Lucas DEEP CYCLE

Las baterias LUCAS Deep Cycle especialmente disefiada
para aplicaciones ciclicas de descarga profunda, mediante
una mayor dotacién de masa activa en las placas consigue
una vida ¢til. Son ideales para ciertas aplicaciones que
requieren mds que un inicio répido

Una bateria de ciclo profundo es una bateria de plomo
disefada para abastecer energia sostenida durante un
periodo prolongado de manera segura hasta que se
descargue al 80% o mds, que es el momento que debe
recargarse.
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Lucas

Instrucciones

Mayor ndmero de ciclos de

Alta potencia de arranque
carga y descarga

- Sin mantenimiento Requiere mantenimiento minimo

Recombinacién interna de gases Baja emisidén de gases

. Montaije lateral taje horizontal
¥ . . .
Ahorro tiempo de recarga Montaie vertical

. Alta densidad de energia Arranque y alimentacién de equipos

Categorias

m Autocara GPS Equipamiento de barcos
® ()

'.F Méquinas de limpieza

ﬂ% Tractor 6. Vehiculos eléctricos
/040

P




APLICACIONES

—

EMBARCACIONES A EMBARCACIONES SIN MOTOS DE
MOTOR MOTOR AGUA

g g

LUCAS dispone de la mayor gama de Baterias embarcaciones de cualquier

tipo que usted requiere. Suministramos baterias de arranque para motores de
embarcaciones y también grandes baterias marinas de ocio. Las baterias marinas
de 12 V son el tipo de bateria marina mds comun en el mercado, pero algunas
embarcaciones, especialmente las mds antiguas o clésicas, pueden necesitar una
bateria marina de 6 V. Disponemos de una amplia gama de baterias marinas de
6Vy 12V.
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Las embarcaciones se alimentan de una o varias baterias en funcién del sistema
eléctrico de a bordo y de las condiciones de uso. Cuando se trata de alimentar los
equipos electrénicos de su embarcacién, una bateria marina es mds adecuada
que una bateria de arranque. Las configuraciones posibles son:

-S6lo motor (START): barcos en los que las baterias se utilizan sélo para arrancar
el motor y los equipos eléctricos no reciben alimentaciéon cuando el motor estd
apagado.

-Motor y equipos (DUAL): barcos en los que un Unico conjunto de baterias
suministra alimentacién al arranque del motor y a los equipos eléctricos.
-Equipos: baterias utilizadas Gnicamente para suministrar alimentacién a los
equipos eléctricos y electrénicos del barco.

La eleccién de una bateria dependeré sobre todo del tipo de motor de su
embarcacién (2 6 4 tiempos), potencia (HP)para calcular la CCA (Cold Cranking
Amps) o potencia de arranque recomendada. A continuacién, compruebe las
dimensiones de la bateria con el espacio disponible a bordo. Por Gltimo, elija la
capacidad de la bateria, medida en Ah, en funcién de la duracién de la bateria
gue necesite: cuanto mayor sea la capacidad, mayor serd la duracién de la
bateria.
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APLICACIONES

CARAVANAS CAMPERVANS AUTOCARAVANAS

Para alimentar los equipos de una caravana se necesita una bateria de 12v. Las
baterias para caravanas se utilizan para alimentar cosas como luces, bombas de
agua y otros aparatos de 12v cuando no estd conectado a la red eléctrica. Para las
autocaravanas, elija las baterias de doble propdsito.

La bateria adecuada para caravanas y autocaravanas es esencial para que

su vehiculo funcione sin problemas. Mientras que las caravanas requieren una
sola bateria, las autocaravanas necesitan una bateria de arranque para poner
en marcha el motor y una bateria auxiliar para hacer funcionar los equipos
electrénicos de a bordo, como la nevera o el GPS.

En el caso de furgonetas camperas, las dimensiones son cruciales, asi que es
importante compruebe el espacio disponible para instalar la nueva bateria. Las
autocaravanas tienden a utilizar baterias AGM en estos dias para hacer frente a la
demanda eléctrica y son mejores para su uso con paneles solares también.

LUCAS dispone del mds amplio rango de baterias para caravanas /
autocaravanas / furgonetas camperas, para todo tipo de gamas, modelos de
vehiculos y asi poder elegir entre las distintas baterias propuestas o buscar por
voltaje y capacidad. Es esencial antes de comprar que usted compruebe las
medidas de la bateria existente requerido - es decir, altura, longitud, anchura y la
colocacién de los terminales.

NUESTRA MARCA VA MAS ALLA.



APLICACIONES

JARDINERIA LIMPIADORAS Y VEHICULOS
BARREDORAS ELECTRICOS Y
TRACTORES

LUCAS dispone de una amplia gama de baterias para aplicaciones como:
- Cortacéspedes con conductor

- Jardineria

- Limpiadoras y Barredoras

- Camiones eléctricos

- Vehiculos eléctricos

Las baterias LUCAS para barredoras y limpiadoras permiten obtener el mejor
rendimiento ajustada a las caracteristicas de los equipos, para que estos trabajan
con las mds altas prestaciones y durante el mayor tiempo posible, mejorando la
productividad. Las baterias de Ciclo Profundo cumplen con estas caracteristicas
proporcionando un excelente rendimiento.

Las baterias LUCAS para vehiculos agricolas, disefadas especificamente para esta
finalidad, ofrecen una potencia de arranque excelente, asi como todas las reservas
necesarias para alimentar los dispositivos que se encuentran dentro de la cabina,
como el sistema de climatizacién. Son ademds productos con un mantenimiento
minimo que reducirdn el coste de operacién.

OTRAS SOLUCIONES

lucasautomotive.com NUESTRA MARCA VA MAS ALLA.




Lucas

Gama Marina Yy Ocio LUCAS DC / PLOMO ACIDO

v c20 CCA  CCA  RC L w H Hold  Weight Pos
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE min| mm) [mm| mm) ut Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 210AH/A(EN) 6V/E 6 210 260 180 275 Duol it 26,50
LUCAS PREMIUM 225AH/A(EN) 6V/E 6 225 260 180 275 Dual Fit 28,60
U N A GA M A Q U E S E A DA P TA A LUCAS PREMIUM 240AH/A(EN) 6V/E 6 240 260 180 275 Dol Fit 30,70
LUCAS PREMIUM 260AH/A(EN) 6V/E 6 260 260 180 295 Dol Fit 33,00
LUCAS PREMIUM 330AH/AEN) 6V/E 6 330 295 178 365 Dual Pol 42,70
LUCAS PREMIUM 420AH/A(EN) 6V/E 6 420 295 178 415 Duol Pol
TO DAS L AS A P L | C AC I O E S LUCAS PREMIUM 170AH/A(EN) BV/E 8 170 260 180 275 &7 32,40
LUCAS PREMIUM 190AH/A(EN) BV/E 8 190 260 180 275 ET 31,60
LUCAS PREMIUM 150AH/AEN) 12V/E 12 150 328 180 276 i 37,50
Lucas Premium
Origin EUROPEAN UNION Lucas Premium
Origin KOREA
LUCAS MARINE GEL
v c20 ccA ccA RC L w H Hold Weight  Pes LUCAS MARINE
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min] (mm| mm)] (mm| Layout Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 25AH/150A(EN) 12V/EQ 12 25 150 166 175 125 0 MO5 80 9,60 v c20 CCcA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
LUCAS PREMIUM 40AH/280A(EN) 12V/EQ 12 40 280 207 175 175 0 1 full Ford lug B4 14,20 Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min) mm| mm)] mm| Loyout Terminal  Down Pallet
TS S S 5 % T T = 50 5 ; 35 T LUCAS PREMIUM 65AH/A(EN) 12V/E18 12 65 600 120 260 172 200 18 K 81 16,60
LUCAS PREMIUM BOAH/540A(EN) 12V/EQ 12 80 540 353 175 190 0 ] B13 25,50 L0CAPREVIUMIZ0A AN 2V 16 12 20 650 150 250 172 200 19 < Bl 17,00
TGN 5 = o 0 = e : ; = T LUCAS PREMIUM 70AH/A(EN) 12V/E18 12 70 700 130 260 172 200 18 K 81 17,20
LUCAS PREMIUM 195AH/900A(EN) 12V/EO 12 195 900 244 190 275 0 1 80 29,00 LOCASTPRENIUMISAL AN 2V 1S 12 ) 290 L0 809 72 200 19 K El 19,90
LUCAS PREMIUM 200AH/950A(EN) 12V/EO 12 200 950 244 190 275 0 M10 80 30,50 LHCASPREVIUMIBSAL AN 2V 1S 12 & 750 60 809 72 200 19 < Bl 20,80
LUCAS PREMIUM 110AH/760A(EN) 12V/E2 12 110 760 286 269 230 2 ] 80 37,50 L0CASPREVIUMIBSAL AN 2V 1S 12 & 800 150 809 172 200 19 K E] 21740
LUCAS PREMIUM 120AH/750A(EN) 12V/EO 12 120 750 349 175 290 0 1 80 37,50 LHCASPREVIUMIS0AL AN 2V 1) 12 20 450 0 850 72 dly 19 K B0 23.00
TS e S 5 T o 55 T 7% 5 ; = T LUCAS PREMIUM 100AH/A(EN) 12V/E18 12 100 850 180 330 172 217 18 K 80 24,30
TS e S 5 T oo 5B o % 5 ; = T LUCAS PREMIUM 100AH/A(EN) 12V/E18 12 100 950 190 330 172 217 18 K 80 24,90
LUCAS PREMIUM 210AH/1030A(EN) 12V/E3 12 210 1030 518 279 240 3 1 80 63,50
LUCAS MARINE DEEP CYCLE
LUCAS MARINE DUAL AGM v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes
v c2 CcA ccA RC L w H Hold Weight Pes Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min) mm| mm)] mm| Loyout Terminal  Down Pallet
Lucas reforonte Defniion o) AL o < - . - lovout  Torminal Do e LUCAS PREMIUM 70AH/A(EN) 12V/E18 12 70 500 130 260 172 200 18 K 81 17,50
TS U T T o o o0 o o o : LUCAS PREMIUM 75AH/A(EN) 12V/E18 12 75 550 140 260 172 200 18 K 81 17,70
LUCAS PREMIUM 50AH/750A(EN) 12V/E1+9 12 50 750 260 173 206 149 . B7 18,60 WERS (MM ERRHAEN) TR 2 &y 00 L) 240 2 200 18 K El 15720
LUCAS PREMIUM 60AH/6B0A(EN) 12V/EQ 12 0 680 242 175 190 0 1 B13 17,80 LHCASPREVIUMIBSAL AN 2V 1S 12 & 590 155 503 172 200 19 K El 2070
LUCAS PREMIUM 70AH/760A(EN) 12V/EQ 12 70 760 278 175 190 0 ] B13 20,60 L0CAPREVIUMISOAL AN 2V 1S 12 20 &y 165 503 172 200 19 < Bl 2050
LUCAS PREMIUM 95AH/B50A(EN) 12V/EQ 12 95 850 353 175 190 0 ] B13 25,90 LHCASPRENIUMS SAL AN 2V 1 12 B 690 0 503 172 200 19 < E] 21’60
LUCAS PREMIUM 100AH/720A(EN) 12V/E1 +9 12 100 720 330 173 240 149 i BO 31,20 WERS (2N DCORRAEN) TA%EIE 2 100 G 120 £50 2 21y 18 K EQ 2440
TS e e 5 7T e 5E 5 75 5 3 = T LUCAS PREMIUM 105AH/A(EN) 12V/E18 12 105 700 200 330 172 217 18 K 80 24,90
TS e S 5 T o 5B o % 5 ; = I LUCAS PREMIUM 110AH/A(EN) 12V/E18 12 10 750 205 330 172 217 18 K 80 25,60
LUCAS PREMIUM 240AH/1200A(EN) 12V/E3 12 240 1200 518 279 240 3 1 80 70,00
LUCAS LAWN & GARDEN
LUCAS MARINE AGM v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes
v c2 CcA ccA RC L w H Hold Weight Pes Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min) mm| mm)] mm| Loyout Terminal  Down Pallet
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min] (mm| mm)] (mm| Layout Terminal  Down Pallet ig:z ::Ex:ix i:;ii:z; :zz;:) 1; ;gg ;2 ::; 122 :ig ; t Eg Z'zg
LUCAS PREMIUM 70AH/600A(EN) 12V/E4 12 70 600 15 40 85 4 80 0,90 :
LUCAS PREMIUM 95AH/B00A(EN) 12V/E4 12 95 800 115 50 85 4 80 1,00 L0LCASTPRENIUATA AN 2V E) 12 240 33 157 150 158 L E B0 Z:10)
LUCAS PREMIUM 120AH/1000A(EN) 12V/EO 12 120 1000 115 70 85 0 80 1,50 LOCASRREN IR A2V EO 12 240 33 157 150 158 g E B0 Z:10)
LUCAS PREMIUM AH/A(EN) 12V/E] 12 270 35 197 130 158 ] L 80 7,60
LUCAS PREMIUM AH/A(EN) 12V/E 12 270 35 197 130 158 0 L 80 7,60
LUCAS MARINE DUAL LUCAS PREMIUM AH/AEN) 12V/ET 12 340 40 197 130 158 1 L 80 8,20
LUCAS PREMIUM AH/A(EN) 12V/EO 12 340 40 197 130 158 0 L 80 8,20
\ C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min] (mm| mm)] (mm| Layout Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 80AH/600A(EN) 12V/EQ 12 80 600 278 175 190 0 [ 813 20,70
LUCAS PREMIUM 100AH/B00A(EN) 12V/EO 12 100 800 353 175 190 0 [ 813 26,50
LUCAS PREMIUM 135AH/700A(EN) 12V/E3 12 135 700 513 189 223 3 [ 80 39,50
LUCAS PREMIUM 180AH/900A(EN]) 12V/E3 12 180 900 513 223 223 3 [ 80 49,70
LUCAS PREMIUM 230AH/1100A(EN) 12V/E3 12 230 1100 518 279 240 3 [ 80 64,80
LUCAS PREMIUM 80AH/510A(EN) 12V/ET 12 80 510 270 173 222 1 [ Korean B1+ 17,80
LUCAS PREMIUM 95AH/650A(EN) 12V/E1 12 95 650 306 173 222 1 [ Korean B1 21,70
LUCAS PREMIUM 115AH/760A(EN) 12V/E] 12 15 760 349 175 235 1 [ 80 27,80
LUCAS PREMIUM 142AH/850A(EN) 12V/E] 12 142 850 349 175 290 1 [ 80 35,10
LUCAS PREMIUM 140AH/750A(EN) 12V/E3 12 140 750 513 189 223 3 1 80 37,30
LUCAS MARINE START
\ C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min] (mm| mm)] (mm| Layout Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 50AH/450A(EN) 12V/EO 12 50 450 207 175 190 0 [ 813 12,20
LUCAS PREMIUM 62AH/540A(EN) 12V/EQ 12 62 540 242 175 190 0 [ 813 14,20
LUCAS PREMIUM 74AH/680A(EN) 12V/EQ 12 74 680 278 175 190 0 [ 813 16,70
LUCAS PREMIUM 90AH/720A(EN) 12V/EQ 12 90 720 353 175 190 0 [ 813 20,10
LUCAS PREMIUM 110AH/750A(EN) 12V/E] 12 10 750 349 175 235 1 [ 80 25,40
LUCAS PREMIUM 140AH/B800A(EN) 12V/E3 12 140 800 513 189 223 3 [ 80 34,10
LUCAS PREMIUM 180AH/1000A(EN) 12V/E3 12 180 1000 513 223 223 3 1 80 42,80
LUCAS MARINE START AGM
\ C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE| min] (mm| mm)] (mm| Layout Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 42AH/700A(EN) 12V/E1 +9 12 42 700 230 173 206 149 87 15,80
LUCAS PREMIUM 100AH/850A(EN) 12V/E1 +9 12 100 850 330 173 240 149 31,20
LUCAS PREMIUM 50AH/B00A(EN) 12V/E1 +9 12 50 800 260 173 206 149 s B7 17,90
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Informacion sobre el control de sustancias peligrosas para la
salud

Identificacion de riesgos

Durante el funcionamiento normal de una bateria de plomo-écido no se produce ningdn peligro, tal y
como se describe en las instrucciones de uso que se suministran con la bateria. Las baterias de plomo-
dcido tienen tres caracteristicas significativas:

- Contienen un electrolito que contiene dcido sulfurico diluido. El écido sulfirico puede provocar graves
guemaduras quimicas.

- Durante el proceso de carga o durante el funcionamiento pueden desarrollar gas hidrégeno y
oxigeno, lo que en determinadas circunstancias puede dar lugar a una mezcla explosiva.

- Pueden contener una cantidad considerable de energia, que puede ser una fuente de alta corriente
eléctrica y una fuerte descarga eléctrica en caso de cortocircuito.

Manipulacion y almacenamiento

Almacene bajo techo en un ambiente fresco - las baterias de plomo-dcido cargadas no se congelan
hasta -50°C; evite los cortocircuitos. Solicite el acuerdo de las autoridades locales de aguas en caso
de que haya que almacenar grandes cantidades de baterias. Si hay que almacenar las baterias, es

imprescindible respetar las instrucciones de uso.

Informacién reglamentaria

De acuerdo con la Directiva de Baterias de la UE y la respectiva legislaciéon nacional, las baterias de
plomo-dcido tienen que estar marcadas con un cubo de basura tachado con el simbolo quimico del
plomo que se muestra a continuacién, junto con el simbolo ISO de devolucién/reciclaje.

X &

Ademds, las baterias tienen que estar etiquetadas con algunos o todos los simbolos de peligro
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El etiquetado puede variar debido a la aplicacién, el disefio, las dimensiones y el pais de venta de
las baterias. El fabricante o el importador de las pilas seré responsable de colocar los simbolos (se
especifica un tamafo minimo).

P> ®
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Informacion medioambiental

El reciclaje de pilas puede definirse como el proceso de reciclar las pilas en lugar de tirarlas a la
basura después de un solo uso.

El objetivo es reducir el nimero total de residuos de pilas que se producen cada afo a escala mundial,
ya que los residuos de las baterias puedes provocar diversas formas de contaminacién, incluida la del
agua y el suelo.

En respuesta a la “Normativa de Residuos Peligrosos” relativa a la eliminacién de las baterias de
plomo-écido, todos los mayoristas de baterias estdn ahora obligados a ofrecer un servicio de recogida
de baterias de plomo-dacido de desecho.

Existen grandes diferencias en todo el mundo en cuanto a la regulacién y la eficiencia del reciclaje de
baterias. Por favor, preste atencién a la normativa local relativa a la gestién de residuos de baterias.

El reciclaje de baterias es importante para

- Reducir la contaminacién del suelo

- Mitigar la contaminacién del agua

- Proteger las aguas subterrdneas

- Luchar contra el agotamiento de los recursos naturales

- Tratamiento adecuado de los productos quimicos téxicos
- Reducir de la produccién global de residuos

- Luchar contra el calentamiento global

- Reducir de los vertidos medioambientales

NUESTRA GAMA VA MAS ALLA.




Lucas Automotive Aftermarket Batteries - Non European Region
Distribuidos en exclusiva por:

VT Batteries

Calle Valle de Tobalina 10, 09001 Burgos, Spain

Tlf: + 34 947 07 00 21 info@lucasbatt.com

lucasautomotive.com
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