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Les batteries marines et de loisirs les plus exigeantes

Lucas AGM

Les batteries AGM de LUCAS offrent une grande
fiabilité et une longue durée de vie. lls résistent

aux environnements extrémes et notamment aux
températures glaciales. La batterie ne nécessite aucun
entretien autre que le remplissage initial pour l'activer.

La gamme de batteries AGM intégre la technologie
AGM éprouvée et convient & la plupart des
applications, notamment lorsqu’une puissance de
démarrage élevée est requise (gamme Start AGM),
pour le démarrage et I'alimentation des équipements
(gamme Dual AGM).

Lucas GEL

LUCAS GEL batteries are the first choice for high
power needs such as GPS, radio, additional, etc.
Minimal self-discharge allows for seasonal use or
long storage periods. The gel technology is the most
advanced technology for supplying equipment. The
battery does not require any maintenance.

The GEL range of batteries offer a higher number
of charge and discharge cycles and a high energy
density.

Lucas PLOMB ACIDE

Les batteries plomb-acide LUCAS avec électrolyte liquide
et bouchons de ventilation intégrés sont utiles pour le
démarrage des moteurs. Equipement et alimentation
double. lIs offrent une puissance de démarrage élevée.

La gaomme de batteries PLOMB ACIDE ne nécessite
aucun entretien et constitue l'une des solutions les plus
polyvalentes pour tous les types d'équipements.

Lucas DEEP CYCLE

Les batteries LUCAS Deep Cycle sont spécialement congues
pour les applications de cyclage & décharge profonde, en
fournissant une masse active plus élevée sur les plaques
pour obtenir une durée de vie plus longue. lls sont idéaux
pour certaines applications qui nécessitent plus qu’un
démarrage rapide.

Une batterie & décharge profonde est une batterie au
plomb-acide congue pour fournir une puissance soutenue
pendant une période prolongée, en toute sécurité, jusqu’a
ce qu’elle soit déchargée & 80 % ou plus, auquel cas elle
doit étre rechargée.

i :
R (L o . Sk

[0
[0

NOTRE GAMME VA PLUS LOIN.




Lucas

Instructions

Augmentation du nombre de cycles

Puissance de démarrage élevée g
de charge et de décharge

Entretien minimal requis

- Sans entretien

. Recombinaison interne des gaz

. Economise le temps de recharge
Haute densité énergétique

Categories

Faibles émissions de gaz

Montage horizontal

Montage vertical

Démarrage et alimentation de
I"équipement

SA0308

Camping-car Equipement des bateaux

'.E Machines de nettoyage




APPLICATIONS

BATEAUX A MOTEUR NON-MOTORISES EAU
BATEAUX MOTORBIKES

g

LUCAS dispose de la plus grande gamme de batteries pour bateaux de tous types.
Nous fournissons des batteries de démarrage pour les moteurs de bateaux et
également de grandes batteries pour la marine de plaisance. Les batteries marines
de 12 V sont le type de batterie marine le plus courant sur le marché, mais certains
bateaux, notamment les bateaux anciens ou classiques, peuvent nécessiter une
batterie marine de 6 V. Nous disposons d’'une large gamme de batteries marines
6V et 12V.
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Les bateaux sont alimentés par une ou plusieurs batteries en fonction du systéme
électrique a bord et des conditions d'utilisation. Lorsqu’il s‘agit d'alimenter les
équipements électroniques de votre bateau, une batterie marine est plus adaptée
gu’une batterie de démarrage. Les configurations possibles sont les suivantes :

-Moteur uniquement (START) : bateaux ou les batteries sont utilisées uniquement
pour démarrer le moteur et ou I'équipement électrique n’est pas alimenté lorsque
le moteur est arrété.

-Moteur et équipement (DUAL) : bateaux ou un seul jeu de batteries alimente le
démarrage du moteur et I'équipement électrique.

-Equipement : Batteries utilisées uniquement pour alimenter I'équipement
électrique et électronique du bateau.

Le choix d'une batterie dépendra principalement du type de moteur de votre
bateau (2 ou 4 temps), de la puissance (HP) pour calculer le CCA (Cold
Cranking Amps) ou la puissance de démarrage recommandée. Ensuite, vérifiez
les dimensions de la batterie par rapport & l'espace disponible & bord. Enfin,
choisissez la capacité de la batterie, mesurée en Ah, en fonction de I'autonomie
dont vous avez besoin : plus la capacité est élevée, plus 'autonomie est longue.
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APPLICATIONS

CARAVANS CAMPERVANS MOTORHOME

Une batterie de 12V est nécessaire pour alimenter 'équipement dans une
caravane. Les batteries de caravane sont utilisées pour alimenter des éléments tels
que les lumiéres, les pompes & eau et d'autres appareils 12V lorsque vous n'étes
pas connecté au secteur. Pour les camping-cars, choisissez des batteries & double
usage.

La bonne batterie pour caravanes et camping-cars est essentielle pour assurer

le bon fonctionnement de votre véhicule. Alors que les caravanes ne nécessitent

gu’une seule batterie, les camping-cars ont besoin d’'une batterie de démarrage

pour faire démarrer le moteur et d'une batterie auxiliaire pour faire fonctionner
$ iqu uée, &frigé ur ou .

I'électronique embarquée, comme le réfrigérateur ou le GPS

Dans le cas des camping-cars, les dimensions sont cruciales, il est donc important
de vérifier 'espace disponible pour installer la nouvelle batterie. Les camping-
cars ont tendance & utiliser des batteries AGM de nos jours pour répondre ¢ la
demande électrique et sont les meilleures pour étre utilisées avec des panneaux
solaires.

LUCAS dispose de la plus large gamme de batteries pour caravanes / camping-
cars / campervans, pour toutes les gammes, tous les modeéles de véhicules et vous
pouvez donc choisir parmi les différentes batteries proposées ou effectuer une
recherche par tension et capacité. Avant d’acheter, il est essentiel de vérifier les
mesures de la batterie existante requise, c'est-a-dire la hauteur, la longueur, la
largeur et I'emplacement des bornes.
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APPLICATIONS

JARDINAGE NETTOYEURS ET ELECTRIC
BALAYEURS VEHICLES AND
TRACTORS

LUCAS dispose d’'une large gamme de batteries pour des applications telles que :
- Tondeuses & conducteur porté

- Jardinage

- Nettoyeurs et balayeurs

- Camions électriques

- Véhicules électriques

Les batteries LUCAS pour balayeuses et nettoyeurs vous permettent d’obtenir
les meilleures performances ajustées aux caractéristiques de I'équipement, afin
qu'elles fonctionnent avec le plus haut rendement et le plus longtemps possible,
améliorant ainsi la productivité. Les batteries Deep Cycle répondent & ces
caractéristiques en offrant d’excellentes performances.

Les batteries LUCAS pour véhicules agricoles, spécialement concues & cet effet,
offrent une excellente puissance de démarrage, ainsi que toutes les réserves
nécessaires pour alimenter les dispositifs & I'intérieur de la cabine, comme

le systéme de climatisation. Ce sont également des produits nécessitant peu
d’entretien, ce qui réduit le coGt d’exploitation.

AUTRES SOLUTIONS
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Lucas

Gamme Loisirs et Marine LUCAS DC / PLOMO ACIDO

/7 \
v Cc20 CCA CCA RC L w H Hold Weight Pes
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE min| mm) [mm| mm) ut Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 210AH/A(EN) 6V/E 210 260 180 275 Duol Fit 26,50

6
LUCAS PREMIUM 225AH/A(EN) 6V/E ) 225 260 180 275 Dual Fit 28,60
LUCAS PREMIUM 240AH/A(EN) 6V/E 6 240 260 180 275 Dual Fit 30,70
LUCAS PREMIUM 260AH/A(EN) 6V/E 6 260 260 180 295 Dual Fit 33,00
LUCAS PREMIUM 330AH/AEN) 6V/E 6 330 295 178 365 Dual Pol 42,70
LUCAS PREMIUM 420AH/A(EN) 6V/E ) 420 295 178 415 Dual Pol
LUCAS PREMIUM 170AH/A(EN) 8V/E 8 170 260 180 275 ET 32,40
LUCAS PREMIUM 190AH/A(EN) 8V/E 8 190 260 180 275 ET 31,60
LUCAS PREMIUM 150AH/A(EN) 12V/E 12 150 328 180 276 ET 37,50
Lucas Premium
Origin EUROPEAN UNION
Lucas Premium
LUCAS MARINE GEL Origin KOREA
v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min) mm) mm) mm) Layout Terminal  Down Pallet LU CAS MARI N E
LUCAS PREMIUM 25AH/150A(EN) 12V/E0 12 25 150 166 175 125 0 MO5 80 9,60
LUCAS PREMIUM 40AH/280A(EN) 12V/EQ 12 40 280 207 175 175 0 1 full Ford lug B4 14,20 v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
LUCAS PREMIUM 56AH/410A(EN) 12V/E0 12 56 410 278 175 150 0 1 813 20,80 Lucos reference Definition (Ah) ENA)  SAF (min mm) mm rm) loyost  Terminol Down Pallet
oSN S - m 510 35 75 %0 5 ; 3 T LUCAS PREMIUM 65AH/A(EN) 12V/E18 12 65 600 120 260 172 200 18 K Bl 16,60
oSN e e E - D 50 330 75 235 . ; % T LUCAS PREMIUM 70AH/A(EN) 12V/E18 12 70 650 130 260 172 200 18 K Bl 17,00
oSN R T - 195 500 i 190 275 5 ; % BT LUCAS PREMIUM 70AH/A(EN) 12V/E18 12 70 700 130 260 172 200 18 K Bl 17,20
LUCAS PREMIUM 200AH/950A(EN) 12V/EO 12 200 950 244 190 275 0 M10 50 30,50 LU REIOMIZ 5 A AV 2V/ELS 12 25 200 140 303 172 200 18 K 81 19,90
LUCAS PREMIUM 110AH/760A(EN) 12V/E2 12 110 760 286 269 230 2 1 50 37,50 LHCAS REVIOMIBS A AV 2V/ES 12 & 750 160 303 172 200 18 < 81 20,80
oS RN PN B - 20 750 35 75 290 5 ; % S LUCAS PREMIUM 85AH/A(EN) 12V/E18 12 85 800 160 303 172 200 18 K Bl 21,40
oS RN PN e - 120 750 53 T8 23 3 ; % T LUCAS PREMIUM 90AH/A(EN) 12V/E18 12 90 750 170 330 172 217 18 K B0 23,00
oS RN M B - 50 500 =3 3 223 3 ; % o) LUCAS PREMIUM 100AH/AEN) 12V/E18 12 100 850 180 330 172 217 18 K B0 24,30
oSS FE - 210 1030 o8 o7 240 3 ; % e LUCAS PREMIUM 100AH/AEN) 12V/E18 12 100 950 190 330 172 217 18 K B0 24,90
LUCAS MARINE DUAL AGM LUCAS MARINE DEEP CYCLE
. v c20 CCcA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
Lucas reference Definition Y &Qh()) g:l:[AA) SACEA(A) ﬁncin me Ynm I-rlnm Layout Terminal g:wljn et ::IIIed Lucas reference EJe(f:i:g:anMluM TN VAV o (;;ﬁ) EN(A) zgg 1"3131 2'2;" 1ﬂ;;ﬂ 2n(;ron I}.c; ut ;erminal ;cwn el Pallet
LUCAS PREMIUM 100AH/B00A(EN) 12V/E] 12 100 800 270 175 222 1 .
LUCAS PREMIUM 50AH/750A(EN) 12V/E1 +9 12 50 750 260 173 206 149 SEC -7 18,60 UGS REIOMIZ A AV 2V/ELS 12 75 0 140 260 172 200 18 < 81 17,70
oS S S - 0 %50 o2 75 %0 5 : 03 T LUCAS PREMIUM BOAH/A(EN) 12V/E18 12 80 600 145 260 172 200 18 K Bl 18,40
oSS S - 7 750 278 75 %0 5 ; 3 T LUCAS PREMIUM 85AH/A(EN) 12V/E18 12 85 590 155 303 172 200 18 K Bl 20,70
oS e E S - o5 350 35 75 %0 5 ; 3 o0 LUCAS PREMIUM 90AH/A(EN) 12V/E18 12 90 640 165 303 172 200 18 K Bl 20,90
LUCAS PREMIUM 100AH/720A(EN) 12V/E1+9 12 100 720 330 173 240 149 e B0 31,20 LHCAS REVION o A/ ANV 2V/EIS) 12 o) 690 0 503 172 200 19 < B 21,60
oS RN M DS - 50 700 53 T8 23 3 : % oG LUCAS PREMIUM 100AH/AEN) 12V/E18 12 100 650 190 330 172 217 18 K B0 24,60
oS RN i B - T80 900 =3 3 223 3 ; % o0 LUCAS PREMIUM 105AH/AEN) 12V/E18 12 105 700 200 330 172 217 18 K B0 24,90
oSS P - 240 1200 o8 7 240 3 ; % o LUCAS PREMIUM 110AH/A(EN) 12V/E18 12 10 750 205 330 172 217 18 K B0 25,60
. v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pes
Lucas reference Definition Y &Qh()) g:l:[AA) SACEA(A) ﬁncin me Ynm I-rlnm Layout Terminal g:wljn et ::IIIed Lucas reference EJe(f:i:g:anMluM e o (Ah) EN(A) igs 2"811" ]n;r; 1“3131 ]n;rsn I}.a ut :’erminal ;):wn ol Pallet
LUCAS PREMIUM 70AH/600A(EN) 12V/E4 12 70 600 15 40 85 4 80 0,90 d
LUCAS PREMIUM 95AH/800A(EN) 12V/E4 12 95 800 115 50 85 4 50 1,00 [ BREVIDMAN AT 2/ O 12 200 2 197 130 158 0 L 80 6,90
LUCAS PREMIUM 120AH/1000A(EN) 12V/EQ 12 120 1000 115 70 85 0 50 1,50 THC RNV AEV T2V 12 240 33 197 130 158 ! L 80 7,10
LUCAS PREMIUM AH/A(EN) 12V/EQ 12 240 33 197 130 158 0 L 80 7,10
LUCAS PREMIUM AH/A(EN) 12V/E1 12 270 35 197 130 158 ] L B0 7,60
LUCAS MARINE DUAL LUCAS PREMIUM AH/A(EN) 12V/EQ 12 270 35 197 130 158 0 L B0 7,60
LUCAS PREMIUM AH/A(EN) 12V/E1 12 340 40 197 130 158 ] L B0 8,20
v C20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs LUCAS PREMIUM AH/A(EN) 12V/EQ 12 340 40 197 130 158 0 L BO 8,20
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min) mm) mm) mm) Layout Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM BOAH/600A(EN) 12V/E0 12 80 600 278 175 190 0 1 813 20,70
LUCAS PREMIUM 100AH/B00A(EN) 12V/EO 12 100 800 353 175 190 0 1 813 26,50
LUCAS PREMIUM 135AH/700A(EN) 12V/E3 12 135 700 513 189 223 3 1 80 39,50
LUCAS PREMIUM T80AH/900A(EN) 12V/E3 12 180 900 513 223 223 3 1 80 49,70
LUCAS PREMIUM 230AH/1100A(EN) 12V/E3 12 230 1100 518 279 240 3 1 80 64,80
LUCAS PREMIUM 80AH/510A(EN) 12V/ET 12 80 510 270 173 222 1 [ Korean B1+ 17,80
LUCAS PREMIUM 95AH/650A(EN) 12V/ET 12 95 650 306 173 222 1 [ Korean B1 21,70
LUCAS PREMIUM 115AH/760A(EN) 12V/E] 12 115 760 349 175 235 1 1 80 27,80
LUCAS PREMIUM 142AH/850A(EN) 12V/E] 12 142 850 349 175 290 1 1 80 35,10
LUCAS PREMIUM 140AH/750A(EN) 12V/E3 12 140 750 513 189 223 3 1 80 37,30
LUCAS MARINE START
v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min) mm) mm) mm) Layout Terminal  Down Pallet
LUCAS PREMIUM 50AH/450A(EN) 12V/E0 12 50 450 207 175 190 0 [ 813 12,20
LUCAS PREMIUM 62AH/540A(EN) 12V/E0 12 62 540 242 175 190 0 [ 813 14,20
LUCAS PREMIUM 74AH/680A(EN) 12V/E0 12 74 680 278 175 190 0 1 813 16,70
LUCAS PREMIUM 90AH/720A(EN) 12V/EO 12 90 720 353 175 190 0 1 813 20,10
LUCAS PREMIUM 110AH/750A(EN) 12V/E] 12 110 750 349 175 235 1 [ 80 25,40
LUCAS PREMIUM 140AH/B00A(EN) 12V/E3 12 140 800 513 189 223 3 1 80 34,10
LUCAS PREMIUM 180AH/1000A(EN) 12V/E3 12 180 1000 513 223 223 3 1 80 42,80
LUCAS MARINE START AGM
v c20 CCA CCA RC L w H Hold Weight  Pcs
Lucas reference Definition (Ah) EN(A) SAE(A) min) (mm) mm) (mm) Layout Terminal _ Down Pallet
LUCAS PREMIUM 42AH/700AEN) 12V/E1 +9 12 42 700 230 173 206 149 e 87 15,80
LUCAS PREMIUM 100AH/850A(EN) 12V/E1+9 12 100 850 330 173 240 149 31,20
LUCAS PREMIUM 50AH/B00A(EN) 12V/E1 +9 12 50 800 260 173 206 149 e 87 17,90
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Informations sur le contréle des substances dangereuses pour
la santé

Identification des dangers

Aucun danger ne survient lors du fonctionnement normal d'une batterie plomb-acide, tel qu’il est
décrit dans le mode d’emploi qui est fourni avec la batterie. Les batteries plomb-acide présentent trois
caractéristiques importantes:

- Elles contiennent un électrolyte qui contient de I'acide sulfurique dilué. L'acide sulfurique peut
provoquer des brOlures chimiques graves.

- Pendant le processus de charge ou pendant le fonctionnement, elles peuvent produire de
I'hydrogéne et de l'oxygéne. d’hydrogéne et d’oxygéne, ce qui, dans certaines circonstances,

peut donner lieu & un mélange explosif.

- lls peuvent contenir une quantité considérable d'énergie, ce qui peut étre une source de

courant électrique élevé et un choc électrique grave en cas d’'accident. courant électrique élevé

et un choc électrique grave en cas de court-circuit.

Manipulation et stockage

Stockez sous le toit dans une ambiance fraiche - les batteries au plomb chargées ne gélent pas
jusqu’a -50°C ; évitez les courts-circuits. Demander I'accord des autorités locales en cas de stockage
de grandes quantités de batteries. stockées. Si les batteries doivent étre stockées, il est impératif de
respecter les instructions d'utilisation.

Informations réglementaires

Conformément & la directive européenne sur les batteries et aux législations nationales respectives,

les batteries au plomb-acide doivent étre marquées par une poubelle barrée du symbole chimique
du plomb indiqué ci-dessous, ainsi que par le symbole ISO de retour/recyclage. et le symbole ISO de

retour/recyclage.
8y
X &
Pb

En outre, les batteries doivent étre étiquetées avec certains ou tous les symboles de danger suivants:

® ©® A
N\

L'étiquetage peut varier en fonction de l'application, de la conception, des dimensions et du pays de

N
\)

/

vente des batteries. Le fabricant, respectivement |'importateur des piles, est responsable de 'apposition

des symboles de danger (une taille minimale est spécifiée). (une taille minimale est spécifiée).

lucasautomotive.com

Informations environnementales

Le recyclage des piles peut étre défini comme le processus consistant & recycler les piles au lieu de les
jeter & la poubelle aprés une seule utilisation.

L'objectif est de réduire le nombre total de déchets de piles produits chaque année & I'échelle mondiale,
car les déchets de piles peuvent entrainer diverses formes de contamination, notamment la pollution de
I'eau et du sol.

En réponse & la “réglementation sur les déchets dangereux” relative & I'élimination des batteries au
plomb, tous les grossistes en batteries sont désormais obligés de fournir un service de collecte des
batteries au plomb usagées.

Il existe d’énormes différences dans le monde en ce qui concerne les efforts et I'efficacité du recyclage
des batteries. Veuillez prendre connaissance des réglementations locales concernant la gestion des
déchets de batteries.

Le recyclage des batteries est important pour :

- La réduction de la pollution des sols

- Atténuer la pollution de I'eau

- Protéger les eaux souterraines

- Lutter contre I'épuisement des ressources naturelles
- Traitement adéquat des produits chimiques toxiques
- Réduction de la production globale de déchets

- Lutte contre le réchauffement de la planéte

- Réduction des rejets dans I'environneme
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Lucas Automotive Aftermarket Batteries - Non European Region
Distribué en exclusivité par:

VT Batteries

Calle Valle de Tobalina 10, 09001 Burgos, Spain

TIf: + 34 947 07 00 21 info@lucasbatt.com

lucasautomotive.com
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