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VT BATTERIES es una compañía española especializada en la distribución de acumuladores de energía. 
Trabajamos en los sectores tradicionales de arranque en automoción y batería industrial para aplicaciones 
estacionarias y de tracción. Nuestros valores son Confianza, Lealtad y Calidad, y pretendemos transmitir 
esos valores en cada una de las etapas de nuestra cadena de servicio.

Nuestro catálogo incluye marcas propias y las principales marcas del mercado internacional. Desde 2016, la 
entrada de capital alemán en la empresa refuerza nuestras posibilidades de crecimiento en el mercado nacional, 
completando nuestra oferta en baterías para sectores industriales.

La internacionalización es uno de los objetivos a corto plazo que VT BATTERIES tiene en cartera, así como la 
ampliación de marcas y productos que permitan estar a la máxima altura de la exigencia de los mercados.

Nuestro modelo de negocio busca ofrecer un servicio eficiente al cliente y se basa en una estrecha cooperación 
con los principales operadores logísticos para garantizar un servicio adecuado.
Disponemos de un stock suficiente que garantiza la viabilidad de las entregas más urgentes. Para operaciones
internacionales contamos con el apoyo de los mejores especialistas en logística multi-modal para coordinar medios
y recursos de cara a una entrega a tiempo.

La distribución de baterías es un mercado que requiere soluciones a medida.
Disponemos de más de 2.000 modelos diferentes de varias marcas demandadas para aplicaciones personalizadas. 
Nuestro objetivo es alcanzar la satisfacción del cliente aportando soluciones rápidas a sus necesidades de 
acumulación de energía. 
Nuestro modelo de crecimiento se ha basado siempre en la colaboración con clientes y proveedores, aplicando
nuestros valores: CONFIANZA, LEALTAD y CALIDAD para cimentar relaciones comerciales a largo plazo.

VT BATTERIES

ÁREAS DE ACTIVIDAD

MISIÓN Y VISIÓN
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BATERÍAS DE PLOMO

Baterías de plomo sin mantenimiento (VRLA)

Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) no precisan de mantenimiento y pueden dividirse en dos categorías en 
función de la tecnología que utilizan:
- VRLA GEL
- VRLA AGM
Ninguno de los dos tipos requiere recarga de agua, con la importante ventaja de que los requisitos de mantenimiento se reducen 
a la inspección y la limpieza. El electrolito está fijado al Gel o AGM y liberación de gases es insignificante, por un proceso de 
recombinación que impide activamente la descomposición del agua.

VRLA GEL 
Las baterías VRLA GEL son especialmente robustas y se utilizan de forma estándar en aplicaciones de manipulación de 
materiales, limpieza y movilidad. Se suelen utilizar en aplicaciones ligeras y medianas debido a su capacidad energética y su 
tiempo de carga.

La serie OPzS ofrece una gama completa de elementos y baterías con placa positiva tubular y electrolito líquido en carcasa 
transparente diseñados para una vida útil de 1.500 ciclos. Gracias a la alta fiabilidad y seguridad operativa que ofrece esta 
tecnología, esta serie resulta indicada para aplicaciones con las mayores exigencias.

La serie OPzV combina las ventajas de la tecnología de placa reforzada con las ventajas de la tecnología de gel de válvula 
regulada. Esta serie resulta adecuada para aplicaciones típicas de batería estacionaria como las telecomunicaciones, así como en 
aplicaciones estacionarias con mayor demanda de ciclaje.

La gama SPzV ha sido especialmente diseñada para instalaciones de generación fotovoltaica. Su diseño de placa positiva tubular 
lo hace especialmente adecuado para instalaciones aisladas de la red de suministro, ya que ofrece un mayor número de ciclos. 

VRLA AGM
Las baterías VRLA AGM son especialmente adecuadas para aplicaciones estacionarias, ofreciendo un excepcional rendimiento en 
almacenamiento de energía y una prestaciones de alta fiabilidad.

BATERÍAS DE LITIO

El sistema de batería de iones de litio es un sistema de almacenamiento de energía basado en reacciones electroquímicas de 
carga/descarga que se producen entre un electrodo positivo (cátodo) que contiene algún óxido metálico litiado y un electrodo 
negativo (ánodo) que está hecho de material de carbono o compuestos de intercalación. 

Los electrodos están separados por materiales poliméricos porosos que permiten el flujo de electrones e iones entre ellos, y se 
sumergen en un electrolito compuesto por sales de litio (como LiPF6) disueltas en líquidos orgánicos.

Cuando la batería se carga, los átomos de litio del cátodo se convierten en iones y migran a través del electrolito hacia el ánodo 
de carbono, donde se combinan con electrones externos y se depositan entre las capas de carbono como átomos de litio. Este 
proceso se invierte durante la descarga. 

Las baterías de iones de litio se presentan en diferentes variedades, entre ellas:
 - Diferentes formas de celdas: cilíndricas, prismáticas, etc.
 - Diferentes electroquímicas, como LiCo2, LiNCA, Li-NMC, LiFePO4, LiMn2O4, etc.
 - Electrolito líquido o electrolito polimérico.
 - Diferentes espesores de electrodos en función de la relación energía/potencia.

Las ventajas de las baterías de Litio son varias:
 - La capacidad de la batería es superior el 80% después de la carga y descarga bajo el 100% de 
   DOD después de 3.500 ciclos. 
 - La vida útil de la batería es superior a 10 años.
 - El peso es solo un 25% de la batería equivalente de plomo – ácido.
 - Capacidad de extensión mediante conexión en paralelo o serie para una mayor capacidad o voltaje.
 - Estabilidad térmica y química mejorada frente a otras baterías.
 - Sin mantenimiento.
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MARINA
APLICACIONES

EMBARCACIONES A MOTOR
EMBARCACIONES SIN MOTOR
MOTOS DE AGUA

VT dispone de la mayor gama de baterías 
de embarcaciones para cualquier 
aplicación que se requiera. Suministramos 
baterías de arranque para motores de 
embarcaciones y también grandes baterías 
marinas de ocio.

Disponemos de una amplia gama de 
baterías marinas de 6V y 12V. Las 
embarcaciones se alimentan de una o 
varias baterías en función del sistema 
eléctrico de a bordo y de las condiciones 
de uso. 

Cuando se trata de alimentar los equipos 
electrónicos de su embarcación, una 
batería marina es más adecuada
que una batería de arranque. Hay 
diferentes combinaciones:

-START: barcos en los que las baterías se 
utilizan sólo para arrancar el motor y los 
equipos eléctricos no reciben alimentación 
cuando el motor está apagado.
-DUAL: barcos en los que un único 
conjunto de baterías suministra 
alimentación al arranque del motor y a los 
equipos eléctricos.
-EQUIPOS: baterías utilizadas únicamente 
para suministrar alimentación a los
equipos eléctricos y electrónicos del barco.
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CARAVANAS
APLICACIONES

CARAVANAS
CAMPERVANS
AUTOCARAVANAS

VT dispone del más amplio rango de 
baterías para caravanas, autocaravanas y 
furgonetas campers. Además disponemos 
de una extensa gama para todos los 
modelos de vehículos, adecuándonos 
a las medidas, voltaje o capacidad que 
necesites.

Antes de comprar, es esencial que se 
comprueben las medidas de la batería. 
Es decir, la altura, longitud, anchura y 
colocación de los terminales. 

Las baterías de caravanas / autocaravanas 
están optimizadas para gestionar los 
frecuentes patrones de carga y uso 
de estos vehículos. Estas baterías son 
fundamentalmente de descarga profunda, 
no adecuadas para el arranque del motor 
(por su elevada demanda de corriente). 
Sin embargo, pueden soportar descargas 
profundas de hasta el 80% de su 
capacidad. Con el fin de preservar su vida 
útil, se recomienda no descargar estas 
baterías a más del 50%.
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OTRAS APLICACIONES
APLICACIONES

JARDINERÍA
VEHÍCULOS LIGEROS

VT dispone de una amplia gama de 
baterías para otras aplicaciones como:

-Cortacéspedes con conductor
-Jardinería
-Vehículos eléctricos ligeros

Las baterías para jardinería permiten 
obtener el mejor rendimiento, ajustándose 
a las características de trabajo 
independientemente de que el equipo 
sea de mano, motocultor o tractor. 
Estas baterías ofrecen las más altas 
prestaciones durante el mayor tiempo 
posible, mejorando de esta manera la 
productividad.

Las baterías para vehículos eléctricos 
ligeros permiten disponer de soluciones 
óptimas con un mantenimiento mínimo o 
nulo, ofreciendo una potencia de arranque 
excelente y la reserva necesaria para 
alimentar los dispositivos en aplicaciones 
como: vehículos de tres ruedas, scooters, 
etc. Esta gama de vehículos ha tenido 
un gran crecimiento en los últimos años, 
debido a la electrificación de los medios 
de transporte.
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MARINE GEL
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
EXIDE MAR. GEL ES290  25AH/150A(EN) 12V/E0 12 25 150 166 175 125 0 M05 B0 9,60

EXIDE MAR. GEL ES450 LB1 40AH/280A(EN) 12V/E0 12 40 280 207 175 175 0 1 full Ford lug B4 14,20

EXIDE MAR. GEL ES650 L3 56AH/410A(EN) 12V/E0 12 56 410 278 175 190 0 1 B13 20,80

EXIDE MAR. GEL ES900 L5 80AH/540A(EN) 12V/E0 12 80 540 353 175 190 0 1 B13 25,50

EXIDE MAR. GEL ES950 D02 85AH/450A(EN) 12V/E1 12 85 450 330 175 235 1 1 B0 28,20

EXIDE MAR. GEL ES1000-6  195AH/900A(EN) 6V/E0 12 195 900 244 190 275 0 1 B0 29,00

EXIDE MAR. GEL ES1100-6  200AH/950A(EN) 6V/E0 12 200 950 244 190 275 0 M10 B0 30,50

EXIDE MAR. GEL ES1200  110AH/760A(EN) 12V/E2 12 110 760 286 269 230 2 1 B0 37,50

EXIDE MAR. GEL ES1300  120AH/750A(EN) 12V/E0 12 120 750 349 175 290 0 1 B0 37,50

EXIDE MAR. GEL ES1350  120AH/760A(EN) 12V/E3 12 120 760 513 189 223 3 1 B0 40,00

EXIDE MAR. GEL ES1600 B 140AH/900A(EN) 12V/E3 12 140 900 513 223 223 3 1 B0 47,00

EXIDE MAR. GEL ES2400 C 210AH/1030A(EN) 12V/E3 12 210 1030 518 279 240 3 1 B0 63,50

MARINE DUAL
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
EXIDE MAR. DUAL EZ650  100AH/800A(EN) 12V/E1 12 100 800 270 175 222 1

EXIDE MAR. DUAL EP450  50AH/750A(EN) 12V/E1+9 12 50 750 260 173 206 1+9 SAE M 3/8"- 
5/16"&stud B7 18,60

EXIDE MAR. DUAL EP500 L2 60AH/680A(EN) 12V/E0 12 60 680 242 175 190 0 1 B13 17,80

EXIDE MAR. DUAL EP600 L3 70AH/760A(EN) 12V/E0 12 70 760 278 175 190 0 1 B13 20,60

EXIDE MAR. DUAL EP800 L5 95AH/850A(EN) 12V/E0 12 95 850 353 175 190 0 1 B13 25,90

EXIDE MAR. DUAL EP900  100AH/720A(EN) 12V/E1+9 12 100 720 330 173 240 1+9 SAE M 3/8"- 
5/16"&stud B0 31,20

EXIDE MAR. DUAL EP1200  140AH/700A(EN) 12V/E3 12 140 700 513 189 223 3 1 B0 40,50

EXIDE MAR. DUAL EP1500 B 180AH/900A(EN) 12V/E3 12 180 900 513 223 223 3 1 B0 50,00

EXIDE MAR. DUAL EP2100 C 240AH/1200A(EN) 12V/E3 12 240 1200 518 279 240 3 1 B0 70,00

MARINE EQUIPMENT AGM
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
EXIDE MAR. EQUIPMENT AGM EQ600 L3 70AH/600A(EN) 12V/E0 12 70 600 115 40 85 4 B0 0,90

EXIDE MAR. EQUIPMENT AGM EQ800 L5 95AH/800A(EN) 12V/E0 12 95 800 115 50 85 4 B0 1,00

EXIDE MAR. EQUIPMENT AGM EQ1000 D07 120AH/1000A(EN) 12V/E2 12 120 1000 115 70 85 0 B0 1,50

MARINE DUAL
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
EXIDE MAR. DUAL ET550  80AH/600A(EN) 12V/E0 12 80 600 278 175 190 0 1 B13 20,70

EXIDE MAR. DUAL ET650  100AH/800A(EN) 12V/E0 12 100 800 353 175 190 0 1 B13 26,50

EXIDE MAR. DUAL ET950  135AH/700A(EN) 12V/E3 12 135 700 513 189 223 3 1 B0 39,50

EXIDE MAR. DUAL ET1300 B 180AH/900A(EN) 12V/E3 12 180 900 513 223 223 3 1 B0 49,70

EXIDE MAR. DUAL ET1600 C 230AH/1100A(EN) 12V/E3 12 230 1100 518 279 240 3 1 B0 64,80

EXIDE MAR. DUAL ER350 D26 80AH/510A(EN) 12V/E1 12 80 510 270 173 222 1 1 Korean B1+B617,80

EXIDE MAR. DUAL ER450 D31 95AH/650A(EN) 12V/E1 12 95 650 306 173 222 1 1 Korean B1 21,70

EXIDE MAR. DUAL ER550  115AH/760A(EN) 12V/E1 12 115 760 349 175 235 1 1 B0 27,80

EXIDE MAR. DUAL ER650  142AH/850A(EN) 12V/E1 12 142 850 349 175 290 1 1 B0 35,10

EXIDE MAR. DUAL ER660  140AH/750A(EN) 12V/E3 12 140 750 513 189 223 3 1 B0 37,30

MARINE START
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
EXIDE MAR. START EN500 L1 50AH/450A(EN) 12V/E0 12 50 450 207 175 190 0 1 B13 12,20

EXIDE MAR. START EN600 L2 62AH/540A(EN) 12V/E0 12 62 540 242 175 190 0 1 B13 14,20

EXIDE MAR. START EN750 L3 74AH/680A(EN) 12V/E0 12 74 680 278 175 190 0 1 B13 16,70

EXIDE MAR. START EN800 L5 90AH/720A(EN) 12V/E0 12 90 720 353 175 190 0 1 B13 20,10

EXIDE MAR. START EN850  110AH/750A(EN) 12V/E1 12 110 750 349 175 235 1 1 B0 25,40

EXIDE MAR. START EN900 A 140AH/800A(EN) 12V/E3 12 140 800 513 189 223 3 1 B0 34,10

EXIDE MAR. START EN1100 B 180AH/1000A(EN) 12V/E3 12 180 1000 513 223 223 3 1 B0 42,80

MARINE START AGM
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
EXIDE MAR. START AGM EM900  42AH/700A(EN) 12V/E1+9 12 42 700 230 173 206 1+9 SAE M 3/8"- 

5/16"&stud B7 15,80

EXIDE MAR. START AGM EM960  100AH/850A(EN) 12V/E1+9 12 100 850 330 173 240 1+9 31,20

EXIDE MAR. START AGM EM1000  50AH/800A(EN) 12V/E1+9 12 50 800 260 173 206 1+9 SAE M 3/8"- 
5/16"&stud B7 17,90

MARINE VINTAGE
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
EXIDE MAR. VINTAGE EU77-6  77AH/360A(EN) 6V/E0 6 77 360 215 169 184 0 1 B6 18,00

EXIDE MAR. VINTAGE EU80-6  80AH/600A(EN) 6V/E0 6 80 600 158 165 220 0 1 B0 11,00

EXIDE MAR. VINTAGE EU140-6  140AH/900A(EN) 6V/E0 6 140 900 257 175 236 0 1 B1 18,40

EXIDE MAR. VINTAGE EU165-6  165AH/900A(EN) 6V/E0 6 165 900 330 174 234 0 1 B0 25,00

EXIDE MAR. VINTAGE EU200-6  200AH/1150A(EN) 6V/E0 6 200 1150 398 174 234 0 Twin 1 s B0 27,80

EXIDE MAR. VINTAGE EU260-6  260AH/1300A(EN) 6V/E0 6 260 1300 345 172 286 0 1 B0 39,10

MARINE & RV
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
SOLITE MARINE EMR24 65AH/600A(EN) 12V/E18 12 65 600 120 260 172 200 18 K B1 16,60

SOLITE MARINE MR24 70AH/650A(EN) 12V/E18 12 70 650 130 260 172 200 18 K B1 17,00

SOLITE MARINE XMR24 70AH/700A(EN) 12V/E18 12 70 700 130 260 172 200 18 K B1 17,20

SOLITE MARINE EMR27 75AH/700A(EN) 12V/E18 12 75 700 140 303 172 200 18 K B1 19,90

SOLITE MARINE MR27 85AH/750A(EN) 12V/E18 12 85 750 160 303 172 200 18 K B1 20,80

SOLITE MARINE XMR27 85AH/800A(EN) 12V/E18 12 85 800 160 303 172 200 18 K B1 21,40

SOLITE MARINE EMR31 90AH/750A(EN) 12V/E18 12 90 750 170 330 172 217 18 K B0 23,00

SOLITE MARINE MR31 100AH/850A(EN) 12V/E18 12 100 850 180 330 172 217 18 K B0 24,30

SOLITE MARINE XMR31 100AH/950A(EN) 12V/E18 12 100 950 190 330 172 217 18 K B0 24,90

SOLITE MARINE EDC24 70AH/500A(EN) 12V/E18 12 70 500 130 260 172 200 18 K B1 17,50

SOLITE MARINE DC24 75AH/550A(EN) 12V/E18 12 75 550 140 260 172 200 18 K B1 17,70

SOLITE MARINE XDC24 80AH/600A(EN) 12V/E18 12 80 600 145 260 172 200 18 K B1 18,40

SOLITE MARINE EDC27 85AH/590A(EN) 12V/E18 12 85 590 155 303 172 200 18 K B1 20,70

SOLITE MARINE DC27 90AH/640A(EN) 12V/E18 12 90 640 165 303 172 200 18 K B1 20,90

SOLITE MARINE XDC27 95AH/690A(EN) 12V/E18 12 95 690 170 303 172 200 18 K B1 21,60

SOLITE MARINE EDC31 100AH/650A(EN) 12V/E18 12 100 650 190 330 172 217 18 K B0 24,60

SOLITE MARINE DC31 105AH/700A(EN) 12V/E18 12 105 700 200 330 172 217 18 K B0 24,90

SOLITE MARINE XDC31 110AH/750A(EN) 12V/E18 12 110 750 205 330 172 217 18 K B0 25,60

SOLITE MARINE U1-200 200A(EN) 12V/E1 12 200 28 197 130 158 1 L B0 6,90

SOLITE MARINE U1R-200 200A(EN) 12V/E0 12 200 28 197 130 158 0 L B0 6,90

SOLITE MARINE U1-240 240A(EN) 12V/E1 12 240 33 197 130 158 1 L B0 7,10

SOLITE MARINE U1R-240 240A(EN) 12V/E0 12 240 33 197 130 158 0 L B0 7,10

SOLITE MARINE U1-270 270A(EN) 12V/E1 12 270 35 197 130 158 1 L B0 7,60

SOLITE MARINE U1R-270 270A(EN) 12V/E0 12 270 35 197 130 158 0 L B0 7,60

SOLITE MARINE U1-340 340A(EN) 12V/E1 12 340 40 197 130 158 1 L B0 8,20

SOLITE MARINE U1R-340 340A(EN) 12V/E0 12 340 40 197 130 158 0 L B0 8,20

MARINE & RV XDC SERIES: SEMI DEEP CYCLE & STARTING
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
HANKOOK MARINE XDC24MF-HK G.24 80AH/500A(SAE) 12V/E1 12 80 500 257 172 200 1 M.Twin B1

HANKOOK MARINE XDC27MF-HK G.27 90AH/600A(SAE) 12V/E1 12 90 600 302 172 200 1 M.Twin B1

HANKOOK MARINE XDC31MF-HK C31 100AH/650A(SAE) 12V/E3 12 100 650 330 172 218 3 M.Twin -

MARINE & RV DC SERIES : DUAL PURPOSE
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
HANKOOK MARINE DC24MF-HK G.24 80AH/680A(SAE) 12V/E1 12 80 680 257 172 200 1 M.Twin B1

HANKOOK MARINE DC27MF-HK G.27 90AH/750A(SAE) 12V/E1 12 90 750 302 172 200 1 M.Twin B1

HANKOOK MARINE DC31MF-HK C31 100AH/800A(SAE) 12V/E3 12 100 800 330 172 218 3 M.Twin -

MARINE & RV XV SERIES: MARINE STARTING
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

(Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
HANKOOK MARINE XV24MF-HK G.24 80AH/720A(SAE) 12V/E1 12 80 720 257 172 200 1 M.Twin B1

HANKOOK MARINE XV27MF-HK G.27 90AH/720A(SAE) 12V/E1 12 90 720 302 172 200 1 M.Twin B1

HANKOOK MARINE XV31MF-HK C31 100AH/800A(SAE) 12V/E3 12 100 800 330 172 218 3 M.Twin -
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MARINE DC SERIES: DEEP CYCLE & STARTING
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
VTPOWER MARINE VTEDC24MF G.24 70AH/500A (EN) 12V 12 70 500 130 260 172 200 18 K B1 17,50

VTPOWER MARINE VTDC24MF G.24 75AH/550A (EN) 12V 12 75 550 140 260 172 200 18 K B1 17,70

VTPOWER MARINE VTXDC24MF G.24 80AH/600A (EN) 12V 12 80 600 145 260 172 200 18 K B1 18,40

VTPOWER MARINE VTEDC27MF G.27 85AH/590A (EN) 12V 12 85 590 155 303 172 200 18 K B1 20,70

VTPOWER MARINE VTDC27MF G.27 90AH/640A (EN) 12V 12 90 640 165 303 172 200 18 K B1 20,90

VTPOWER MARINE VTXDC27MF G.27 95AH/690A (EN) 12V 12 95 690 170 303 172 200 18 K B1 21,60

VTPOWER MARINE VTEDC31MF G.31 100AH/650A (EN) 12V 12 100 650 190 330 172 217 18 K B0 24,60

VTPOWER MARINE VTDC31MF G.31 105AH/700A (EN) 12V 12 105 700 200 330 172 217 18 K B0 24,90

VTPOWER MARINE VTXDC31MF G.31 110AH/750A (EN) 12V 12 110 750 205 330 172 217 18 K B0 25,60

VARTA PROFESSIONAL STARTER
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
VARTA PROFESSIONAL STARTER LFS52 L1 12V 52AH 470A EN 12 52 470 207 175 190 0 1 B01 12,70

VARTA PROFESSIONAL STARTER LFS60 L2 12V 60AH 540A EN 12 60 540 242 175 190 0 1 B01 14,60

VARTA PROFESSIONAL STARTER LFS74 L3 12V 74AH 680A EN 12 74 680 278 175 190 0 1 B01 17,30

VARTA PROFESSIONAL STARTER LFS95 L5 12V 95AH 800A EN 12 95 800 353 175 190 0 1 B01 21,90

VARTA PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LA60  12V 60AH 680A EN 12 60 680 242 175 190 0 1 B13 17,50

VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LA70  12V 70AH 760A EN 12 70 760 278 175 190 0 1 B13 20,40

VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LA80  12V 80AH 800A EN 12 80 800 315 175 190 0 1 B13 22,76

VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LA95 L5 12V 95AH 850A EN 12 95 850 353 175 190 0 1 B13 26,40

VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LA105 L6 12V 105AH 950A EN 12 105 950 394 175 190 0 1 B13 29,40

VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LA210  12V 210AH 1200A EN 12 210 1200 518 276 242 1 3 B00 61,30

VARTA PROFESSIONAL DUAL PURPOSE
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFS75 D26 12V 75AH 600A EN 12 75 600 260 175 225 1 1 B01 18,50

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFS105N GR31 12V 105AH 800A EN 12 105 800 330 175 240 9 1 B01 23,70

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFS105M GR31 12V 105AH 800A EN 12 105 800 330 172 238 8 1 B01 23,70

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LED60 L2 12V 60AH 640A EN 12 60 640 242 175 190

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LED70 L3 12V 70AH 760A EN 12 70 760 278 175 190 0 1 B13 19,45

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LED80 L4 12V 80AH 800A EN 12 80 800 315 175 190

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LED95 L5 12V 95AH 850A EN 12 95 850 353 175 190

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFD60 L2 12V 60AH A EN 12 60 242 175 190 0 1 B13

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFD75 L3 12V 75AH A EN 12 75 278 175 190 0 1 B13

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFD90 L5 12V 90AH A EN 12 90 353 175 190 0 1 B13

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFD140 A 12V 140AH 800A EN 12 140 800 513 189 223 3 1 B00 36,62

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFD180 B 12V 180AH 1050A EN 12 180 1050 513 223 223 3 1 B00

VARTA PROF. DUAL PURPOSE LFD230 C 12V 230AH 1200A EN 12 230 1200 518 276 242 3 1 B00

VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE  AGM
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LAD115  12V 115AH A EN 12 115

VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LAD150  12V 150AH A EN 12 150

VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LAD210  12V 210AH 1180A EN 12 210 1180

VARTA PROF. DUAL PURPOSE AGM LAD260  12V 260AH A EN 12 260

VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE GC2_1 GC2 6V 208AH 184A EN 6 208 184 260 181 283 0 UTL B00

VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE GC2_2 GC2 6V 216AH 194A EN 6 216 194 260 181 283 0 UTL B00

VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE GC2_3 GC2 6V 232AH 206A EN 6 232 206 260 181 283 0 UTL B00

VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE GC8 GC8 8V 170AH 153A EN 8 170 153 260 181 288 1 UTL B00

DEEP CYCLE BATTERY
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
Q-BATTERIES 6DC-360 6V 330AH 6 330 295 180 365 0 AP B01 42,70

Q-BATTERIES 6DC-210 6V 210 AH 6 210 260 180 275 0 Dual Fit B01 26,50

Q-BATTERIES 6DC-225 6V 225 AH 6 225 260 180 275 0 Dual Fit B01 28,60

Q-BATTERIES 6DC-240 6V 240AH 6 240 260 180 275 0 Dual Fit B01 30,70

Q-BATTERIES 6DC-260 6V 260AH 6 260 260 180 295 Dual Fit 33,00

Q-BATTERIES 8DC-170 8V 170AH 8 170 260 180 275 ET 32,40

Q-BATTERIES 8DC-190 8V 190AH 8 190 260 180 275 ET 31,60

Q-BATTERIES 12DC-150 12V 150AH 12 150 328 180 276 ET 37,50

GEL TRACTION BATTERY
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
Q-BATTERIES 6GEL-180 6V 180AH 6 180 242 190 275 diagonal A-Pole B0 34,50

Q-BATTERIES 6GEL-240 6V 240AH 6 240 311 181 360 0 A-Pole B0 50,60

Q-BATTERIES 6GEL-270 6V 270AH 6 270 311 181 360 diagonal A-Pole B0 54,90

Q-BATTERIES 12GEL-51 12V 51AH 12 51 276 175 190 0 A-Pole B13 24,00

Q-BATTERIES 12GEL-65 12V 65AH 12 65 352 175 190 0 A-Pole B13 28,00

Q-BATTERIES 12GEL-70 12V 70AH 12 70 308 175 225 0 A-Pole B1 29,30

Q-BATTERIES 12GEL-105 12V 105AH 12 105 345 170 285 0 A-Pole B0 41,80

AGM DEEP CYCLE BATTERY
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
Q-BATTERIES 12LCP-9 12V 9AH 12 9 151 65 94 F1 2,55

Q-BATTERIES 12LCP-12 12V 13 AH 12 13 151 98 95 F2 4,20

Q-BATTERIES 12LCP-15 12V 15AH 12 15 151 98 99 F2 4,50

Q-BATTERIES 12LCP-19 12V 19AH 12 19 181 77 167 F3 5,70

Q-BATTERIES 12LCP-23 12V 23AH 12 23 181 77 167 F3 6,00

Q-BATTERIES 12LCP-23-M5 12V 23AH 12 23 181 77 167 F13 6,00

Q-BATTERIES 12LCP-30 12V 30AH 12 30 166 175 125 F13 9,00

Q-BATTERIES 12LCP-36 12V 36AH 12 36 195 130 163 F11 10,20

Q-BATTERIES 12LCP-50 12V 50AH 12 50 198 166 171 F11 14,60

Q-BATTERIES 12LCP-56 12V 56AH 12 56 229 138 210 F11 18,00

Q-BATTERIES 12LCP-60 12V 60AH 12 63 260 168 178 F11 20,00

AGM DEEP CYCLE BATTERY
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
Q-BATTERIES 12LC-67 12V 67AH 12 67 350 167 180 F11 21,00

Q-BATTERIES 12LC-75 12V 77AH 12 77 260 169 210 F11 23,50

Q-BATTERIES 12LC-80 12V 80AH 12 80 350 167 180 F11 24,00

Q-BATTERIES 12LC-92 12V 93AH 12 93 306,5 168,5 211 F12 28,50

Q-BATTERIES 12LC-100 12V 107AH 12 107 328 172 222 F12 30,00

Q-BATTERIES 12LC-130 12V 128AH 12 128 407 177 225 F12 35,00

Q-BATTERIES 12LC-134 12V 143AH 12 143 340 173 280 F12 41,50

Q-BATTERIES 12LC-150 12V 160AH 12 160 483 170 240 F12 44,50

Q-BATTERIES 12LC-180 12V 193AH 12 193 530 209 214 F12 53,00

Q-BATTERIES 12LC-200 12V 214AH 12 214 522 240 240 F12 60,00

Q-BATTERIES 12LC-225 12V 243AH 12 243 522 240 223 F14 65,00

Q-BATTERIES 12LC-260 12V 278AH 12 278 520 268 225 F14 74,00

SEMITRACTION BATTERY
V C20 CCA CCA RC L W H Hold Weight

Definition (Ah) EN(A) SAE(A) (min) (mm) (mm) (mm) Layout Terminal Down (kg)
Q-BATTERIES 6SEM-230 6V 230AH 6 230 242 190 274 diagonal A-Pole B0 32,00

Q-BATTERIES 12SEM-60 12V 60AH 12 60 246 175 190 0 A-Pole B13 17,00

Q-BATTERIES 12SEM-80 12V 80AH 12 80 278 175 190 0 A-Pole B13 19,50

Q-BATTERIES 12SEM-105 12V 105AH 12 105 353 175 190 0 A-Pole B0 25,00

Q-BATTERIES 12SEM-120 12V 120AH 12 120 347 175 234 0 A-Pole B0 29,90

Q-BATTERIES 12SEM-135 12V 135AH 12 135 349 175 290 0 A-Pole B0 37,80

Q-BATTERIES 12SEM-137 12V 137 AH 12 137 513 189 223 3 A-Pole B0 37,40

Q-BATTERIES 12SEM-180 12V 180AH 12 180 513 224 225 3 A-Pole B0 48,60

Q-BATTERIES 12SEM-225 12V 225AH 12 225 518 276 242 3 A-Pole B0 62,00
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Información sobre el control de sustancias peligrosas para la salud

Identificación de riesgos
Durante el funcionamiento normal de una batería de plomo-ácido no se produce ningún peligro, tal y como se describe 
en las instrucciones de uso que se suministran con la batería. Las baterías de plomo-ácido tienen tres características 
significativas:

· Contienen un electrolito que contiene ácido sulfúrico diluido. El ácido sulfúrico puede provocar graves quemaduras 
químicas.
· Durante el proceso de carga o durante el funcionamiento pueden desarrollar gas hidrógeno y oxígeno, lo que en 
determinadas circunstancias puede dar lugar a una mezcla explosiva.
· Pueden contener una cantidad considerable de energía, que puede ser una fuente de alta corriente eléctrica y una 
fuerte descarga eléctrica en caso de cortocircuito.
 
Manipulación y almacenamiento
Almacene bajo techo en un ambiente fresco - las baterías de plomo-ácido cargadas no se congelan hasta -50°C; evite 
los cortocircuitos. Solicite el acuerdo de las autoridades locales de aguas en caso de que haya que almacenar grandes 
cantidades de baterías. Si hay que almacenar las baterías, es imprescindible respetar las instrucciones de uso.

Información reglamentaria
De acuerdo con la Directiva de Baterías de la UE y la respectiva legislación nacional, las baterías de plomo-ácido tienen 
que estar marcadas con un cubo de basura tachado con el símbolo químico del plomo que se muestra a continuación, 
junto con el símbolo ISO de devolución/reciclaje.

Además, las baterías tienen que estar etiquetadas con algunos o todos los símbolos de peligro siguientes:

El etiquetado puede variar debido a la aplicación, el diseño, las dimensiones y el país de venta de las baterías. El 
fabricante o el importador de las pilas será responsable de colocar los símbolos (se especifica un tamaño mínimo).

Información medioambiental

El reciclaje de pilas puede definirse como el proceso de reciclar las pilas en lugar de tirarlas a la basura después de un 
solo uso.

El objetivo es reducir el número total de residuos de pilas que se producen cada año a escala mundial, ya que los 
residuos de las baterías pueden provocar diversas formas de contaminación, incluida la del agua y el suelo.

En respuesta a la “Normativa de Residuos Peligrosos” relativa a la eliminación de las baterías de plomo-ácido, todos 
los mayoristas de baterías están ahora obligados a ofrecer un servicio de recogida de baterías de plomo-ácido de 
desecho.

Existen grandes diferencias en todo el mundo en cuanto a la regulación y la eficiencia del reciclaje de baterías. Por 
favor, preste atención a la normativa local relativa a la gestión de residuos de baterías.

El reciclaje de baterías es importante para:

· Reducir la contaminación del suelo
· Mitigar la contaminación del agua
· Proteger las aguas subterráneas
· Luchar contra el agotamiento de los recursos naturales
· Tratamiento adecuado de los productos químicos tóxicos
· Reducir de la producción global de residuos
· Luchar contra el calentamiento global
· Reducir de los vertidos medioambientales
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